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KHE 96 MHE 96
SDS-max SDS-max
P, w 1700 1600
P, w 850 800
T Nm (in-Ibs) 120 (1062) -
n4 /min 125 - 250 -
D4 mm (in) 50 (2) R
D, mm (in) 150 (5 %/3) )
D3 mm (in) 80 (3 %/3) -
Smax A 1950 1950
W (EPTA 05/2009) J 20 20
c - 16 16
m kg (Ibs) 11,8 (26.0) 11,0 (24.3)
ap,up/Kn,HD m/s? 12,4/2,0 -
an,Cheq/Kn,Cheq m/s? 11,0/2,0 11,0/2,0
LoaKpa dB (A) 100/3 -
Lwa/Kwa dB (A) 111/3 _
Loam) dB (A) - o1
Lwamw) dB (A) - 102
Lwa) dB (A) - 104

c € EN 60745
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU

/ 2012-05-07
ppe /. Volker Siegle

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir das Vertrauen, das Sie uns beim Kauf Ihres neuen Metabo Elektrowerkzeugs
entgegengebracht haben. Jedes Metabo Elektrowerkzeug wird sorgféltig getestet und unterliegt den
strengen Qualitatskontrollen der Metabo Qualitatssicherung. Die Lebensdauer eines Elektrowerkzeugs
héngt aber in starkem MaBe von lhnen ab. Beachten Sie bitte die Informationen dieser
Gebrauchsanleitung und der beiliegenden Dokumente. Je sorgsamer Sie Ihr Metabo Elektrowerkzeug
behandeln, umso langer wird es zuverldssig seinen Dienst erflllen.
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1 Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit, dass
diese Bohr- und MeiBelhdmmer mit den auf Seite
2 angegebenen Normen und Richtlinien
Ubereinstimmen.

MHE 96: 2000/14/EG: Bewertungsverfahren der
Konformitét gemas Anhang VI. (Prifstelle: VDE
Prif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Deutschland).

2 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der KHE 96 ist mit entsprechendem Zubehdr
geeignet zum Hammerbohren und MeiBeln in

Beton, Ziegelstein, Stein und ahnlichen
Materialien.

Der MHE 96 ist mit entsprechendem Zubehor
eeignet fUr schwere MeiBel- und
bbrucharbeiten in Beton, Ziegelstein, Stein und

ahnlichen Materialien.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgeméBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte
Unfallverhitungsvorschriften und beigelegte
Sicherheitshinweise mlissen beachtet werden.

3 Aligemeine
Sicherheitshinweise

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Lesen Sie vor der Benutzung des Elektro-

werkzeugs die beiliegenden

Sicherheitshinweise (rotes Heft) und die
Gebrauchsanleitung aufmerksam und vollstandig
durch. Bewahren Sie alle beiliegenden Dokumente
auf und geben Sie |hr Elektrowerkzeug nur
zusammen mit diesen Dokumenten weiter.

4 Spezielle
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von
Larm kann Gehorverlust bewirken.

Benutzen Sie die mit dem Gerat gelieferten
Zusatzhandgriffe. Der Verlust der Kontrolle kann
zu Verletzungen flhren.

Halten Sie das Gerat an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene

5
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Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfihrenden Leitung kann auch metallene
Geréteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fihren.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird.

Nur mit richtig angebrachtem Zusatzhandgriff
arbeiten.

Die Maschine immer mit beiden Handen an den
vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Tragen Sie stets Schutzbrille, Arbeitshandschuhe,
Staubmaske und festes Schuhwerk beim Arbeiten
mit Ihrem Elektrowerkzeug!

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerates).

Nur mit richtig angebrachtem Werkzeug arbeiten.
Durch Ziehen am Werkzeug dessen korrekten Sitz
priifen. (Es ist erforderlich, dass sich das
Werkzeug einige Zentimeter in axialer Richtung
bewegen lasst.)

Bei Arbeiten liber dem Bodenniveau: Stellen Sie
sicher, dass der Bereich darunter frei ist.

Beriihren Sie nicht unmittelbar nach der Arbeit das
Einsatzwerkzeug oder Teile in der Nahe des
Einsatzwerkzeugs, da diese duBerst hei3 sein
kénnen und Hautverbrennungen verursachen
kénnen.

Die Anschlussleitung immer nach hinten von der
Maschine wegfuhren.

Ein beschédigter oder rissiger Zusatzgriff ist zu
ersetzen. Maschine mit defektem Zusatzhandgriff
nicht betreiben.

Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen
gesundheitsschadlich sein. Berlhren oder
Einatmen der Staube kdnnen allergische
Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen
hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges
Material darf nur von Fachleuten bearbeitet
werden.
- Benutzen Sie mdglichst eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fur gute Bellftung des
Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit
Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land guiltige Vorschriften fiir
die zu bearbeitenden Materialien.
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5 Uberblick

Siehe Seite 3.
1 Bugelhandgriff
vorderes Gewinde fir Zusatzhandgriff
Spannknauf
Werkzeugverriegelung
Schaltknopf
Zusatzhandgriff
hinteres Gewinde fiir Zusatzhandgriff

Metabo VibraTech (MVT): integriertes
Dampfungssystem

9 Schalterdriicker
10 Feststellknopf fiir Dauereinschaltung

11 Kohlebirsten-Serviceanzeige (Lichtsignal bei
anstehendem Kohlebiirstenwechsel)

12 Stellrad zum Einstellen von Schlagstérke und
Drehzahl

0 N O~ WN

6 Besondere
Produkteigenschaften

¢ Flexibles Zupacken in jeder Arbeitssituation:
drei gummierte Handgriffe ermdglichen die
jeweils optimale Halteposition

* Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduziertes
und dadurch gelenkschonendes Arbeiten durch
integriertes Dampfungssystem an
Spatenhandgriff und Zusatzhandgriff

e Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehé&use
einschraubbar

o Stellrad zum Einstellen von Schlagstérke und
Drehzahl. Zum Arbeiten in weicheren
Materialien wie z.B. Ziegel

o Arretierbarer Schalter zum bequemen MeiBeln
im Dauereinsatz

o Elektronischer Sanftanlauf fiir prézises
Anbohren

¢ Aluminiumdruckguss-Getriebegehause fiir
optimale Warmeableitung und Stabilitét

* Serviceanzeige bei anstehendem
Kohlebirstenwechsel

7 Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob

die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
lhres Stromnetzes iibereinstimmen.

Nur Verlangerungskabel mit eingm
Mindestquerschnitt von 1,5 mm< verwenden.
Verlangerungskabel missen fiir die



Leistungsaufnahme der Maschine geeignet sein
(vgl. technische Daten). Bei Verwendung einer
Kabelrolle, das Kabel immer véllig abrollen.

7.1  Montage des Zusatzhandgriffs

Aus Sicherheitsgriinden stets den
mitgelieferten Biligelhandgriff (1) oder den
Zusatzhandgriff (6) verwenden.

MHE 96 und KHE 96:

Klemmring durch Linksdrehen des Spannknaufs
(3) I6sen. Der Bugelhandgriff (1) kann in
gewlnschter Position und gewtinschtem Winkel
angebracht werden. Den Spannknauf kréftig
festziehen.

KHE 96:

A
ET

Beim Hammerbohren:

- Beim Blockieren des Bohrers kénnen
sehr hohe Drehmomente auftreten. Deshalb
aus Sicherheitsgriinden unbedingt den
mitgelieferten Zusatzhandgriff (6) verwenden.
- Mit dem Biigelgriff (1) kann die Maschine beim
Blockieren nicht gehalten werden. Es besteht
Verletzungsgefahr fiir den Bediener.

Méglichkeit 1

Den Bugelhandgriff (1) nach hinten, parallel zum
Gehause drehen und Spannknauf kréftig
festziehen. Den Zusatzhandgriff (6) in eines der
vorderen Gewinde (2) (links und rechts am
Getriebegehduse) kraftig von Hand einschrauben.

Méglichkeit 2
Aufrechte Arbeitsposition flr reduzierte
Ruckenbelastung bei Bodenarbeiten:

Der Zusatzhandgriff (6) kann auch am
Motorgehduse angebracht werden. Den
Zusatzhandgriff in das hintere Gewinde (7) kréaftig
von Hand einschrauben.

8 Benutzung

8.1  Werkzeug anbringen, entnehmen

Werkzeug-Einsteckende vor dem

Einsetzen reinigen und mit beiliegendem
Spezialfett fetten (als Zubehor: Best.-Nr.
6.31800)! Nur SDS-max Werkzeuge einsetzen!

Werkzeug anbringen:

Werkzeug drehen und bis zum Einrasten
einstecken. Das Werkzeug wird automatisch
verriegelt.

DEUTSCH (DD

Durch Ziehen am Werkzeug dessen

korrekten Sitz priifen. (Es ist erforderlich,
dass sich das Werkzeug einige Zentimeter in
axialer Richtung bewegen lasst.)

Werkzeug entnehmen:

Werkzeugverriegelung (4) in Pfeilrichtung nach
hinten ziehen (a) und Werkzeug entnehmen (b).

8.2 Betriebsart einstellen

Durch Verdrehen des Schaltknopfs (5) kénnen Sie
die gewiinschte Betriebsart wahlen.

Hammerbohren (nur bei KHE 96
Al ‘ )

T MeiBeln

Bei eingesetztem MeiBel die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart MeiBeln T
betreiben.

8.3 MeiBelposition einstellen

Der MeiB3el kann in 16 verschiedenen Positionen
arretiert werden.

- Den MeiBel einsetzen.

- Den Schaltknopf (5) in Stellung Q drehen.

- Den MeiBel drehen, bis er sich in der
gewiinschten Stellung befindet.

- Den Schaltknopf (5) in Stellung T~ drehen.

- Den MeiBel drehen, bis er einrastet.

Bei eingesetztem MeiBel die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart MeiBeln T
betreiben.

8.4  Schlagstarke und Drehzahl einstellen

Drehen Sie das Stellrad auf den gewlinschten
Buchstabe.

Die richtige Einstellung ist Erfahrungssache.
Beispiel: wenn weiche, spréde Materialien
gemeiBelt werden oder wenn das Ausbrechen
cs;ering ehalten werden soll, stellen Sie das
tellrad auf ,,A“ bis ,B“ (geringe Schlagenergie).

Fir den Abbruch oder das Bohren harterer
Materialien stellen Sie das Stellrad auf den
Buchstaben ,,G* (Hochstleistung).

8.5 Ein-/Ausschalten

Momentaneinschaltung:

Zum Einschalten der Maschine Schalterdriicker (9)
drlicken.

Zum Ausschalten Schalterdriicker (9) loslassen.
Dauereinschaltung:

Fur Dauereinschaltung kann der Schalterdriicker
mit dem Feststellknopf (10) arretiert werden.
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Zum Ausschalten Schalterdriicker (9) erneut
driicken und wieder loslassen.

Bei Dauereinschaltung lauft die Maschine

weiter, wenn sie aus der Hand gerissen
wird. Daher die Maschine immer mit beiden
Handen an den vorgesehenen Handgriffen
festhalten, einen sicheren Stand einnehmen
und konzentriert arbeiten.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Fir vibrationsreduziertes und dadurch
gelenkschonendes Arbeiten.

Die Maschine am hinteren Handgriff nicht zu leicht
und nicht zu stark andrticken. In der mittleren
Stellung (8) werden die Vibrationen am
wirkungsvollsten reduziert.

9 Reinigung, Wartung

Motorreinigung: Die Maschine regelmaBig und
grundlich durch die Luftschlitze mit Druckluft
ausblasen.

10 Tipps und Tricks

Beim Arbeiten mit der Maschine ist nur ein maBiger
Andruck notwendig. Hoher Anpressdruck steigert
nicht die Arbeitsleistung und verkirzt
moglicherweise die Lebensdauer der Maschine.

KHE 96: Bei tiefen Bohrungen den Bohrer von Zeit
zu Zeit aus der Bohrung ziehen, um das
Gesteinsmehl zu entfernen.

11 Stérungsbeseitigung

Kohlebiirsten-Serviceanzeige (11) leuchtet:
Die Kohlebiirsten sind fast vollstandig abgenutzt
(Restlaufzeit ca. 30 Stunden). Bei vollsténdig
abgenutzten Kohleblrsten schaltet die Maschine
automatisch ab. Die Kohleblrsten beim
Kundendienst wechseln lassen.

Elektromagnetische Stérungen:

Unter Einwirkung extremer elektromagnetischer
Storungen von auBen, kénnen im Einzelfall
voriibergehende Drehzahlschwankungen
auftreten.

12 Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehor.

Wenn Sie Zubehor benétigen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Héndler.

Zur Auswahl des richtigen Zubehérs teilen Sie dem
Handler bitte den genauen Typ lhres
Elektrowerkzeugs mit.

Siehe Seite 4.

A Umfangreiches Bohr- und MeiBelsortiment fiir
verschiedenste Anwendungsfélle.

B Spezialfett (zum Schmieren der Werkzeug-
Einsteckenden)

Zubehor-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.

13 Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen nur
durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Mit reparaturbedirftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten konnen Sie unter
www.metabo.com herunterladen.

14 Umweltschutz

Metaboverpackungen sind 100% recyclingfahig.

Ausgediente Elektrowerkzeuge und Zubehor
enthalten groBe Mengen wertvoller Roh- und
Kunststoffe, die ebenfalls einem Recyclingprozess
zugeflhrt werden kénnen.

Diese Gebrauchsanleitung ist auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmiill! GemaB Euro-

paischer Richtlinie 2002/96/EG Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung
in nationales Recht mulssen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefuhrt werden.

15 Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 2.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

P4 = Nennaufnahmeleistung

Py = Abgabeleistung

T = Drehmoment

ny = Leerlaufdrehzahl

D4 = max. Bohrdurchmesser in Beton
mit Hammerbohrern

D, = max. Bohrdurchmesser in Beton

mit Hammerbohrkronen



D3 = max. Bohrdurchmesser in Beton
mit Fraskronen

Smax = maximale Schlagzahl

W = Einzelschlagenergie

C = Anzahl der MeiBelpositionen
m = Gewicht ohne Netzkabel

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

an HD = Schwingungsemissionswert
(Hammerbohren in Beton)

8, Cheq = Schwingungsemissionswert
(MeiBeln)

KhHp/cheq = Unsicherheit (Schwingung)

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemessen
worden und kann flr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fir eine vorlaufige
Einschéatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert
die hauptséchlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenugender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung tber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
beriicksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar luft, aber nicht
tats&chlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung tber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von
Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

Typische A-bewertete Schallpegel:

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Koa Kwa = Unsicherheit (Schallpegel)

Loagv) = gemessener Schalldruckpegel
gemaB 2000/14/EG am Ohr des
Anwenders

Lwam) = gemessener Schallleistungspegel
gemaB 2000/14/EG

Lwa@) = garantierter Schallleistungspegel

' gemaB 2000/14/EG

104dB

Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

DEUTSCH (DD
m Gehorschutz tragen!

Messwerte ermittelt gem&B EN 60745.

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).
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Original instructions

Dear Customer,

Thank you for the trust you have placed in us by buying a Metabo power tool. Each Metabo power tool
is carefully tested and subject to strict quality controls by Metabo's quality assurance. Nevertheless, the
service life of a power tool depends to a great extent on you. Please observe the information contained
in these instructions and the enclosed documentation. The more carefully you treat your Metabo power

tool, the longer it will provide dependable service.

Contents

Declaration of Conformity

Specified Use

General Safety Instructions

Special Safety Instructions

Overview

Special Product Features

Commissioning

7.1 Assembly of the additional handle

8 Use
8.1 Attaching and removing tools
8.2 Setting the operating mode
8.3 Adjusting the chisel position
8.4 Setting the impact force and speed
8.5 Switching on and off
8.6 Metabo VibraTech (MVT)

9 Cleaning, Maintenance

10 Tips and Tricks

11 Troubleshooting

12 Accessories

13 Repairs

14 Environmental Protection

15 Technical Specifications
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1 Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
these rotary and chipping hammers conform to the
standards and directives specified on page 2.

MHE 96: 2000/14/EC: Procedure for assessing
conformity as per Appendix VI. (Testing centre:
VDE Testing and Certification Institute, Merianstr.
28, 63069 Offenbach, Germany).

2 Specified Use

The KHE 96 is designed for hammer drilling and
chiselling in concrete, bricks, stone and similar
materials when used in combination with appro-
priate accessories.

The MHE 96 is designed for heavy-duty chiselling
and breaking applications in concrete, bricks,

10

stone and similar materials when used in combina-
tion with appropriate accessories.

The user bears sole responsibility for damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regula-
tions and the enclosed safety information must be
observed.

3 General Safety Instructions

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety warn-
ings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Before using this power tool, carefully read

through and familiarise yourself with all the

enclosed safety information (red booklet)
and the instructions. Keep all enclosed documen-
tation for future reference, and pass on your power

tool only together with this documentation.

4 Special Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool pay atten-
tion to all parts of the text that are

marked with this symbol!

Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause loss of hearing.

Use the additional handles supplied with the
tool. Loss of control can lead to injuries.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and shock the oper-
ator.

Pull the plug out of the plug socket before any
adjustments or servicing are performed.

Always work with the additional handle correctly
installed.



Always hold the machine with both hands using
the handles provided, stand securely and concen-
trate.

Always wear protective goggles, gloves, a dust
mask and sturdy shoes when working with this
tool.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

Always work with the tool attached correctly. Pull
on the tool to check that it is seated correctly. (It
must be possible to move the tool a few centime-
tres in an axial direction.)

When working above ground level, make sure that
the area underneath is free.

Do not touch the tool or parts close to the tool
immediately after stopping work because they
may still be extremely hot and could cause skin
burns.

Always lay the power cable away from the back of
the machine.

A damaged or cracked additional handle must be
replaced. Never operate a machine with a defec-
tive additional handle.

Dust from material such as paint containing lead,

some wood species, minerals and metal may be

harmful. Contact with or inhalation of the dust may

cause allergic reactions and/or respiratory

diseases to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic

such as oak and beech dust especially in conjunc-

tion with additives for wood conditioning (chro-

mate, wood preservative). Material containing

asbestos must only be treated by specialists.

- Where the use of a dust extraction device is
possible it shall be used.

- The work place must be well ventilated.

- The use of a dust mask of filter class P2 is
recommended.

Follow national requirements for the materials you

want to work with.

5 Overview

See page 3.
1 Bow handle
Front thread for additional handle
Clamping knob
Tool lock
Switch button
Additional handle
Rear thread for additional handle

Metabo VibraTech (MVT): integrated damping
system

9 Trigger

0 N O~ WN
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10 Locking button for continuous activation

11 Carbon brush service indicator (lamp signal
for pending carbon brush change)

12 Adjusting wheel for setting the impact force
and speed

6 Special Product Features

¢ Three rubber handles provide flexible grip in any
working position

¢ Metabo VibraTech (MVT): integrated damping
system in the bow and additional handles for
reduced vibrations and less stress on the hands

¢ Additional handle can be attached to the
housing at 3 different points

¢ Adjusting wheel for setting the impact force and
speed. For working on softer materials such as
brick.

¢ | ockable switch for convenient operation
during continuous chiselling

¢ Electronic smooth start-up for precision drilling

¢ Die cast aluminium gear housing for optimum
heat dissipation and stability

¢ Service indicator for signalling pending carbon
brush changes

7 Commissioning

Before plugging in, check to see that the

rated mains voltage and mains frequency,
as stated on the rating label, match with your
power supply.

Always use an extegsion cable with a minimum
diameter of 1.5 mm=. The extension cable must be
suitable for the machine power rating (see Tech-
nical Specifications). If using a roll of cable, always
roll up the cable completely.

7.1 Assembly of the additional handle

For safety reasons, always use the bow
handle (1) or additional handle (6)
supplied.

MHE 96 and KHE 96:

Release the clamping ring by turning the clamping
knob (3) anticlockwise. Adjust the bow handle (1)
to the required position and angle. Tighten the
clamping knob.

KHE 96:

A
ET&
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Impact drilling:

- Extremely high torques are produced
when the drill seizes. Therefore for safety
reasons, always use the additional handle (6)
supplied.

- Do not hold the machine by the bow handle (1)
if there is a danger of the machine seizing.
There is a risk of injury to the user.

Option 1

Pull the bow handle (1) backwards parallel to the
housing and tighten clamping knob. Screw the
additional handle (6) into one of the front threads
(2) (left and right of the gear housing) and tighten
by hand.

Option 2
Upright working position for reduced stress on the
back when working on floors:

The additional handle (6) can also be attached to
the motor housing. Screw the additional handle
into the rear thread (7) and tighten by hand.

8 Use

8.1  Attaching and removing tools

Before fitting tools, clean shank and apply

special grease enclosed with tool (acces-
sories order no. 6.31800)! Use only SDS-max
tools.

Attaching tools:

Turn tool and insert until it engages. The tool is
automatically locked.

Pull on the tool to check that it is seated
correctly. (It must be possible to move the
tool a few centimetres in an axial direction.)

Removing the tool:

Pull tool lock (4) backwards in direction indicated
by arrow (a) and remove tool (b).

8.2 Setting the operating mode

Turn the switch button (5) to select the desired
operating mode.

P Hammer drilling (only for KHE 96)
aT

T Chiselling

When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating
mode T .

8.3 Adjusting the chisel position

The chisel can be secured in 16 different positions.
- Insert the chisel.

12

- Turn the switch button (5) to position () .
- Turn the chisel to the required position.
- Turn the switch button (5) to position T.
- Turn the chisel until it engages.

When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating
mode T.

8.4 Setting the impact force and speed

Turn the adjusting wheel to the desired letter.

The correct setting depends on the task in hand.
Example: set the switch to "A" or "B" (low impact
force) when chiselling soft, brittle material or trying
to minimise break-off.

Set the wheel to the letter "G" (high performance)
when breaking off or drilling harder materials.

8.5  Switching On and Off

Instantaneous activation:

To start the machine, press the trigger switch (9).
Release the trigger (9) to switch off.

Continuous operation:

For continuous operation the trigger switch can be
locked using the lock button (10).

Press and release the trigger (9) again to switch off.

In continuous operation, the machine

continues running if it is forced out of your
hands. Therefore, always hold the machine
with both hands using the handles provided,
stand in a safe position and concentrate.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

For reduced vibrations and less stress on the
hands.

Always apply a moderate amount of pressure to
the handle when pushing down the machine and
do not force. Vibrations are reduced most effec-
tively at the central position (8).

9 Cleaning, Maintenance

Motor cleaning: blow out the machine thoroughly
at regular intervals through the air slots with
compressed air.

10 Tips and Tricks

Only moderate pressure is required when working
with the machine. Applying excessive pressure
does not increase your working performance and
may decrease the service life of your machine.



KHE 96: in the case of deep bores, pull the drill bit
out of the bore from time to time in order to remove
dust.

11 Troubleshooting

Carbon brush service indicator (11) lights up:
the carbon brushes are almost completely worn
(remaining operating time approx. 30 hours). If the
brushes are completely worn, the machine
switches off automatically. Have an authorised
service centre replace the brushes.

Electromagnetic disturbance:

In individual cases, the speed may fluctuate
temporarily if the machine is exposed to extreme
external electromagnetic disturbances.

12 Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

If you need any accessories, check with your
dealer.

For dealers to select the correct accessory, they
need to know the exact model designation of your
power tool.

See page 4.
A Extensive drill bit and chisel assortment for a
wide range of applications.
B Special grease (for lubricating the tool shanks)

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.

13 Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out by
qualified electricians ONLY!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. For
addresses see www.metabo.com.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

14 Environmental Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Scrap power tools and accessories contain large
amounts of valuable resources and plastics that
can be recycled.

These instructions are printed on chlorine-free
bleached paper.

Only for EU countries: Never dispose of
E power tools in your household waste! In

accordance with European Guideline 2002/
96/EC on used electronic and electric equipment

ENGLISH ENO

and its implementation in national legal systems,
used power tools must be collected separately
and handed in for environmentally compatible
recycling.

15 Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 2.
Changes due to technological progress reserved.

P4 = Nominal power input

Py = Power output

T = Torque

ny = No-load speed

D4 = Max. drilling diameter in concrete
with impact masonry bits

Do = Max. drilling diameter in concrete
with impact core cutters

D3 = Max. drilling diameter in concrete
with milling cutters

Smax = Maximum impact rate

W = Single impact energy

C = Number of chisel positions

m = Weight without mains cable

Vibration total value (vector sum of three
directions) determined in accordance with
EN 60745:

ap, HD = Vibration emission value
(hammer drilling into concrete)
an, Cheq = Vibration emission value

(chiselling)
KhHp/cheq = Uncertainty (vibration)

The vibration emission level given in this informa-
tion sheet has been measured in accordance with
a standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It is also
suitable for a provisional estimate of the vibratory
load.

The specified vibration level applies to the main
applications of the power tool. However if the tool
is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration
emission may differ. This can considerably
increase the vibratory load over the entire working
period.

An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not
actually doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

Typical A-effective perceived sound levels:
Loa = Sound pressure level
Lwa = Acoustic power level

13
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Koas Kwa = Uncertainty (noise level)

Loagm) = recorded sonic pressure peak in
accordance with 2000/14/EG on
the ear of the user

Lwam) = Measured acoustic power level
as per 2000/14/EC

Lwa@) = Guaranteed acoustic power level

' as per 2000/14/EC

104dB

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

Wear ear protectors!
Measured values determined in conformity with
EN 60745.

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

14




Notice originale

Cher client,

FRANCAIS (P

merci de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant un outil électrique Metabo. Tous les
outils électriques Metabo sont testés avec soin et font I'objet de contrdles qualité tres stricts effectués
par le Service Qualité Metabo. Mais c'est vous qui avez la plus grande influence sur la durée de vie de
votre outil électrique. Veuillez respecter les informations contenues dans ces instructions d'utilisation et
dans les documents ci-joints. En prenant grand soin de votre outil électrique Metabo, vous en augmen-
terez la durée de vie et en garantirez le bon fonctionnement.

Sommaire

Déclaration de conformité
Utilisation conforme a la destination
Consignes générales de sécurité
Consignes de sécurité particulieres
Vue d'ensemble
Particularités du produit
Mise en service
7.1 Montage de la poignée supplémen-
taire
8 Utilisation
8.1 Pose et dépose de I'outil
8.2 Réglage du mode de travail
8.3 Réglage de la position du burin
8.4 Réglage de la puissance de frappe et
de la vitesse
8.5 Marche/arrét
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 Nettoyage, maintenance
10 Conseils et astuces
11 Dépannage
12 Accessoires
13 Réparations
14 Protection de I'environnement
15 Caractéristiques techniques
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1 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité,
que ces perceuses a percussion et marteaux-buri-
neurs sont conformes aux normes et directives indi-
quées a la page 2.

MHE 96 : 2000/14/EG : procédure d'évaluation de
la conformité selon annexe VI. (bureau de
vérification : VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Allemagne).

2 Utilisation conforme a la
destination

Eque des accessoires adaptés, le KHE 96 est
prévu pour la perforation et le burinage dans le
beltpn la brique, la pierre et les matériaux assi-
milés

Ensemble avec les accessoires adéquats, le
MHE 96 est I'outil désigné pour des travaux de
démolition lourde, les travaux de burinage et
d'encastrement sur béton, brique, pierre et maté-
riaux assimilés.

L'utilisateur sera entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non
conforme a la destination de la machine.

Il est impératif de respecter les consignes géné-
rales de protection contre les accidents ainsi que
les consignes de sécurité ci-jointes.

3 Consignes générales de
sécurité

AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes

de sécurité et instructions. Le non-respect
des consignes de sécurité et des instructions peut
étre a I'origine d'un choc électrique, d'un incendie
et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Avant toute utilisation de I'outil électrique,

lire attentivement et entiérement les

instructions de sécurité ci-jointes (carnet
rouge) ainsi que le mode d'emploi. Conserver les
documents ci-joints et veiller a les remettre obliga-
toirement avec |'appareil a tout utilisateur
concerné.

4 Consignes de sécurité
particuliéres

Dans l'intérét de votre propre sécurité
et afin de protéger votre outil électrique,
respecter les passages de texte
marqués de ce symbole !

15
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Porter une protection auditive. Le bruit est
susceptible de provoquer une perte de capacité
auditive.

Utiliser les poignées complémentaires fournies
avec l'outil. En cas de perte de contrdle, il y a un
risque de blessures.

Lors d'opérations ou I'accessoire risque de
rencontrer des conducteurs électriques non
apparents, voire son cable d'alimentation, tenir
I'outil exclusivement par les cotés isolés des
poignées. Le contact avec un conducteur élec-
trique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'outil sous tension et provo-
quer un choc électrique.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage ou de
maintenance.

Toujours travailler avec la poignée supplémentaire
correctement installée.

Toujours tenir I'outil avec les deux mains au niveau
des poignées, veiller & un bon équilibre et travailler
de maniére concentrée.

Toujours porter des lunettes de protection, des
gants de travail, un masque a poussieres et des
chaussures de sécurité lors de travaux avec |'outil
électrique !

Vérifier sur lequel intervenir ne comporte aucune
conduite électrique, d'eau ou de gaz (par ex. a
I'aide d'un détecteur de métaux).

Toujours travailler avec I'outil correctement
installé. Vérifier en tirant sur |'outil qu'il est bien
positionné. (Il faut pouvoir bouger I'outil de quel-
ques centimetres dans le sens axial.)

Pour les travaux au-dessus du niveau du sol : véri-
fier que la zone située au-dessous est bien
dégagée.

Ne pas toucher I'outil dans le mandrin ou des
piéces situées a proximité de cet outil aussitot
aprés le travail ; en effet, ils peuvent étre extréme-
ment chauds et occasionner des brilures cuta-
nées.

Toujours diriger le cordon d'alimentation vers
I'arriere de I'outil électrique.

Une poignée supplémentaire endommagée ou
craquelée doit étre remplacée. Ne pas utiliser la
machine si la poignée supplémentaire est défec-
tueuse.

Les poussiéres de matériaux tels que les peintures
au plomb, certains types de bois, de minéraux et
de métaux peuvent s'avérer nocives pour la santé.
Toucher ou inhaler ces poussiéres peut entrainer
des réactions allergiques et/ou des maladies
respiratoires chez |'utilisateur ou les personnes se
trouvant a proximité.

Certaines poussiéres provenant par exemple du
chéne ou du hétre sont considérées comme
cancérigénes, particulierement lorsqu'elle sont
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associées a des adjuvants de traitement du bois

(chromate, produit de protection du bois). Seuls

des spécialistes sont habilités a traiter les maté-

riaux contenant de I'amiante.

- Utiliser le plus possible un systéme d'aspiration
des poussieres.

- Veiller a une bonne aération du site de travail.

- |l est recommandé de porter un masque anti-
poussiéres avec filtre a particules de classe 2.

Respecter les directives nationales en vigueur

relatives aux matériaux a traiter.

5 Vue d'ensemble

Voir page 3.
1 Poignée étrier
Filetage avant pour poignée supplémentaire
Bouton de serrage
Douille de I'outil
Bouton de commande
Poignée supplémentaire
Filetage arriere pour poignée supplémentaire
Metabo VibraTech (MVT) : systéeme d'amortis-
sement intégré
9 Géchette
10 Bouton de marche continue

11 Témoin d'entretien des brosses charbon
(s'allume lorsqu'un changement de brosse
charbon s'impose)

12 Molette de réglage de la puissance de frappe
et de la vitesse

0 N OB~ WwN

6 Particularités du produit

¢ Prise en main flexible dans toute situation de
travail : les trois poignées en caoutchouc assure
une tenue optimale

¢ Metabo VibraTech (MVT) : travaux sous vibra-
tions réduites et donc ménageant les articula-
tions grace a un systéme d'amortissement situé
sur la poignée-béche et la poignée supplémen-
taire

¢ Poignée supplémentaire vissable sur
3 emplacements du carter

¢ Molette de réglage de la puissance de frappe et
de la vitesse Pour les travaux dans des maté-
riaux tendres tels que la brique

¢ Interrupteur blocable pour un burinage confor-
table dans une utilisation en continu

e Démarrage progressif électronique pour un
pergage précis

o Carter de réducteur en fonte d'aluminium
moulée sous pression pour une stabilité et
une dissipation de la chaleur optimales



¢ Allumage du témoin d'entretien en cas de chan-
gement de brosses charbon imminent

7 Mise en service

Avant la mise en service, comparer si

tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique correspon-
dent aux caractéristiques du réseau de
courant.

Utiliser exclusivement des cébles grolongateurs
d'une section minimale de 1,5 mm*. Les cébles
prolongateurs doivent étre adaptés a |'absorption
de puissance de I'outil électrique (voir caractéristi-
ques techniques). Lors de I'utilisation d'un
tambour porte-cable, toujours dérouler le cable
entiérement.

7.1 Montage de la poignée supplémentaire

Pour des raisons de sécurité, toujours
utiliser la poignée étrier (1) ou la poignée
supplémentaire (6).

MHE 96 et KHE 96:

Ouvrir I'anneau de serrage en tournant le bouton
de serrage vers la gauche (3). La poignée supplé-
mentaire (1) peut étre fixée dans la position
souhaitée et a I'angle voulu. Serrer le bouton de
serrage vigoureusement.

KHE 96 :

A
ET&

Pour la perforation :

- Le blocage du foret peut entrainer un
couple élevé. Pour des raisons de sécurité,
absolument utiliser la poignée supplémentaire
qui est comprise dans la livraison (6).

- La poignée étrier (1) ne permet pas de tenir
I'outil lors d'un blocage. L'opérateur encourt
des risques de blessure.

Possibilité 1

Tourner la poignée étrier (1) vers |'arriere, paralléle-
ment au carter et tirer vigoureusement sur le
bouton de serrage. Visser vigoureusement a la
main la poignée supplémentaire (6) dans I'un des
filetages avant (2) (de gauche a droite sur le carter
de transmission).

Possibilité 2

Maintenir une position de travail droite pour
réduire les efforts exercés sur le dos lors de
travaux au sol :

La poignée supplémentaire (6) peut également étre
montée au niveau du carter du moteur. Visser

FRANCAIS (P

vigoureusement a la main la poignée supplémen-
taire dans I'un des filetages arriére (7).

8 Utilisation

8.1 Pose et dépose de I'outil

Avant l'insertion, nettoyer I'extrémité de
I'outil et la graisser avec la graisse
spéciale fournie (ou disponible comme acces-
soire, réf. de cde 6.31800). Utiliser exclusive-

ment des outils SDS-max !

Pose de I'outil:

Tourner I'outil et I'enfoncer jusqu'au cran. Le
verrouillage de I'outil est automatique.

Vérifier en tirant sur I'outil qu'il est bien
positionné. (Il faut pouvoir bouger I'outil de
quelques centimétres dans le sens axial.)

Dépose de I'embout :

Tirer la douille de I'outil (4) dans le sens de la fleche
vers |'arriére (a), puis retirer |'outil (b).

8.2 Réglage du mode de travail

Choisir le mode de fonctionnement désiré en
tournant le bouton de commande (5).

P Perforation (uniquement pour KHE 96)
2T

T Burinage

Lorsque le burin est monté, utiliser la
machine exclusivement en mode Buri-

nageT .
8.3 Réglage de la position du burin

Le burin peut étre bloqué sur 16 positions diffé-
rentes.

- Insérer le burin.
- Tourner le bouton de commande (5) dans la posi-
tion() .
- Tourner le burin dans le sens de la fléche jusqu'a
ce qu'il se trouve dans la position voulue.
- Tourner le bouton de commande (5) dans la
positionT.
- Tourner le burin jusgqu'a ce qu'il se verrouille.
Lorsque le burin est monté, utiliser la
machine exclusivement en mode Buri-

nageT .

8.4 Réglage de la puissance de frappe et
de la vitesse

Tourner la molette de réglage jusqu'a la lettre
souhaitée.

17
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Le réglage juste s'obtient a mesure des essais.
Exemple : pour le burinage de matériaux peu rési-
stants et cassants, ou pour minimiser I'ébréchage,
positionner la molette de réglage sur "A" a "B"
(énergie de frappe faible).

Pour les travaux de démolition ou de pergage de
matériaux plus résistants, positionner la molette
de réglage sur la lettre "G (puissance maximale).

8.5 Marche/arrét

Fonctionnement momentané :

Pour mettre I'outil en route, appuyer sur la
géachette (9).

Pour désactiver, relacher la gachette (9).
Fonctionnement en continu :

Pour un fonctionnement en continu, il est possible
de bloquer la gachette a I'aide du bouton de
blocage (10).

Pour désactiver, appuyer de nouveau sur la
géachette (9), puis relacher.

Lorsque I'outil est en position de marche

continue, il continue de tourner s'il
échappe des mains. Afin d'éviter tout compor-
tement inattendu de I'outil, le tenir avec les
deux mains au niveau des poignées, veiller a un
bon équilibre et travailler de maniére concen-
trée.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Pour des travaux sous vibrations réduites et donc
ménageant les articulations.

Ne pas presser I'outil trop fortement ou trop faible-
ment sur la poignée arriere. Les vibrations sont le
plus fortement réduites dans la position moyenne
@)

9 Nettoyage, maintenance

Nettoyage du moteur : nettoyer la machine régu-
lisrement et soigneusement en soufflant de I'air
comprimé a travers les fentes d'aération.

10 Conseils et astuces

Pour travailler avec la machine, une pression
d'application modéree est suffisante. Un effort de
poussée élevé n‘augmente nullement le rende-
ment mais risque au contraire de diminuer la
longévité de I'outil électrique.

KHE 96 : Pour les percages profonds, retirer péri-
odiquement le foret du trou pratiqué afin d'éliminer
les poussiéres de percage.
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11 Dépannage

Le témoin d'entretien des brosses charbon (11)
s'allume :

Les brosses charbon sont presque entiérement
usées (durée de vie restante, env. 30 heures).
Lorsque les balais seront complétement usés, la
machine s'arrétera automatiquement Faire
remplacer les charbons par le service apres-vente.

Pannes électromagnétiques :

Les pannes électromagnétiques extrémes
provenant de |'extérieur peuvent entrainer des
fluctuations momentanées dans certains cas.

12 Accessoires

Utiliser uniquement du matériel Metabo.

Si des accessoires sont nécessaires, s'adresser
au revendeur.

Pour pouvoir sélectionner les accessoires appro-
priés, indiquer le type exact de I'outil électrique au
distributeur.

Voir page 4.
A Large choix de burins pour les travaux les plus
diversifiés.
B Graisse spéciale (pour lubrifier les extrémités
des outils)

Voir gamme compléte des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

13 Réparations

Les travaux de réparation sur les outils électriques
ne peuvent étre effectués que par un spécialiste !

Pour toute réparation sur un outil Metabo,
contacter le représentant Metabo. Voir les
adresses sur www.metabo.com.

Les listes des piéces détachées peuvent étre télé-
chargées sur www.metabo.com.

14 Protection de
I'environnement

Les emballages Metabo sont recyclables a 100 %.

Les outils et accessoires électriques qui ne sont
plus utilisés contiennent de grandes quantités de
matieres premieres et de matiéres plastiques de
grande qualité pouvant étre également recyclées.

Ce mode d'emploi est imprimé sur du papier
blanchi sans chlore.



pas jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques ou électroni-
ques (DEEE), et a sa transposition dans la législa-
tion nationale, les appareils électriques doivent
étre collectés a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I’environnement.

E Pour les pays européens uniquement : Ne

15 Caractéristiques
techniques

Commentaires sur les indications de la page 2.
Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progrés technique.

P4 = Puissance absorbée

Ps = Puissance débitée

T = Couple

ny = Vitesse a vide

D4 = Diameétre de pergage max. dans le
béton avec forets marteaux

Do = Diametre de percage max. dans le
béton avec trépan

D3 = Diamétre de pergage max. dans le
béton avec couronne de fraisage

Smax = Cadence de frappe maxi

W = Energie par coup

C = Nombre de positions du burin

m = Poids sans cordon d'alimentation

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle
triaxiale) déterminées conformément a la EN
60745 :

an HD = Valeur d’émission de vibrations
(perforation dans le béton)
@h, Cheq = Valeur d’émission de vibrations

(burinage)
Kh,HD/Cheq = Incertitude (oscillation)

Le niveau de vibration indiqué dans les présentes
instructions est mesuré selon un procédé
conforme a la norme EN 60745 et peut servir a
comparer les différents outils électriques. Il est
également approprié pour réaliser une estimation
provisoire de |'amplitude de vibration.

Le niveau de vibration indiqué correspond aux
applications principales de I'outil électrique. Par
ailleurs, le niveau de vibration peut dévier si I'outil
électrique est utilisé dans d'autres applications,
avec des outils de travail différents ou avec une
maintenance insuffisante. Cela peut entrainer une
augmentation sensible de I'amplitude de vibration
sur la durée totale de travail.

Pour estimer de maniére exacte I'amplitude de

vibration, il faut également tenir compte des temps
d'arrét ou de marche a vide de I'outil. Cela peut

FRANCAIS (P

entrainer une réduction sensible de I'amplitude de
vibration sur la durée totale de travail.

Définir les mesures de sécurité supplémentaires
relatives & la protection de I'utilisateur contre les
effets de vibration, telles que : maintenance de
I'outil électrique et des outils de travail, maintien
des mains au chaud, organisation du travail.

Niveaux sonores types évalués

Loa = Niveau de pression acoustique

Lwa Niveau de puissance sonore

Koas Kwa Incertitude (niveaux sonores)

Loam) = Niveau de pression acoustique
mesuré selon 2000/14/CE au
niveau de |'oreille de I'utilisateur

Lwa@) = Niveau de puissance sonore
mesuré suivant 2000/14/CE
Lwa@) = Niveau de puissance sonore

garanti suivant 2000/14/CE

[
104

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur correspon-
dantes).
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken bij de aankoop van uw nieuwe elektrische
gereedschap van Metabo. Elektrisch gereedschap van Metabo wordt zorgvuldig getest en moet beant-
woorden aan de strenge kwaliteitsnormen en controles van Metabo. De levensduur van elektrisch
gereedschap hangt echter in hoge mate van u af. Wij verzoeken u aandacht te schenken aan de informatie
in deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten. Hoe zorgvuldiger u het elektrisch
gereedschap van Metabo behandelt, des te langer zal het betrouwbaar blijven functioneren.

Inhoud

Conformiteitsverklaring
Gebruik volgens de voorschriften
Algemene veiligheidsvoorschriften
Speciale veiligheidsvoorschriften
Overzicht
Bijzondere productkenmerken
Inbedrijfstelling
7.1 Montage van de extra handgreep
8 Gebruik
8.1 Gereedschap aanbrengen, uithemen
8.2 Functie instellen
8.3 Beitelpositie instellen
8.4 Slagkracht en toerental instellen
8.5 In-/uitschakelen
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 Reiniging, onderhoud
10 Handige tips
11 Storingen verhelpen
12 Accessoires
13 Reparatie
14 Milieubescherming
15 Technische gegevens
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1 Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat deze boor- en beitelhnamers voldoen aan
de op pagina 2 genoemde normen en richtlijnen.

MHE 96: 2000/14/EG: Beoordelingsmethode van
de conformiteit volgens bijlage VI. (keuringsbu-
reau: VDE keurings- en certificeringsinstituut,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Duitsland).

2 Gebruik volgens de
voorschriften

De KHE 96 is met passende accessoires geschikt
om te hamerboren en te beitelen in beton,
baksteen, steen en gelijksoortige materialen.
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De KHE 96 is met passende accessoires geschikt
voor zware beitel- en sloopwerkzaamheden in
bleton, baksteen, steen en gelijksoortige materi-
alen.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies dienen te
worden nageleefd.

3 Algemene
veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwi-
jzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Lees voor het in gebruik nemen van de

machine de gebruiksaanwijzing en de

bijgevoegde veiligheidsvoorschriften (rood
boekje) aandachtig en volledig door. Bewaar zorg-
vuldig alle documenten die bij de machine horen
en geef de machine alleen samen met deze docu-
menten door.

4 Speciale
veiligheidsinstructies

Let voor uw veiligheid en die van de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

Draag oordoppen. Lawaai kan leiden tot gehoor-
verlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.

Houd het apparaat alleen vast aan de geisole-
erde greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen of het eigen nets-



noer kan raken. Door het contact met een span-
ningvoerende geleider kunnen ook metalen appa-
raatonderdelen onder spanning worden gezet met
een elektrische schok als mogelijk gevolg.

Voordat er instellingen of onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd worden de stekker uit het stop-
contact halen.

Zorg ervoor dat de extra handgreep goed is
aangebracht.

Houd de machine altijd met beide handen aan de
hiervoor bestemde handgrepen vast, zorg ervoor
dat u stevig staat en werk geconcentreerd.

Draag altijd een veiligheidsbril, werkhand-
schoenen, een stofmasker en stevig schoeisel bij
het werken met elektrisch gereedschap!

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet
worden, geen stroom-, water- of gasleidingen
bevinden.

Zorg ervoor dat het gereedschap goed is aange-
bracht. Controleer of het gereedschap goed
vastzit door eraan te trekken. (Het gereedschap
dient een paar centimeter in axiale richting
bewogen te kunnen worden.)

Zorg er bij het werken boven het grondniveau voor
dat het gebied eronder vrij is.

Raak onmiddellijk na de werkzaamheden niet het
inzetgereedschap of onderdelen in de buurt van
het inzetgereedschap aan, omdat deze zeer heet
kunnen zijn en brandwonden kunnen veroorzaken.

Het netsnoer altijd naar achteren van de machine
wegleiden.

Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te
worden vervangen. De machine niet gebruiken
indien de extra handgreep defect is.

Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de gezond-
heid. Het aanraken of inademen van deze stoffen
kan bij de gebruiker of personen die zich in de
nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in verbin-
ding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbest-
houdend materiaal mag alleen worden bewerkt
door vaklui.
- Maak zo mogelijk gebruik van stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker met
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
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5 Overzicht

Zie bladzijde 3.
1 Beugelhandgreep
voorste schroefdraad voor extra handgreep
Spanknop
Gereedschapvergrendeling
Schakelknop
Extra handgreep
achterste schroefdraad voor extra handgreep

Metabo VibraTech (MVT): geintegreerd
dempingssysteem

9 Drukschakelaar
10 Vergrendelknop voor langdurige inschakeling

11 Koolborstelservice-indicatie (lichtsignaal
wanneer de koolborstels vervangen dienen te
worden)

12 Stelknop voor het instellen van slagkracht en
toerental

O N O WN

6 Bijzondere
productkenmerken

¢ Flexibel aanpakken in elke werksituatie: drie
met rubber beklede handgrepen maken steeds
een optimale houvast mogelijk

e Metabo VibraTech (MVT): Trillingsgereduceerd
werken door gereduceerd dempingssysteem bij
de spadehandgreep en de extra handgreep,
waardoor de gewrichten worden ontzien

¢ Extra handgreep kan op 3 plaatsen van de
behuizing worden ingeschroefd

¢ Stelknop voor het instellen van slagkracht en
toerental Om te werken in zachter materiaal
zoals bijv. baksteen

* Vergrendelbare schakelaar om gemakkelijk te
beitelen bij langdurig gebruik

¢ FElektronische zachte aanloop om precies aan te
boren

® Tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor
optimale warmteafvoer en stabiliteit

¢ Service-indicatie wanneer de koolborstels
vervangen dienen te worden

7 Inbedrijfstelling

Controleer voordat de machine in gebruik

wordt genomen of de spanning die op het
typeplaatje staat aangegeven overeenkomt
met de netspanning.

Alleen verleggsnoeren met een minimale diameter
van 1,5 mm< gebruiken. Verlengsnoeren moeten
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geschikt zijn voor de vermogensopname van de
machine (vergl. technische gegevens). Bij gebruik
van een kabelrol het snoer altijd volledig afrollen.

7.1  Montage van de extra handgreep

Om veiligheidsredenen altijd de meegele-
verde beugelhandgreep (1) of extra hand-
greep (6) gebruiken.

MHE 96 en KHE 96:

Klemring openen door de spanknop (3) los te
draaien. De beugelhandgreep (1) kan in de
gewenste positie en de gewenste hoek worden
aangebracht. De spanknop krachtig vastdraaien.

KHE 96:

A
ET&

Bij het hamerboren:

- Wanneer de boor blokkeert kunnen er
zeer hoge draaimomenten optreden. Daarom
dient vanwege veiligheidsredenen beslist de
meegeleverde extra handgreep (6) te worden
gebruikt.

- Met de beugelgreep (1) kan de machine niet
worden vastgehouden wanneer hij blokkeert.
Voor de bediener bestaat gevaar van letsel.

Mogelijkheid 1

De beugelgreep (1) naar achteren, parallel aan de
behuizing draaien en de spanknop krachtig vast-
draaien. De extra handgreep (6) in een van de
voorste schroefdraden (2) (links en rechts van de
tandwielbehuizing) krachtig met de hand
inschroeven.

Mogelijkheid 2
Rechte werkhouding om de rug minder te belasten

bij werkzaamheden aan de grond:

De extra handgreep (6) kan ook aan het motorhuis
worden aangebracht. De extra handgreep in de
achterste schroefdraad (7) krachtig met de hand
inschroeven.

8 Gebruik

8.1 Gereedschap aanbrengen, uithnemen

Het insteekeinde van het gereedschap

voor het inzetten reinigen en invetten met
het bijgevoegde speciale vet (als accessoire:
Bestelnr. 6.31800)! Alleen SDS-max
gereedschap inzetten!
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Gereedschap aanbrengen:

Aan het gereedschap draaien en insteken tot het
inklikt. Het é;ereedschap wordt automatisch
vergrendeld.

Controleer of het gereedschap goed
vastzit door eraan te trekken. (Het
gereedschap dient een paar centimeter in axiale

richting bewogen te kunnen worden.)

Gereedschap uitnemen:

Gereedschapvergrendeling (4) in de pijlrichting
naar achteren trekken (a) en het gereedschap
verwijderen (b).

8.2 Functie instellen

U kunt de gewenste functie selecteren door aan de
schakelknop (5) te draaien.

P Hamerboren (alleen bij KHE 96)
2T

T Beitelen

Als u een beitel in de boorhamer aange-
bracht heeft, gebruik de machine dan
uitsluitend in de stand Beitelen .

8.3 Beitelpositie instellen

De beitel kan in 16 verschillende posities worden
vastgezet.

- De beitel inzetten.

- De schakelknop (5) in de stand J draaien.

- Aan de beitel draaien tot hij zich in de gewenste
stand bevindt.

- De schakelknop (5) in de stand T~ draaien.

- Aan de beitel draaien tot hij inklikt.

Als u een beitel in de boorhamer aange-
bracht heeft, gebruik de machine dan
uitsluitend in de stand BeitelenT .

8.4 Slagkracht en toerental instellen

Draai de stelknop naar de gewenste letter.

De juiste instelling is een kwestie van ervaring.
Bijvoorbeeld: bij de bewerking van zacht, poreus
materiaal of wanneer het uitbreken beperkt
gehouden dient te worden, zet u de stelknop op
LA“ tot ,B“ (geringe slagenergie).

Voor sloopwerkzaamheden of het boren van
harder materiaal zet u de stelknop op de letter ,G“
(maximaal vermogen).

8.5 In-/uitschakelen

Kortstondige inschakeling:

Druk de drukschakelaar (9) in om de machine in te
schakelen.



Om de machine uit te schakelen de drukscha-
kelaar (9) loslaten.

Langdurige inschakeling:

Bij langdurige inschakeling kan de drukschakelaar
met de vergrendelknop (10) vastgezet worden.

Om de machine uit te schakelen de drukscha-
kelaar (9) opnieuw indrukken en weer loslaten.

Bij langdurige inschakeling loopt de

machine verder wanneer hij uit de hand
wordt getrokken. Houd de machine daarom
altijd met beide handen aan de hiervoor
bestemde handgrepen vast, zorg ervoor dat u
stevig staat en werk geconcentreerd.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Voor trillingsgereduceerd werken, waardoor de
gewrichten worden ontzien.

De machine bij de achterste handgreep niet te licht
en niet te zwaar aandrukken. In de middelste stand
(8) worden de trillingen het meest effectief geredu-
ceerd.

9 Reiniging, onderhoud

Reiniging van de motor: De machine regelmatig en
grondig door de luchtsleuven uitblazen met
perslucht.

10 Handige tips

Bij het werken met de machine dient de aans-
lagdruk matig te zijn. Een hoge aandrukkracht
verhoogt de arbeidsprestaties niet en verkort
mogelijk de levensduur van de machine.

KHE 96: Bij diepe boringen de boor van tijd tot tijd
git het boorgat trekken om het boormeel te verwij-
eren.

11 Storingen verhelpen

De koolborstelservice-indicatie (11) is verlicht:
De koolborstels zijn bijna volledig versleten (reste-
rende looptijd ca. 30 uur). Bij volledig versleten
koolborstels stopt de machine automatisch. De
koolborstels bij de klantenservice laten vervangen.

Elektromagnetische storingen:

Onder inwerking van extreme elektromagnetische
storingen van buiten kunnen soms voorbijgaande
schommelingen van het toerental optreden.

12 Accessoires

Gebruik uitsluitend originele Metabo accessoires.
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Als u accessoires wilt aanschaffen, doet u dat dan
bij uw leverancier.

Geef het type van uw machine door aan uw lever-
ancier om de juiste accessoires te krijgen.

Zie bladzijde 4.

A Omvangrijk boor- en beitelassortiment voor
de meest uiteenlopende toepassingen.

B Speciaal vet (voor het smeren van het instee-
keinde van het gereedschap)

Compleet accessoireprogramma zie
www.metabo.com of hoofdcatalogus.

13 Reparatie

Reparaties aan elektrische gereedschappen
mogen uitsluitend door een erkende vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo
dat gerepareerd dient te worden contact op met
uw Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor
adressen www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

14 Milieubescherming

Metabo verpakkingen zijn 100% recycleerbaar.

Afgedankte elektronische machines en acces-
soires bevatten grote hoeveelheden waardevolle
grond- en kunststoffen die eveneens gerecycled
kunnen worden.

Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij, gebleekt
papier gedrukt.

Alleen voor EU-landen: Geef uw elektroge-
ﬁ reedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektroapparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieuvri-
endelijke wijze te worden afgevoerd.

15 Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina 2.
Wijzigingen en technische verbeteringen voorbe-
houden.

P4 = nominaal vermogen
Py = afgegeven vermogen
T = draaimoment

ny = nullasttoerental
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D4 = max. boordiameter in beton met
hamerboren

Do = max. boordiameter in beton met
hamerboorkronen

D3 = max. boordiameter in beton met
freeskronen

Smax = maximale slagfrequentie

W = energie per slag

C = aantal beitelposities

m = gewicht zonder netsnoer

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

an HD = trillingsemissiewaarde (hamer-
boren in beton)
an, Cheq = trillingsemissiewaarde (beitelen)

KhHp/cheqg = onzekerheid (trilling)

Het trillingsniveau dat in deze aanwijzingen wordt
aangegeven is gemeten in overeenstemming met
een volgens EN 60745 genormeerde meetme-
thode en kan worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Aan de
hand hiervan kan ook een voorlopige inschatting
van de trillingsbelasting plaatsvinden.

Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrisch
gereedschap. Wordt het elektrische gereedschap
echter voor andere toepassingen gebruikt, waarbij
sprake is van afwijkend inzetgereedschap of
onvoldoende onderhoud, dan kan het trillingsni-
veau afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting
voor de hele werkruimte aanmerkelijk worden
verhoogd.

Voor een precieze beoordeling van de trillingsbela-
sting dienen ook de tijden in aanmerking te worden
genomen waarin het apparaat uitgeschakeld is of
weliswaar loopt, maar niet in gebruik is. Hierdoor

kan de trillingsbelasting voor de gehele werkruimte
duidelijk worden verminderd.

Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de
beveiliging van de gebruiker tegen het effect van
trillingen, zoals bijvoorbeeld: onderhoud van elek-
trisch en inzetgereedschap, het warmhouden van
de handen en de organisatie van arbeidspro-
cessen.

Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:

Loa = geluidsdrukniveau
WA = geluidsvermogensniveau
Koas Kwa = onzekerheid (geluidsni_veau)
pAM) = gemeten geluidsdrukniveau
conform 2000/14/EG aan het oor
van de gebruiker
Lwa@) = gemeten geluidsvermogensniveau
conform 2000/14/EG
Lwa) = gegarandeerd geluidsvermogens-
' niveau conform 2000/14/EG

104dB
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Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.

m Draag oorbeschermers!

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.

De vermelde technische gegevens zijn tolerantie-
waarden (overeenkomstig de toepasselijke norm).



Istruzioni originali

Gentile Cliente,

ITALIANO (DD

innanzitutto desideriamo esprimere la nostra gratitudine per aver scelto ed acquistato uno degli utensili
elettrici Metabo. Ogni utensile elettrico Metabo viene accuratamente collaudato in conformita ai piu severi
requisiti del programma di assicurazione della qualita nell'ambito di Metabo stessa. Si deve, comunque,
tenere presente che la durata dell'elettroutensile dipende largamente dal comportamento dell' utilizzatore.
Pertanto, raccomandiamo di prestare molta attenzione a quanto contenuto nel presente manuale, nonché
nei documenti ad esso allegati. Maggiore sara I'accortezza con cui utilizzera il Suo utensile elettrico

Metabo, pilu questo sara duraturo e affidabile.

Indice

Dichiarazione di conformita
Utilizzo conforme alle disposizioni
Avvertenze generali di sicurezza
Avvertenze specifiche di sicurezza
Panoramica generale
Caratteristiche specifiche del prodotto
Messa in funzione
7.1 Montaggio dell'impugnatura supple-
mentare
8 Utilizzo
8.1 Applicazione, rimozione dell'utensile
8.2 Impostazione della modalita di funzio-
namento
8.3 Regolazione della posizione dello
scalpello
8.4 Regolazione della potenza del colpo e
del numero di giri
8.5 Attivazione/disattivazione
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 Pulizia, manutenzione
10 Suggerimenti pratici
11 Eliminazione dei guasti
12 Accessori
13 Riparazione
14 Tutela dell'ambiente
15 Dati tecnici
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1 Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che i presenti martelli perforatori e martelli scalpel-
latori sono conformi alle norme e direttive riportate
apagina 2.

MHE 96: 2000/14/CE: procedura di valutazione
della conformita ai sensi dell'Allegato VI. (Istituto di
controllo: VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Germania).

2 Utilizzo conforme alle
disposizioni

Il KHE 96, equipaggiato con gli appositi accessori,
& adatto a forare con percussione e scalpellare in
calcestruzzo, laterizio, pietra e materiali simili.

I MHE 96, equipaggiato con gli appositi accessori,
€ adatto ad eseguire pesanti lavori di scalpellatura
e demolizione in calcestruzzo, laterizio, pietra e
materiali simili.

Dei danni derivanti da un uso improprio dell'uten-
sile elettrico & responsabile esclusivamente
I'operatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
prevenire eventuali infortuni, nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3 Istruzioni generali di
sicurezza

ATTENZIONE - Leggere tutte le avvertenze

sulla sicurezza e le relative istruzioni. Even-
tuali omissioni nell’adempimento delle avvertenze
di sicurezza e delle istruzioni potranno causare
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro.

Prima di mettere in funzione I'utensile elet-

trico, leggere attentamente e per esteso le

avvertenze di sicurezza allegate (libretto
rosso) e le istruzioni d'uso. Conservare tutta la
documentazione allegata e, nel caso di cessione
dell'elettroutensile a terzi, consegnare la docu-
mentazione assieme ad esso.

4 Avvertenze specifiche di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!
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Indossare protezioni acustiche. Il rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

Utilizzare le impugnature supplementari fornite
con l'apparecchio. Perdere il controllo pud
provocare infortuni.

Tenere I'apparecchio soltanto sulle superfici di
presa isolate, quando si eseguono lavori
durante i quali e possibile che I'utensile entri in
contatto con cavi elettrici nascosti o coniil
proprio cavo di alimentazione. Il contatto con un
cavo sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche i componenti metallici dell'attrezzo e provo-
care cosi una scossa elettrica.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione o
manutenzione estrarre la spina elettrica dalla
presa.

Lavorare esclusivamente con I'impugnatura
supplementare montata.

Afferrare sempre saldamente la macchina per le
impugnature previste usando entrambe le mani,
assumere una postura stabile e lavorare concen-
trati.

Quando si lavora con il proprio utensile elettrico
indossare sempre occhiali protettivi, guanti da
lavoro, mascherina antipolvere e calzature antin-
fortunistiche rigide!

Accertarsi che in corrispondenza del punto che
deve essere lavorato non ci siano cavi elettrici,
tubazioni dell'acqua o del gas (ad esempio utiliz-
zando un metal detector).

Lavorare esclusivamente con ['utensile montato.
Accertarsi che I'utensile sia correttamente in sede
cercando di tirarlo. (E necessario che I'utensile si
possa muovere di qualche centimetro in direzione
assiale)

Per lavorare sopra il livello del pavimento:
accertarsi che il settore sottostante sia libero.

Evitare il contatto con I'utensile o le parti nelle
immediate vicinanze dell'utensile appena dopo
aver ultimato il lavoro, poiché potrebbero essere
roventi e provocare ustioni.

Il cavo di allacciamento deve essere sempre allon-
tanato dietro la macchina.

Un'impugnatura supplementare eventualmente
danneggiata o logora dev'essere sostituita. Non
mettere in funzione la macchina qualora I'impug-
natura sia difettosa.

Polveri di materiali come vernici contenenti
piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli
possono essere dannose per la salute. Il contatto
oppure l'inalazione delle polveri possono causare
reazioni allergiche e/o malattie delle vie respira-
torie dell'utilizzatore oppure delle persone che si
trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di
faggio o di quercia sono considerate cancerogene,
in modo particolare insieme ad additivi per il tratta-
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mento del legname (cromato, protezione per

legno). Materiale contenente amianto deve essere

lavorato esclusivamente da personale specializ-

zato.

- Utilizzate, se possibile, un sistema di aspirazione
delle polveri.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto
di lavoro.

- Si consiglia di indossare una mascherina
protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro Paese

per i materiali da lavorare.

5 Panoramica generale

Vedere pagina 3.
1 Impugnatura a staffa
2 Filettatura anteriore per impugnatura
supplementare
3 Pomello di serraggio
4 Bloccaggio utensile
5 Interruttore a manopola
6 Impugnatura supplementare
7 Filettatura posteriore per impugnatura
supplementare
8 Metabo VibraTech (MVT): sistema di ammor-
tizzazione integrato
9 Pulsante interruttore
10 Pulsante di bloccaggio per funzionamento in
modo continuo

11 Indicatore usura spazzole di carbone (spia di
avviso per l'imminente necessita di sostituire
le spazzole)

12 Rotellina per la regolazione della potenza del
colpo e del numero di giri

6 Caratteristiche specifiche
del prodotto

¢ Flessibilita d'impugnatura: in qualsiasi situa-
zione di lavoro: tre impugnature rivestite in
gomma garantiscono sempre la presa ottimale

* Metabo VibraTech (MVT): il sistema di ammor-
tizzazione integrato nell'impugnatura a vanga e
supplementare consente di ridurre le vibrazioni,
lavorando senza sollecitare eccessivamente le
articolazioni

¢ Impugnatura supplementare avvitabile su 3
punti sulla carcassa

¢ Rotellina per la regolazione della potenza del
colpo e del numero di giri Per lavorare in mate-
riali teneri, come il laterizio

¢ |nterruttore bloccabile per scalpellare comod-
amente in modo continuo



¢ Avviamento dolce elettronico per un inizio di
foratura preciso

¢ Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
per un'ottima dissipazione del calore
e stabilita

¢ Indicatore in caso di imminente necessita di
sostituire le spazzole di carbone

7 Messa in funzione

Prima della messa in funzione verificare

che la tensione di alimentazione elettrica
disponibile corrisponda ai dati elettrici riportati
sulla targhetta del modello.

Utilizzare soltanto cavi di prolunga con sezione
minima di 1,5 mm=. | cavi di prolunga devono
essere adeguati alla potenza assorbita della
macchina (v. dati tecnici). In caso di utilizzo di un
avvolgicavo, svolgere il cavo sempre completa-
mente.

7.1  Montaggio dell'impugnatura supple-
mentare

Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre
I'impugnatura a staffa (1) o I'impugnatura
supplementare (6) in dotazione.

MHE 96 e KHE 96:

Allentare I'anello di serraggio ruotando verso sini-
stra il pomello di serraggio (3). L'impugnatura a
staffa (1) puo essere regolata nella posizione desi-
derata e con I'angolazione desiderata. Stringere
con forza il pomello di serraggio.

KHE 96:

A
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Per la foratura a percussione:

bloccando la punta é possibile raggiun-
gere coppie decisamente elevate. Pertanto, per
sicurezza, utilizzare assolutamente I'impugna-
tura supplementare (6) in dotazione.
- Con l'impugnatura a staffa (1) non € possibile
tenere la macchina in caso di bloccaggio della
punta. Sussiste il rischio di lesioni per I'utilizza-
tore.
Possibilita 1
ruotare I'impugnatura a staffa (1) indietro, paral-
lelamente alla carcassa e stringere con forza il
pomello di serraggio. Avvitare a mano con forza
I'impugnatura supplementare (6) in una delle
filettature anteriori (2) (sinistra e destra sulla
scatola ingranaggi).
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Possibilita 2
posizione di lavoro dritta per ridurre le sollecita-
zioni sulla schiena durante i lavori a pavimento:

L'impugnatura supplementare (6) pud essere
applicata alla carcassa del motore. Avvitare mano
con forza I'impugnatura supplementare nella
filettatura posteriore (7).

8 Utilizzo

8.1  Applicazione, rimozione dell'utensile

Prima dell'inserimento, pulire il codolo
dell'utensile e lubrificarlo con il grasso
speciale (disponibile come accessorio: codice
d'ordine 6.31800)! Utilizzare solo utensili SDS-
max!
Applicazione dell'utensile:
Ruotare I'utensile e inserirlo fino all'incastro.
L'utensile viene bloccato automaticamente.

Accertarsi che l'utensile sia corretta-

mente in sede cercando di tirarlo. (E
necessario che I'utensile si possa muovere di
qualche centimetro in direzione assiale)

Estrazione dell'utensile:

Tirare il bloccaggio utensile (4) indietro in direzione
della freccia (a) ed estrarre I'utensile (b).

8.2 Impostazione della modalita di funzion-
amento
Ruotando l'interruttore a manopola (5) € possibile

selezionare la modalita di funzionamento deside-
rata.

» Foratura a percussione (solo per KHE 96)
2T

T Scalpellatura

A scalpello inserito utilizzare la macchina
esclusivamente nella modalita Scalpella-
tura T.

8.3 Regolazione della posizione dello scal-
pello

Lo scalpello puo essere bloccato in 16 diverse
posizioni.

- Inserire lo scalpello.

- Ruotare I'interruttore a manopola (5) in posizione

- Ruotare lo scalpello fino a portarlo nella posi-
zione desiderata.
- Ruotare I'interruttore a manopola (5) in posizione

- Ruotare lo scalpello fino allo scatto in posizione.
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A scalpello inserito utilizzare la macchina
esclusivamente nella modalita Scalpella-
tura T.

8.4 Regolazione della potenza del colpo e
del numero di giri

Ruotare la rotellina di regolazione sulla lettera desi-
derata.

La regolazione corretta & dettata dall'esperienza.
Esempio: se si effettua la scalpellatura di materiali
morbidi e fragili o se la scheggiatura deve essere
mantenuta ridotta, posizionare la rotellina di rego-
lazione su un valore compreso tra "A" e "B" (bassa
energia di percussione).

Per la demolizione o la foratura in materiali duri,
impostare la rotellina di regolazione sulle lettere
"G" (potenza massima).

8.5 Attivazione/disattivazione

Accensione temporanea:

Per attivare |'utensile, premere il pulsante interrut-
tore (9).

Per spegnerlo, lasciare il pulsante interruttore (9).
Accensione continua:

Per far funzionare in modo continuo I'utensile &
possibile bloccare il pulsante interruttore con il
pulsante di blocco (10).

Per spegnerlo, premere nuovamente il pulsante
interruttore (9), quindi rilasciarlo.

Con il funzionamento continuo, la

macchina continua a funzionare anche se
viene liberata dalla presa. Pertanto, tenere
sempre saldamente I'apparecchio con
entrambe le mani afferrandolo per le impugna-
ture previste, assumere una posizione sicura e
concentrarsi durante il lavoro.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Per lavorare a basse vibrazioni, evitando
un'eccessiva sollecitazione delle articolazioni.

Premere la macchina sull'impugnatura posteriore
con una forza non troppo esigua, né eccessiva. La
posizione centrale (8) consente di ridurre al meglio
le vibrazioni.

9 Pulizia, manutenzione

Pulizia del motore: soffiare |'apparecchio regolar-
mente e a fondo con aria compressa attraverso le
feritoie di ventilazione posteriori.
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10 Suggerimenti pratici

Per lavorare con la macchina la pressione da eser-
citare deve essere moderata. Esercitando una
pressione maggiore non si ottiene una maggiore
potenza, al contrario si rischia di ridurre la durata
della macchina.

KHE 96: per le forature in profondita, di tanto in
tanto estrarre la punta dal foro e rimuovere la
polvere di foratura.

11 Eliminazione dei guasti

Indicatore di usura delle spazzole di carbone
(11) acceso:

le spazzole di carbone sono quasi completamente
usurate (tempo residuo utile ca. 30 ore). Con le
spazzole di carbone completamente consumate,
la macchina si spegne automaticamente. Far
slostituire le spazzole di carbone dal Servizio
clienti.

Disturbi elettromagnetici:

in caso di disturbi elettromagnetici esterni estremi
potrebbero verificarsi temporanee oscillazioni del
numero di giri.

12 Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori originali
Metabo.

In caso di necessita, rivolgersi al rivenditore per
I'acquisto di accessori.

Per la selezione corretta degli accessori, € essen-
ziale indicare al rivenditore il modello esatto
dell'utensile elettrico.

Vedere pagina 4.

A Completo assortimento di punte e scalpelli
per le piu svariate applicazioni.

B Grasso speciale (per lubrificare i codoli degli
utensili)

Il programma completo degli accessori si trova su
www.metabo.com oppure nel catalogo principale.

13 Riparazione

Le eventuali riparazioni degli utensili elettrici
devono essere eseguite esclusivamente da tecnici
/ elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino
di riparazioni rivolgersi al proprio rappresentante

Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.



14 Tutela dell'ambiente

Gli imballaggi usati dalla Metabo sono riciclabili al
100%.

Gli utensili elettrici inutilizzabili e i relativi accessori
comprendono una grande quantita di materie
plastiche e materie prime riciclabili.

Le presenti istruzioni per I'uso sono stampate su
carta sbiancata senza cloro.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli utensili
E elettrici con i rifiuti domestici! Secondo la

Direttiva europea 2002/96/CE sugli utensili
elettrici ed elettronici usati e |'applicazione nel
diritto nazionale, gli elettroutensili usati devono
essere smaltiti separatamente e sottoposti ad un
sistema di riciclaggio ecologico.

15 Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 2.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per il
miglioramento tecnologico.

P4 = Assorbimento di potenza nominale

Ps = Potenza erogata

T = Coppia

ny = Numero di giri a vuoto

Dy = max. diametro di foratura nel calce-
struzzo con punte per foratura a
percussione

Do = max. diametro di foratura nel calce-
struzzo con corone per foratura a
percussione

D3 = max. diametro di foratura nel calce-
struzzo con corone a fresare

Smax = numero di colpi max

W = Energia di percussione singola

C = Numero di posizioni di scalpellatura

m = Peso senza cavo di alimentazione

Valore complessivo delle vibrazioni (somma
vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la
norma EN 60745:

ap, Hp = Valore emissione vibrazioni
(foratura a percussione nel
calcestruzzo)

ah, Cheq = Valore emissione vibrazioni
(scalpellatura)

KhHp/cheqg = Incertezza (vibrazione)

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istru-
zioni ¢ stato rilevato seguendo una procedura di
misurazione conforme alla norma EN 60745 e pud
essere utilizzato per mettere a confronto gli utensili
elettrici. Lo stesso € idoneo anche per una valuta-
zione temporanea della sollecitazione da vibra-
zioni.
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Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli
impieghi principali dell'utensile elettrico. Qualora
I'utensile elettrico venisse utilizzato per altri
impieghi, con accessori differenti oppure con
manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare sensibilmente
la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo
di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da
vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi
in cui I'apparecchio € spento oppure € acceso
senza perod essere utilizzato. Questo puo ridurre
sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per
I'intero periodo di tempo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per
proteggere |'utilizzatore dall'effetto delle vibra-
zioni, come ad esempio: manutenzione dell'uten-
sile elettrico e degli accessori, mani calde, organiz-
zazione dello svolgimento del lavoro.

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = Livello di pressione acustica

Lwa = Livello di potenza acustica

Koas Kwa = Incertezza (livello sonoro)

pAM) = Livello di pressione acustica

registrata sull'orecchio
dell'utilizzatore secondo
2000/14/CE

Lwa@) = Livello di emissione sonora
misurato secondo 2000/14/CE

Lwa@) = Livello di emissione sonora garan-
tito secondo 2000/14/CE

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

m Indossare le cuffie protettive!
Valori rilevati secondo EN 60745.

| suddetti dati tecnici sono soggetti a tolleranze
(in funzione dei rispettivi standard validi).
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Manual original

Estimado cliente,

le agradecemos la confianza depositada en nosotros al comprar una herramienta eléctrica Metabo. Cada
herramienta Metabo ha sido probada cuidadosamente y ha superado los estrictos controles de calidad
de Metabo. Sin embargo, la vida util de una herramienta eléctrica depende en gran medida de usted. Le
rogamos que tenga en cuenta la informacion contenida en estas instrucciones y en los documentos

adjuntos. Una mejor conservacion de su herramienta eléctrica de Metabo redunda en un servicio eficaz

durante mas tiempo.

Contenido
1 Declaracion de conformidad
2 Aplicacion de acuerdo a la finalidad
3 Instrucciones generales de seguridad
4 Instrucciones especiales de seguridad
5 Descripcién general
6 Caracteristicas especiales del producto
7 Puesta en marcha
7.1 Montaje de la empunadura comple-
mentaria
8 Manejo
8.1 Montaje y extraccion de la herramien-
ta

8.2 Ajuste del modo de funcionamiento
8.3 Ajuste de la posicion del cincel
8.4 Ajuste de la intensidad de percusion y
del nimero de revoluciones
8.5 Conexién y desconexion
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 Limpieza, mantenimiento

10 Consejos y trucos

11 Localizacién de averias

12 Accesorios

13 Reparacion

14 Proteccioén ecoldgica

15 Especificaciones técnicas

1 Declaracion de
conformidad

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabi-
lidad, que estos martillos cinceladores y de taladrar
cumplen con las normas y las directivas mencio-
nadas en la pagina 2.

MHE 96: 2000/14/CE: procedimiento de evalua-
cién de la conformidad segun el anexo VI. (Lugar
de ensayos: VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Alemania).
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2 Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

El modelo KHE 96 es apto, con los accesorios
apropiados, para los trabajos de taladrado con
broca de martillos perforadores y para las tareas
de cincelado en hormigén, ladrillo, piedra y mate-
riales similares.

El modelo MHE 96 es apto, con los accesorios
apropiados, para complejos trabajos de cincelado
y de demolicién en hormigén, ladrillo, piedra y
materiales similares.

Los posibles dafios derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.

Deben observarse las normas para prevencion de
accidentes aplicables con caracter general y la
informacién sobre seguridad incluida.

3 Instrucciones generales de
seguridad

AVISO Lea integramente las indicaciones e

instrucciones de seguridad. La no obser-
vancia de las instrucciones de seguridad sigui-
entes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
Antes de utilizar esta maquina, lea y enti-
enda completamente las instrucciones y la
informacion de seguridad (folleto rojo)

incluidos. Guarde todos los documentos para

referencia en el futuro, y solamente entregue su
herramienta junto con estos documentos.

4 Instrucciones especiales
de seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las
partes marcadas con este simbolo.

ijUtilice cascos protectores! El efecto del ruido
puede provocar pérdida auditiva.



Utilice las empunaduras complementarias
suministradas con la herramienta. El usuario
puede resultar herido por la pérdida del control de
la herramienta.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercién pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos o con el propio cable de alimentacion.
El contacto con un cable conductor de corriente
puede electrizar también las partes metélicas de la
herramienta y causar una descarga eléctrica.

Desenchufe el equipo antes de llevar a cabo cual-
quier ajuste o mantenimiento.

Trabaje s6lo con una empufiadura complemen-
taria correctamente montada.

Sujete siempre la herramienta con ambas manos
por las empufaduras existentes, adopte una
postura segura y trabaje sin distraerse.

Lleve siempre puestas gafas protectoras, guantes
de trabajo, mascarilla de proteccién y calzado
resistente cuando trabaje con su herramienta eléc-
trica.

Asegurese de que en el punto de taladrado no
existen cables, tuberias de agua o gas (por
ejemplo, con ayuda de un detector de metales).

Trabaje s6lo con la herramienta montada correcta-
mente. Compruebe que la herramienta queda bien
ajustada tirando de ella. (La herramienta debe
podtir moverse unos centimetros en direccion
axial).

Al trabajar por encima del nivel del suelo:
asegurese de que el espacio que queda por
debajo esté libre.

No toque directamente la herramienta de insercion
ni las piezas que se encuentren en contacto con
ella inmediatamente después de realizar un
trabajo, ya que pueden estar muy calientes y
provocar quemaduras en la piel.

Mantener siempre el cable de conexién por detras
de la herramienta.

Las empufiaduras adicionales dafadas o
agrietadas deben cambiarse. No utilice una herra-
mienta cuya empufiadura complementaria esté
defectuosa.

El polvo procedente de algunos materiales, como
la pintura con plomo o algunos tipos de madera,
minerales y metales, puede ser perjudicial para la
salud. Tocar o respirar el polvo puede causar reac-
ciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias al
usuario o a las personas proximas a él.

Algunas maderas, como la madera de roble o de
haya, producen un polvo que podria ser canceri-
geno, especialmente en combinacién con otros
aditivos para el tratamiento de madera (cromato,
conservante para madera). Sélo personal especia-
lizado debe trabajar el material con contenido de
asbesto.
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- Si fuera posible, utilice un aspirador de polvo.

- Ventile su lugar de trabajo.

- Se recomienda utilizar una mascara de protec-
cién contra el polvo con clase de filtro P2.

Preste atencién a la normativa vigente en su pais

respecto al material que se va a trabajar.

5 Descripcion general

Véase la pagina 3.
1 Empunadura
2 Rosca delantera para empufiadura
complementaria
3 Purio tensor
4 Mecanismo de enclavamiento de la
herramienta
5 Interruptor
Empufadura complementaria
7 Rosca trasera para empunadura
complementaria
8 Metabo VibraTech (MVT): sistema de amorti-
guacion integrado
9 Interruptor
10 Boton de fijacion para funcionamiento
continuado

11 Indicador de mantenimiento de las escobillas
(sefial luminosa en caso de que deban
cambiarse las escobillas)

12 Ruedecilla para el ajuste de la intensidad de
percusion y el nimero de revoluciones

6 Caracteristicas especiales
del producto

o Agarre flexible en cualquier situacién de trabajo:
gracias a las tres empufiaduras de goma la
herramienta puede sujetarse siempre de forma
optima

¢ Metabo VibraTech (MVT): trabaje con menos
vibraciones y proteja sus articulaciones gracias
al sistema de amortiguacion de la empufadura
de pala y de la empufiadura complementaria

¢ Empuiiadura complementaria con 3 posiciones
de fijacion a la carcasa mediante rosca

¢ Ruedecilla para el ajuste de la intensidad de
percusion y el nimero de revoluciones. Para
trabajar con materiales blandos, como p. €;.
ladrillos

¢ |nterruptor bloqueable para un cincelado
coémodo en trabajos prolongados

¢ Arranque suave electronico para empezar a
taladrar de forma precisa
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¢ Carcasa del engranaje de fundicion de aluminio
apresion para una evacuacion del calor y una
estabilidad 6ptimas

¢ Indicador de mantenimiento en caso de que
deban cambiarse las escobillas

7 Puesta en marcha

Antes de enchufar la herramienta,

compruebe que la tension y la frecuencia
de red, indicadas en la placa de identificacion,
se corresponden con las de la red eléctrica.

Utilice solo cables de prolongacién con un
diametro minimo de 1,5 mm*. Los cables de
prolongacioén tienen que ser adecuados para el
consumo de potencia de la herramienta (consulte
las especificaciones técnicas). En caso de utili-
zarse un enrollador de cable, desenrolle siempre el
cable por completo.

7.1  Montaje de la empunadura comple-
mentaria

Por razones de seguridad, utilice siempre
la empufadura (1) suministrada o la
empuiadura complementaria (6).

MHE 96 y KHE 96:

Afloje el anillo elastico girando hacia la izquierda el
pufio tensor (3). La empufiadura (1) puede
montarse en la posicién y el angulo deseados.
Apriete el puiio tensor con fuerza.

KHE 96:

A
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Para realizar trabajos de taladrado con
broca de martillos perforadores:
- Con la broca bloqueada pueden generarse
pares de giro muy elevados. Por eso, por
razones de seguridad, es imprescindible que
utilice siempre la empunadura complementaria
suministrada (6).
- La herramienta no puede sujetarse por la
empuiadura (1) en estado de bloqueo. El
usuario podria sufrir lesiones.

Posibilidad 1

Gire la empufiadura (1) hacia atras, en paralelo
respecto a la carcasa, y apriete el puiio tensor con
fuerza. Enrosque manualmente y con fuerza la
empufiadura complementaria (6) en una de las
roscas delanteras (2) (laterales izquierdo y derecho
de la carcasa del engranaje).

Posibilidad 2
Posicion de trabajo vertical para una reduccion de
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la carga en la espalda al realizar trabajos en el
suelo:

La empufiadura complementaria (6) también
puede montarse en la carcasa del motor.
Enrosque la empufiadura complementaria en la
rosca trasera (7) manualmente y con fuerza.

8 Manejo

8.1 Montaje y extraccién de la herramienta

Limpie el gorrén empotrable de la herra-

mienta antes de insertarlo y engraselo
con la grasa especial suministrada (como
accesorio: n.° de pedido 6.31800) Utilice sélo
herramientas SDS-max.

Montaje de la herramienta:

Gire la herramienta e insértela hasta que encaje.
La herramienta se enclava automaticamente.

Compruebe que la herramienta queda

bien ajustada tirando de ella. (La herrami-
enta debe poder moverse unos centimetros en
direccion axial).

Extraccion de la herramienta:

Tire del mecanismo de enclavamiento (4) hacia
atras en el sentido de la flecha (a) y extraiga la
herramienta (b).

8.2 Ajuste del modo de funcionamiento

Seleccione el modo de funcionamiento deseado
girando el interruptor (5).

Taladrar con broca de martillos perfora-
‘T dores (s6lo para KHE 96)

T Cincelar

Con el cincel insertado, accione la herra-
mienta Unicamente en el modo de funciona-
miento Cincelar.T

8.3 Ajuste de la posicion del cincel

El cincel se puede blogquear en 16 posiciones dife-
rentes.

- Inserte el cincel.

- Gire el interruptor (5) hasta colocarlo en la posi-
cion Q.

- Gire el cincel hasta situarlo en la posicién
deseada.

- Gire el interruptor (5) hasta colocarlo en la posi-
cion T.

- Gire el cincel hasta que encaje.



Con el cincel insertado, accione la herra-
mienta Unicamente en el modo de funciona-
miento Cincelar. T

8.4 Ajuste de la intensidad de percusién y
del nimero de revoluciones

Gire la ruedecilla hasta ajustarla en la letra
deseada.

El ajuste correcto es una cuestion de experiencia.
Ejemplo: cuando se cincelan materiales blandos y
fragiles, o cuando el nivel de ruptura se debe
mantener al minimo, coloque la ruedecilla en "A" o
"B" (potencia de percusion reducida).

Para romper o taladrar materiales de mayor
dureza, coloque la ruedecilla en la letra "G"
(potencia maxima).

8.5 Conexion y desconexion

Funcionamiento instantaneo:

Pulsar el interruptor (9) de la herramienta para
ponerla en marcha.

Para pararla, soltar el interruptor (9).
Funcionamiento continuado:

Para un funcionamiento continuado puede
(blo)quearse el interruptor con el botén de retencion
10).

Para parar la herramienta, pulse de nuevo el inter-
ruptor (9) y vuelva a soltarlo.

En la posicion de funcionamiento conti-

nuado, la maquina seguira funcionando
en caso de pérdida del control de la herrami-
enta debido a un tiron. Por este motivo se
deben sujetar las empuiaduras siempre con
ambas manos, adoptar una buena postura y
trabajar sin distraerse.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Para trabajar con menos vibraciones y proteger las
articulaciones.

No apriete la herramienta por la empufiadura
trasera con una fuerza excesiva ni tampoco insufi-
ciente. En la posicién central (8) es donde las
vibraciones se reducen mas.

9 Limpieza, mantenimiento

Limpieza del motor: limpie la herramienta con aire
a presion por las ranuras de ventilacion regular-
mente y a fondo.

ESPANOL  (ESD

10 Consejos y trucos

Al trabajar con la herramienta sélo es necesario
ejercer una presion moderada. Una presion de
apriete mayor no aumenta la potencia de trabajo
es probable que reduzca la vida Gtil de la herrami-
enta.

KHE 96: en el caso de realizar taladrados de gran
profundidad, extraiga la broca de vez en cuando
para retirar el polvo generado.

11 Localizacion de averias

Elindicador de mantenimiento de las escobillas
(11) se ilumina:

Las escobillas estan desgastadas casi por
completo (tiempo restante de marcha: aprox. 30
horas). Si las escobillas estan gastadas del todo, la
herramienta se desconecta automaticamente.
Encargue el cambio de las escobillas en un centro
de servicio autorizado.

Averias electromagnéticas:

En algunos casos, las averias electromagnéticas
graves ajenas a la herramienta pueden provocar
bajadas de tension temporales.

12 Accesorios

Use solamente accesorios originales Metabo.
Si necesita accesorios, consulte a su proveedor.

Para que el proveedor pueda seleccionar el acce-
sorio correcto necesita saber la designacion
exacta del modelo de su herramienta.

Véase la pagina 4.

A Amplia gama de brocas y cinceles para todo
tipo de aplicaciones.

B Grasa especial (para el engrasado del gorrén
empotrable de la herramienta)

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catalogo principal.

13 Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas sélo
deben efectuarlas técnicos electricistas especia-
lizados.

En caso de tener herramientas eléctricas que
necesiten ser reparadas, dirijase, por favor, a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.
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14 Proteccion ecoldgica

Los envases Metabo son 100% reciclables.

Las herramientas eléctricas y sus accesorios fuera
de uso contienen grandes cantidades de materia
prima y plasticos que también pueden ser reci-
clados.

Estas instrucciones estan impresas en papel blan-
queado sin cloro.

Sélo para paises de la UE. No tire las herra-
E mientas eléctricas en la basura. De acuerdo

con la Directiva europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, asi
como su traslado a la legislacién nacional, las
herramientas eléctricas usadas se someteran a
una recogida selectiva y a una reutilizacion
compatible con el medio ambiente.

15 Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 2.

Nos reservamos el derecho a efectuar modifica-
ciones conforme al avance técnico.

P4 = Potencia de entrada nominal
Py = Potencia suministrada
= Par de giro

ny = Numero de revoluciones en marcha
en vacio

Dy = Diametro méx. de taladrado en
hormigén con brocas de martillos
perforadores

D, = Didmetro max. de taladrado en
hormigén con coronas de talad-
rado

D3 = Didmetro max. de taladrado en

hormigon con coronas de fresado

Smax = NUmero maximo de percusiones
W = Potencia de percusion individual
C = Numero de posiciones del cincel
m = Peso sin cable a la red

Valor total de vibraciones (suma de vectores de las
tres direcciones) determinado segun EN 60745:

an HD = Valor de emision de vibraciones
(taladrado con broca de martillos
perforadores en hormigén)

@h, Cheq = Valor de emision de vibraciones

(cincelado)
Kh,HD/Cheq/D = Inseguridad (Vibracién)
El nivel de vibracion especificado en estas instruc-
ciones se ha medido conforme al protocolo de
medicién establecido en la norma EN 60745 y
puede utilizarse para comparar distintas herrami-
entas eléctricas. También permite realizar una
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estimacion provisional de la resistencia a las vibra-
ciones.

El nivel de vibracion indicado es especifico para
las aplicaciones principales de la herramienta
eléctrica. El nivel de vibracién puede, no obstante,
registrar variaciones si la herramienta eléctrica se
emplea para otras aplicaciones, con herramientas
de insercién distintas o si se ha efectuado un
mantenimiento de la herramienta insuficiente. En
estos casos, la carga de vibraciones podria
aumentar considerablemente durante toda la
sesion de trabajo.

Para obtener una estimacién precisa de la carga
de vibraciones también deben tenerse en cuenta
los periodos en los que la herramienta esta
desconectada (o conectada, pero no en uso efec-
tivo). En este caso, la carga de vibraciones podria
reducirse considerablemente durante todo el
periodo de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para
proteger al usuario del efecto de las vibraciones,
como por ejemplo: mantenimiento de la herrami-
enta eléctrica y las herramientas de insercién,
calentamiento de las manos, organizacién de la
secuencia de trabajo.

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpoa Kwa = Inseguridad (nivel acustico)

Loam) = Nivel de intensidad acustica
medido en el oido del usuario
segun 2000/14/CE

Lwam) = Nivel de potencia acustica medido
segun 2000/14/CE

Lwag) = Nivel de potencia acustica garan-

" tizado segun 2000/14/CE

104s

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m iUtilice cascos protectores!

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 60745.

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).



Manual original

Caro Cliente,

PORTUGUES

agradecemos-lhe a confianga que deposita em nds ao comprar-nos esta ferramenta eléctrica Metabo.
Cada ferramenta Metabo é cuidadosamente testada e suijeita a controlos de qualidade exaustivos antes
de ser entregue. No entanto a vida Util de um equipamento deste tipo depende em grande parte do uso
e dos cuidados que lhe ddo. Cumpra pois todas as indicagdes incluidas neste manual. Quanto mais
cuidadosamente tratar a sua ferramenta Metabo, maior sera a longevidade que podera esperar dela.
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14 Proteccao do meio-ambiente

15 Dados técnicos

1 Declaracao de
conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade, que
estes martelos rotativos e de demolicéo estao de
acordo com as normas e directrizes referidas na
pagina 2.

MHE 96: 2000/14/CE: Processo de avaliagdo da
conformidade de acordo com o Anexo VI. (Local
de teste: VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut

(Instituto de Verificagéo e Certificagao), Merianstr.

28, 63069 Offenbach, Alemanha).

2 Utilizacao autorizada

O KHE 96 com os acessorios correspondentes, €
adequado para perfuracdes de martelo e demo-
licbes em betdo, tijolos normais, pedras e mate-
riais semelhantes.

O MHE 96 com os acessorios correspondentes, é
adequado para operagoes dificeis de cinzela-
mento e demolicao em betdo, tijolos normais,
pedras e materiais semelhantes.

O utilizador é inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se toda a regulamentacéo
aplicavel a prevencéo de acidentes, assim como a
informag&o sobre seguranga que aqui se inclui.

3 Regras gerais de
seguranca

AVISO Leia todas as Regras de seguranga e

instrugdes. A um descuido no cumprimento
das regras de seguranca e das instrucées podem
haver choque electrico, incéndio e/ou graves
lesGes.

Guarde todas as regras de seguranca e
instrucdes para futuras consultas.

Antes de utilizar a ferramenta eléctrica, leia

com toda atengéo as Regras de seguranca

(caderno vermelho) incluidas e as
Instrucdes de Servigo, em toda sua integridade.
Mantenha todos os manuais e folhetos para futura
consulta e, se emprestar ou vender a ferramenta,
faga-a sempre acompanhar dessa documentacéo.

4 Notas de seguranca
especiais

Para sua propria protecgéo, e para
proteger a sua ferramenta, cumpra
muito em especial todas as referéncias
marcadas com o simbolo!

Utilize proteccao auditiva. As influéncias do
barulho podem afectar a audigéo.
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Utilize os punhos adicionais fornecidos junto
com a ferramenta. A perda de controlo pode
levar a ferimentos.

Aquando executar operac6es nos quais o
acessorio acoplavel possa atingir condutores
de corrente ocultados ou o préprio cabo de
rede, segure a ferramenta nas superficies
isoladas do punho. O contacto com um condutor
de corrente eléctrica também pode colocar as
pecas de metal da ferramenta sob tenséo, e
ocasionar a um choque eléctrico.

Antes de iniciar qualquer manutencdo ou ajuste,
puxe a ficha da tomada da rede.

Trabalhe somente com o punho adicional devida-
mente montado.

Segure a ferramenta sempre com ambas as maos
nos punhos previstos, posicione-se de forma
segura e concentre-se no trabalho.

Use éculos de protecgao, luvas de trabalho,
mascara contra pé e sapatos firmes aquando usar
a sua ferramenta eléctrica!

Certifique-se de que no local em que trabalha, ndao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
(p.ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Trabalhe somente com o acessorio acoplavel
devidamente montado. Verifique o ajuste correcto
do acessorio acoplavel, puxando no mesmo. (Ha
necessidade do acessorio acoplavel poder ser
deslo)cado por alguns centimetros na direccdo
axial.

Para operacdes acima do nivel do solo: assegure-
se de que a zona inferior esteja livre.

Deve sempre evitar de tocar no acessorio
acoplavel ou em partes proximas a este logo apds
a operagao, sendo que estas pegas podem estar
muito quentes, podendo causar queimaduras ha
pele.

Conduzir o cabo de ligagdo sempre por tras da
ferramenta.

O punho suplementar danificado ou rachado deve
ser substituido. Nao operar a ferramenta com o
punho adicional defeituoso.

Os pds de materiais como revestimentos que
contenham chumbo, alguns tipos de madeira,
minerais e metais podem ser nocivos a saude.
O contacto ou a inalagdo de pds pode causar
reaccdes alérgicas e/ou doengas das vias
respiratérias ao operador ou a pessoas a se
encontrar nas proximidades.

Determinados pés como de carvalho ou faia sédo
cancerigenos, principalmente quando em
contacto com substancias adicionais para trata-
mento da madeira (cromato, substancias para
tratamento da madeira). Material de asbesto sé
pode ser tratado por pessoas que comprovam ter
conhecimentos tecnicos.
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- Assim que possivel, utilize um dispositivo
aspirador de po.

- Providencie uma boa ventilagao do local de
operacéo.

- Recomenda-se o uso de uma mascara
respiratéria com classe de filtragcdo P2.

Siga as regulamentacdes validas no seu Pais,

para os materiais a serem tratados.

5 Vista geral

Consulte a pagina 3.
1 Punho em arco
Rosca dianteira para punho adicional
Bot&o de fixagéo
Bloqueio da ferramenta
Bot&o comutador
Punho adicional
Rosca posterior para punho adicional

Metabo VibraTech (MVT): sistema de
amortecimento incorporado

9 Gatilho
10 Botéo de bloqueio para ligagdo continua

11 Indicador de manutencéo para escovas de
carvao (sinal luminoso na necessidade de
troca de escovas de carvao)

12 Regulador para ajuste da intensidade de
impacto e das rotagdes

0 N OB~ WN

6 Caracteristicas especiais
do produto

¢ Flexibilidade para pegar a ferramenta com
firmeza em cada situagdo de operagao: trés
punhos com revestimento em borracha possibi-
litam a respectiva posi¢ao optimizada de
segurar a ferramenta

* Metabo VibraTech (MVT): para operagdes com
vibragdes reduzidas e consequentemente
menos esforgos nas articulagoes gragas ao
sistema de amortecimento incorporado no
punho em forma de pa ou no punho adicional.

e Aparafusar o punho adicional nos 3 locais do
carter

* Regulador para ajuste da intensidade de
impacto e das rotagdes Para operacdes em
materiais macios como p.ex. tijolos

¢ Interruptor bloqueavel para demoligéo
confortavel no regime continuo

¢ Arranque suave electrénico para furar com
exactidao

¢ (Caixa de velocidades em aluminio fundido
sob pressédo para 6ptima dissipagéo térmica
e estabilidade



¢ Indicador de manutengdo na necessidade de
troca de escovas de carvao

7 Colocacao em operacao

A Antes de ligar o cabo de alimentacao veri-
fique se a voltagem e a frequéncia da rede
de alimentacao se adequam aos valores
inscritos na placa técnica da ferramenta.

Utilizar apenas cabps adaptadores com seccdo
minima de 1,5 mm?. Os cabos adaptadores
devem ser adequados para a poténcia absorvida
da ferramenta (cf. Dados técnicos). No caso em
que utilizar um rolo para cabos, deve sempre
desenrolar completamente o cabo.

7.1 Montagem do punho adicional

Por motivos de seguranca, utilize sempre
o punho em arco (1) ou o punho adicional
(6).
MHE 96 e KHE 96:

Abrir 0 anel de aperto, rodando para a esquerda o
botéo de fixagéo (3). O punho em arco (1) pode ser
montado em qualquer posigao e angulo desejado.
Apertar muito bem o botéo de fixagao.

KHE 96:

A
ET&

Para perfurac6es com martelo:

- A um bloqueio da broca podem surgir
torques muito altos. Por isso e por motivos de
seguranga, utilize sempre o punho adicional (6)
fornecido.

- Aquando bloqueada, nao podera segurar a
ferramenta pelo punho em arco (1). Ha perigo
de ferimentos e lesdes para o operador.

Possibilidade 1

Rodar o punho em arco (1) para tras, paralelo ao
carter e apertar bem o botao de fixagdo. Apara-
fusar o punho adicional (6) manualmente e com
toda forga, numa das roscas dianteiras (2) (@
esquerda ou a direita da caixa de velocidades).

Possibilidade 2

Posigéo de trabalho erguida para reduzir os
esforcos das costas no caso de operagdes no
solo:

O punho adicional (6) também pode ser montado
no carter do motor. Aparafusar o punho adicional
manualmente e com toda forga na rosca posterior
@)
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8 Utilizacao

8.1 Montagem, remocéao do acessorio aco-
plavel

Limpar a extremidade de encaixe do
acessorio acoplavel antes da sua
montagem e passar uma massa consistente
especial (Acessorio: codigo pedido 6.31800)!
Montar apenas acessorios acoplaveis SDS-

max!

Montagem dos acessorios acoplaveis:

Rodar a ferramenta e inseri-la até seu engate. A
ferramenta é travada automaticamente.
Verifique o ajuste correcto do acessério
acoplavel, puxando no mesmo. (Ha neces-
sidade do acessorio acoplavel poder ser deslo-
cado por alguns centimetros na direccéo axial.)

Retirar a ferramenta:

Puxar o bloqueio do acessorio acolpavel (4) para
tras, no sentido da seta (a) e retirar o acessorio (b).

8.2 Ajuste do modo de funcionamento

Rodando no botdo comutador (5), podera selec-
cionar o modo de funcionamento desejado.

P Perfurages de martelo (apenas KHE 96)
2T

T Demolir

Operar a ferramenta com o escopro
montado apenas no modo de funciona-
mento T demolir.

8.3 Ajuste da posicao do escopro

O escopro pode ser retido em 16 posigoes dife-
rentes.

- Montagem do escopro.

- Rodar o botéo comutador (5) & posicéo () .

- Rodar o escopro até que se encontre na posicao
desejada.

- Rodar o botdo comutador (5) a posicéo T .

- Rodar o escopro até seu engate.

Operar a ferramenta com o escopro
montado apenas no modo de funciona-
mento T demolir.

8.4 Ajuste da intensidade de impacto e das
rotacoes
Rode o regulador até a letra desejada.

O ajuste correcto € um caso de pratica. Exemplo:
para demolic@o de materiais macios e porosos ou
quando precisar restringir a demolicdo, deve
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ajustar o regulador em "A" até "B" (menor energia
de impacto).

Para demoligdo ou perfuragdo em materiais duros,
ajuste o regulador a posicado da letra "G" (poténcia
maxima).

8.5 Ligar/desligar

Ligacado momentanea:

Para ligar a ferramenta, prima o gatilho do inter-
ruptor (9).

Para desligar, soltar o gatilho (9).
Ligacao continua:

Em operagéo continua pode-se prender o gatilho
com o botéo de fixagao (10).

Para desligar, premir novamente o gatilho (9) e
voltar a solta-lo.

Na ligacao continua a maquina continua a

funcionar mesmo quando é arrancada da
mao. Portanto, segure a maquina sempre com
ambas as maos nos punhos previstos,
posicione-se de forma segura e concentre-se
no trabalho.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Para possibilitar operagdes com vibragdes redu-
zidas e consequentemente menos esforcos nas
articulagdes.

Apertar a ferramenta moderadamente junto ao
punho posterior. As ac¢des das vibragdes séo
mais reduzidas na posicdo do meio (8).

9 Limpeza, manutencao

Limpeza do motor: aspirar a maquina regular e
intensamente com ar comprimido pelas aberturas
de ventilagao.

10 Conselhos (teis

Durante as operagdes com a ferramenta, s6 é
necessario aplicar uma forga de aperto moderada.
Maior forca de aperto nao aumenta o rendimento
do trabalho e possivelmente reduz a vida Util da
ferramenta.

KHE 96: no caso de perfuragdes profundas, retire
a b(;oca de tempo em tempo, pararemover o pd de
pedra.

11 Deteccéao de avarias

Indicador de manutencéo das escovas de
carvao (11) acende: B )
as escovas de carvdo estdo praticamente gastas
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(tempo restante cerca de 30 horas). Assim que as
escovas ficarem completamente gastas a
maquina é automaticamente desligada. Mandar
trocar as escovas de carvao junto ao Servigo de
Assisténcia Técnica.

Avarias electromagnéticas:

devido a influéncias de extremas avarias electro-
magnéticas, em alguns casos, podem haver
ligeiras variagdes de rotacoes.

12 Acessodrios

Use apenas acessoérios Metabo genuinos.

Se precisar de acessérios consulte o seu distri-
buidor.

Para que o distribuidor possa seleccionar o aces-
sorio adequado, tem de saber o modelo exacto da
sua ferramenta.

Consulte a pagina 4.

A Ampla gama de brocas e escopros para
diversas aplicagdes.

B Massa consistente especial (para lubrificar as
hastes de encaixe das ferramentas)

Programa completo de acessoérios, consultar
www.metabo.com ou o catélogo principal.

13 Reparacoes

As reparagdes do equipamento deste tipo
APENAS podem ser efectuadas por pessoal quali-
ficado!

Se sua ferramenta eléctrica Metabo necessitar de
reparagao, dirija-se ao seu Representante
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pegas sobressa-
lentes no site www.metabo.com.

14 Proteccao do meio-
ambiente

As embalagens da Metabo sdo 100% reciclaveis.

Ferramentas eléctricas sem possibilidade de
reparagao e acessorios contém uma apreciavel
quantidade de matéria-prima e plasticos que
também podem ser incluidos em um processo de
reciclagem.

Estas Instrugdes de Servigo estdo impressas em
papel reciclado.

S6 para paises da UE: ndo deitar as ferra-
E mentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2002/96/
CE sobre equipamentos eléctricos e electrénicos



usados e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser recol-
hidas em separado e entregues a uma reciclagem
ecologicamente correcta.

15 Dados técnicos

Ha mais notas explicativas na pagina 2.
Reserva-se o direito de proceder a alteragdes
devidas ao progresso tecnoldgico.

P4 = consumo de poténcia nominal

Py = poténcia de saida

T = torque

ny = rotagcdo em vazio

Dy = didmetro méx. do furo em betéo
com brocas de percussao

D, = didmetro méx. do furo em betéo
com brocas de coroa de percussao

Dj = didmetro méax. do furo em betéo
com coroas de cortar

Smax = numero maximo de impactos

w = energia por impacto

C = numero de posi¢des do escopro

m = peso sem cabo de alimentagédo

Valor total de vibragdes (soma vectorial de trés
direcgdes) averiguado conforme norma EN 60745:

ap, HD = valor da emisséo de vibragcdes
(perfuragdes de martelo em betao)

ah, Cheq = valor da emisséo de vibracdes
(demolir)

KhHp/cheq = iNseguranca (vibragéo)

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi
medido de acordo com um processo de medigao
padronizado na norma EN 60745, podendo ser
utilizado para a comparagao de ferramentas eléc-
tricas. O mesmo adequa-se também para uma
avaliagcdo proviséria do impacto de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as apli-
cag0es principais da ferramenta eléctrica. Porém,
se a ferramenta eléctrica for aplicada para outros
fins, com outros acessoérios acoplaveis ou com
insuficiente manutengéo, o nivel de vibragdo pode
variar. O mesmo pode aumentar consideravel-
mente o impacto de vibragbes durante todo o
periodo de operagao.

Para uma avaliacdo exacta do impacto de
vibragdes também devera considerar-se os
tempos em que o aparelho fica desligado ou
aquando ligado, porém ndo em operacao. Isto
pode reduzir nitidamente o impacto de vibragdes
durante todo o periodo de operagao.

Determine medidas de seguranca adicionais para
proteger o operador diante das accdes de
vibragdes, como por exemplo: manutengéao da
ferramenta eléctrica e dos acessoérios acoplaveis,

PORTUGUES

manter quente as maos, organizagéo de sequén-
cias de operagao.

Valores tipicos e ponderados pela escala A para
o ruido:

Lo = nivel de pressao sonora

Lwa = nivel de energia sonora

Ko Kwa = inseguranca (ruido)

Loam) = nivel de pressao sonora medido de
acordo com 2000/14/CE no ouvido
do utilizador

Lwaqvy = nivel de poténcia sonora medido
de acordo com 2000/14/CE

Lwa@) = nivel de poténcia sonora garantido

i de acordo com 2000/14/CE

104

Durante a operacéo o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).

m Utilizar protecc¢oes auriculares.

Valores medidos de acordo com a norma
EN 60745.

Os dados técnicos indicados séo tolerantes
(de acordo com os padrdes validos individuais).
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Originalbruksanvisning |

Tack!

for att du har valt ett elverktyg fran Metabo. Alla vara elverktyg testas noggrant och uppfyller de hogt
stallda kraven i Metabos kvalitetssakringskontroll. Livslangden pé ett elverktyg beror emellertid i stor
utstrackning pa hur det anvands. Folj noga anvisningarna i bruksanvisningen och 6vrig dokumentation.
Hantera Metabo-elverktyget pa ratt satt, sa kan du anvanda det under I&ng tid framéver.

Innehall

Overensstammelsedeklaration
Avsedd anvandning
Allmanna sékerhetsanvisningar
Sérskilda sékerhetsanvisningar
Oversikt
Sérskilda produktegenskaper
Driftstart
7.1 Montera stédhandtaget
8 Anvéandning
8.1 Satta i, ta ur verktyg
8.2 Stalla in driftlage
8.3 Stalla in bilningslage
8.4 Stalla in slagenergi och varvtal
8.5 Sla PA/AV
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 Rengoring, underhall
10 Rad och tips
11 Atgarda fel
12 Tillbehor
13 Reparationer
14 Miljoskydd
15 Tekniska data

NoO O~ WN =

1 Overensstimmelsedeklaration

Viintygar hdrmed och tar ansvar for att borr- och
mejselhammaren har tillverkats i enlighet med de
standarder och direktiv som anges pa sid. 2.

MHE 96: 2000/14/EG: Utvarderingsmetod for
Overensstdmmelse enligt bilaga V1. (Provningsan-
stalt: VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut, Meri-
anstr. 28, DE-63069 Offenbach, Tyskland).

2 Avsedd anvéandning

KHE 96 &r tillsammans med passande tillbehér
avsedd fér hammarborrning och bilning i betong,
tegel, sten och liknande material.

MHE 96 &r tillsammans med passande tillbehor
avsedd foér tunga bilnings- och rivningsjobb i
betong, tegel, sten och liknande material.

40

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning.

Fo6lj de allménna foreskrifterna om skadepreven-
tion samt de bifogade sakerhetsanvisningarna.

3 Allménna
sakerhetsanvisningar

VARNING! Lés alla sékerhetsanvisningar och

anvisningar. Féljer du inte sékerhetsanvis-
ningar och anvisningar kan det leda till elstétar,
brand och/eller svéra skador.

Spara séakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.

Las noggrant igenom allt i bifogade saker-
hetsanvisningar (r6tt hafte) innan du anva-
nder elverktyget. Spara all dokumentation

och om elverktyget séljs vidare, se till att all doku-
mentation foljer med.

4 Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Beakta de stéllen i texten som marke-
rats med denna symbol fér din egen
sékerhet och for att skydda elverktyget!

Anvéand hoérselskydd. Buller kan ge hérselskador.

Anvéand de extra handtag som levereras med
maskinen. Du kan skada dig om du forlorar
kontrollen &ver maskinen.

Hall maskinen i de isolerade greppen nar du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar eller den egna sladden.
Kontakt med stromforande ledning kan spén-
ningssatta maskinens metalldelar, sa att du far en
stot.

Dra ut elkontakten ur natuttaget innan du paborar
nagon form av installningar eller underhall.

Arbeta bara med ratt monterat extrahandtag.

Hall alltid maskinen i handtagen med bada
handerna, sta stadigt och koncentrera dig pa
arbetet.

Anvénd alltid skyddsglaségon, arbetshandskar,
andningsskydd och kraftiga skor nar du arbetar
med elverktyget!



Kontrollera att det inte finns nagra el-, vatten-,
eller gasledningar dér du ska jobba (anvéand t.ex.
en metalldetektor).

Arbeta bara med ordentligt isatta verktyg. Dra i
verktyget och kontrollera att det sitter fast ordent-
ligt. (Verktyget ska kunna réra sig ndgra centimeter
axiellt.)

Nar du jobbar 6ver golvniva: Se till s att utrymmet
under ar fritt.

R&r inte verktyget eller delarna runt det direkt efter
att du jobbat klart. De kan bli valdigt varma och ge
brannskador pa huden.

Se till s& att du alltid har sladden bakom maskinen.

Byt ut skadade eller spruckna stédhandtag.
Anvéand aldrig maskinen med trasigt stddhandtag.

Damm fr&n material som blyfarg, vissa traslag,

mineraler och metall kan vara halsovadligt.

Kontakt eller inandning av dammet kan ge anvén-

daren eller personer i ndrheten allergiska reak-

tioner och/eller luftvagsproblem.

En del damm som ek- och bokdamm anses vara

cancerframkallande, sérskilt i kombination med

tillsatser for trabearbetning (kromat, traskydds-

medel). Asbesthaltigt material far bara fackman

bearbeta.

- Anvand helst dammutsug.

- Se till s& att arbetsplatsen har bra ventilation.

- Vi rekommenderar att du anvénder andnings-
skydd med filterklass P2.

Folj alltid géllande nationella sakerhetsféreskrifter

fér materialet du ska bearbeta.

5 Oversikt

Se sid. 3.
1 Bygelhandtag
framre ganga for stdédhandtag
Spannknopp
Verktygslasning
Valjarvred
Extra stédhandtag
bakre génga for stédhandtag

Metabo VibraTech (MVT): inbyggt
démpningssystem

9 Strémstallarsparr
10 Lasknapp for kontinuerlig anvandning

11 Serviceindikering kolborstar (lyser nér det ar
dags for kolborstbyte)

12 Instélliningsvred fér slagenergi och varvtal

0 N O~ WN
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6 Sarskilda
produktegenskaper

¢ Flexibel kraftanvandning i alla arbetslégen: tre
gummerade handtag ger alltid optimalt grepp

¢ Metabo VibraTech (MVT): Jobba med mindre
vibrationer och skona lederna tack vare inbyggt
dé@mpningssystem i spad- och stédhandtag.

¢ Stédhandtaget gar att skruva i pa 3 stallen i
huset.

e Instéliningsvred for slagenergi och varvtal. Fér
arbeten i mjuka material som t.ex. tegel

o | asbar strombrytare ger smidig, kontinuerlig
bilning

o Elektronisk mjukstart ger noggrann anborrning

¢ Optimal varmeavledning och stabilitet tack vare
vaxelhus i pressgjuten aluminium

. Eerviceindikering nér det &r dags for kolborst-

yte

7 Driftstart

Kontrollera fore driftstart att angiven

spanning och frekvens p& markskylten
odverensstimmer med nétspanningen och
néatfrekvensen.

Anvéand férléngningssladdar med ledningsarea om
minst 1,5 mm=. Forldngningssladden maste klara
maskinens effekt (jmf tekniska data). Anvander du
sladdosa, dra alltid ut hela sladden.

7.1 Montering av extra handtag

Anvénd alltid det medfdljande bygel- (1)
eller stodhandtaget (6) for din egen saker-
hets skull.

MHE 96 och KHE 96:

(0] g)na klamringen genom att vrida spannknoppen
(3)at vanster. Bygelhandta?et 1) gér attl&sa i vilket
lage och vilken vinkel du vill. Dra

ordentligt.

KHE 96:

A
ET

Vid hammarborrning:

- Nyper borret uppstar mycket stora vrid-
moment. Anvand darfor alltid det medfdljande
stodhandtaget (6) for din egen sakerhets skull.
- Med bygelhandtaget (1) kan du inte halla
maskinen om den nyper. Risk att anvdndaren
blir skadad!

t spannknoppen
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Alternativ 1:

Vrid bygelhandtaget (1) bakat, parallellt med huset
och dra &t spannknoppen ordentligt. Sétt i stod-
handtaget (6) i ndgon av de framre gangorna (2) (pa
vaxelhusets vanster- eller hogersida) och dra &t
ordentligt for hand.

Alternativ 2:

Jobba upprétt, s& minskar du belastningen pa
ryggen vid golvjobb:

Stodhandtaget (6) gér dven att fasta i motorhuset.
Sétt i stddhandtaget i den bakre gangan (7) och
dra &t ordentligt for hand.

8 Anvandning

8.1 Satta i, ta ur verktyg

Rengoér verktygsskaftet och fetta in det
med specialfett (finns som tillbehor: art.nr
6.31800) innan du satter i det! Anvand bara
SDS-max-verktyg!
Satta i verktyg:
Vrid verktyget och fér in det tills det hakar fast.
Verktyget laser automatiskt.

Dra i verktyget och kontrollera att det
sitter fast ordentligt. (Verktyget ska kunna
rora sig ndgra centimeter axiellt.)

Ta bort verktyget:

Dra chucklasningen (Lt

bakat i pilens riktning (a)
och ta bort verktyget

by

8.2  Stilla in driftlage
V&lj det driftlage du vill ha genom att vrida pa
vredet (5).
» Hammarborrning (bara KHE 96)
aT

T Mejsling

Med mejsel insatt i maskinen far den utes-
lutande anvéndas i driftssétt Mejsling T

8.3  Stilla in bilningslage

Mejseln gér att I&sa i 16 olika lagen.

- Séatt i mejseln.

- Vrid vredet (5) till lage @ .

- Vrid mejseln tills den &r i det Iage du vill ha den.

- Vrid vredet (5) till lage T .

- Vrid mejseln tills den snapper fast.
Med mejsel insatt i maskinen far den utes-
lutande anvéndas i driftssatt Mejsling T .
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8.4  Stilla in slagenergi och varvtal

Vrid vredet till den bokstav du vill ha.

Rétt instélining kommer med erfarenhet. Exempel:
ska du bearbeta mjuka, spréda material eller
spracka loss mindre, staller du vredet pa "A" till
"B" (&g slagenergi).

Ska du riva eller borra i harda material, stéller du
vredet pa "G" (maxeffekt).

8.5  Start/stopp

Kortare anvéandning:

Du slar pa maskinen genom att trycka in (9) strém-
brytaren.

Sl& av genom att sléppa strombrytaren (9).
Kontinuerlig anvandning:

Du kan lasa strombrytaren med I&sknappen vid
kontinuerlig (10)anvandning.

Sl& av genom att trycka pa strombrytaren (9) igen
och slappa den.

Vid konstant drift fortsatter maskinen att

gé dven om du férlorar kontrollen 6ver
den. Hall alltid maskinen med bada handerna i
handtagen, st stadigt och koncentrera dig pa
arbetet.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Jobba med mindre vibrationer och skona lederna.

Tryck inte for Iatt eller for hart p& maskinens bakre
handtag. Vibrationerna ddmpas effektivast i mitt-
laget (8).

9 Rengoring, underhall

Motorrengdring: Blas regelbundet rent maskinen
ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilati-
onsdppningarna.

10 Réad och tips

Du behéver bara lagga an ett I14tt tryck nér du
jobbar med maskinen. Hogre tryck 6kar inte
arbetskapaciteten och kan till och med sénka livs-
langden p& maskinen.

KHE 96: Borrar du djupa hal, sa bor du lyfta upp
borren da och dé ur halet for att f& bort sten-
dammet.

11 Atgérder vid fel

Serviceindikering kolborstar (11) lyser:
Kolborstarna &r nastan helt utjanta (aterstdende
drifttid ca 30 timmar). Vid helt nerslitna motorkol



stannar maskinen automatiskt. L&t service byta
kolborstarna.

Elektromagnetiska stérningar:
Yttre elektromagnetiska storningar kan i vissa
extremfall ge 6vergdende varvtalssvangningar.

12 Tillbehor

Anvénd bara Metabos originaltillbehdr.
Kontakta leverantdren vid behov av tillbehor.

Det &r viktigt att ange exakt typbeteckning pa
maskinen vid bestallning av tillbehdr.

Se sid. 4.

A Omfattande borr- och mejselsortiment fér
olika anvéndningsomraden.
B Specialfett (for smorjning av verktygens
insticksandar)
Det kompletta tillbehorssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.

13 Reparation

Elverktyg far bara repareras av behorig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras skickar
du till din Metabo-aterforséaljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor p&
www.metabo.com.

14 Miljéskydd

Metabofrpackningarna ar 100% atervinnings-
bara.

Uttjanta elverktyg och tillbehdr innehéller stora
mangder vérdefullt material som ocks4 kan &ter-
vinnas.

Den hér bruksanvisningen ar tryckt pa klorfritt
papper.

Galler bara EU-lander: Sléng inte uttjanta
E elverktyg i hushallssopornal Enligt EU-

direktiv 2002/96/EG om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kéllsorteras for
miljévanlig atervinning.

15 Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna pa sid. 2.

Vi férbehaller oss réatten till tekniska férandringar.
P4 = Nominell effektférbrukning

Py = Avgiven effekt

SVENSKA GV

T = Vridmoment

ny = Varvtal vid tomgang

D4 = max. borrdiameter i betong med
hammarborr

Do = max. borrdiameter i betong med
hammarborrkrona

D3 = max. borrdiameter i betong med
frasborrkrona

Smax = maximal slagfrekvens

W = Effekt per enskilt slag

C = Antal mejsellagen

m = Vikt utan nétsladd

Totalvibrationsvarde (vektorsumma i tre led)
beréknad enligt EN 60745:

an HD = Vibrationsemissionsvarde
(hammarborrning i betong)
an, Cheq = Vibrationsemissionsvérde (bilning)

KhHp/cheq = Onoggrannhet (vibrationer)

De angivna vibrationsnivaerna i anvisningen &r
uppmatta enligt standardméatmetoderna i

EN 60745 och gar att anvanda for att jamfora
elverktyg med varandra. De gar &ven att anvanda
for att uppskatta vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan avser elverktygets
huvudsakliga anvandningsomrade. Vibrations-
nivan kan avvika om elverktyget blir anvant for
andra anvandningsomraden, med andra verktyg
eller otillrackligt underhall. Det kan 6ka vibrations-
belastningen avsevart under hela arbetsintervallet.

Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrations-
belastningen, bor du dven ta med tiden maskinen
ar av eller igdng utan belastning i berdkningen. Det
kan sé&nka vibrationsbelastningen avsevart under
hela arbetsintervallet.

L&gg &ven in extra sékerhetsatgarder for att
skydda anvandaren fran vibrationspaverkan som
t.ex.: Underhall av elverktyg och verktyg, hand-
varmning, organiserade arbetsmetoder.

Typisk A-viktad ljudniva:

Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = Ljudeffektsniva

Koa Kwa = Onoggrannhet (ljudnivé)

Loam) = Uppmatt ljudeffektniva enligt 2000/
14/EG vid anvéndarens &ra

Lwamm) = Uppmatt ljudeffektniva enligt
2000/14/EG

Lwa@) = Garanterad ljudeffektniva enligt

' 2000/14/EG

104dB

Vid arbete kan ljudnivan Gverskrida 80 dB(A).
m Anvand hérselskydd!

Matvarden ar faststéllda enligt EN 60745.

| tekniska data ovan tas dven hansyn till géllande
goleé?nser (motsvarande respektive géllande stan-
ard).
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Alkuperainen kéiyttéopa’s

Arvoisa asiakas,

kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut ostamalla uuden Metabo-sahkétydkalun. Jokaista Metabo-

sahkotydkalua on testattu huolellisesti ja se on lapikéynyt tiukat Metabo-laatuvarmistuksen tarkastukset.
Sahkotyokalun kayttoika riippuu kuitenkin suuressa méarin kayttajasta. Ole hyva ja huomioi tdméan kayt-
téoppaan seka siihen liitettyjen asiakirjojen ohjeet. Mité huolellisemmin késittelet Metabo-séhkétydkalua,

sitd pidempaan voit sita kayttaa.
Sisalté

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Maaraystenmukainen kaytto

Yleiset turvallisuusohjeet

Erityiset turvallisuusohjeet

Yleiskuva

Tuotteen erityisominaisuudet

Kéayttédnotto

7.1 Lisakahvan asennus

8 Kayttd
8.1 Teran kiinnittdminen, irrottaminen
8.2 Kayttotavan asettaminen
8.3 Piikkausterdasennon sa&tédminen
8.4 Iskuvoimakkuuden ja kierrosluvun

sdatédminen

8.5 Paille-/poiskytkeminen
8.6 Metabo VibraTech (MVT)

9 Puhdistus, huolto

10 Neuvot ja ohjeet

11 Hairididen poisto

12 Lisatarvikkeet

13 Korjaus

14 Ympaéristdnsuojelu

15 Tekniset tiedot

NoO o WN =

Vaatimustenmukaisuus
vakuutus

Vakuutamme vastaavamme siita, ettd némé pora-
ja piikkausvasarat ovat sivulla 2 mainittujen stan-
dardien ja maaraysten mukaisia.

MHE 96: 2000/14/EY: Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelma liitteen VI mukaan.
(Testauspaikka: VDE Priif- und Zertifizierungsin-
stitut, Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Saksa).

1 Maaraystenmukainen
kaytto
KHE 96 sopii asiaankuuluvien lisatarvikkeiden

kanss_a b(_atonin, tiilen, kiven ja muidgn vastaavien
materiaalien vasaraporaukseen ja piikkaukseen.
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MHE 96 sopii asiaankuuluvien lisatarvikkeiden
kanssa betonin, tiilen, kiven ja muiden vastaavien
materiaalien raskaaseen piikkaukseen ja murtami-
seen.

Kéytt4ja vastaa kaikista maaraysten vastaisesta
kaytosta johtuvista vaurioista.

Yleisia tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana
toimitettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jéttdminen saattaa aiheuttaa sdhké-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kayttoa varten.

Lue ennen sahkdtydkalun kéyttéd mukana

olevat turvallisuusohjeet (punainen vihko)

ja kayttdohjeet huolellisesti ja kokonaan
lapi. Sailyta liitteena olevat asiakirjat ja anna
sahkotydkalu ainoastaan yhdessé néiden
asiakirjojen kanssa eteenpain.

3 Erityiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itsedsi ja sahkoty-
Okaluasi!

Kéayté kuulosuojaimia. Melu voi aiheuttaa
kuulovammoja.

Kayta laitteen mukana toimitettua lisikahvaa.
Koneen hallinnan menetys voi johtaa loukkaantu-
misiin.

Pida laitteesta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia toitd, joissa kayttotar-
vike voi koskettaa piilossa olevia sdhkdjohtoja
tai koneen omaa verkkokaapelia.
Koskettaminen jannitetté johtavaan johtoon voi
saada aikaan sen, ettd myos laitteen metalliosat
tulevat jannitteen alaisiksi, mist& voi seurata
séhkoisku.

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen séétdjen tai
huoltotdiden suorittamista.

Tyo6skentele vain oikein kiinnitetylla lisdkahvalla.



Pida koneesta aina kiinni siihen tarkoitetuista
kahvoista, ota tukeva asento ja tyoskentele keskit-
tyneesti.

Kéyté aina suojalaseja, tydkéasineitd, hengityssuo-
jainta ja tukevia kenkia séhkoétydkalulla tydsken-
nellessasi!

Varmista, ettd kohdassa, jota aiotaan tydstaa, ei
ole sahko-, vesi- tai kaasujohtoja (esim. metallin-
paljastimen avulla).

Tybskentele vain oikein kiinnitetylla teralla.
Tarkasta terésta vetdmallg, etté se on kunnolla
kiinni. (Teraa taytyy pystya liikuttamaan muutaman
senttimetrin verran pitkittdissuunnassa.)

Tehdessasi t6itd maanpintaa korkeammalla:
Varmista, etta alla oleva alue on vapaa.

Ala kosketa teraan tai sen lahell oleviin osiin heti
kayton jélkeen, koska ne voivat olla erittéin kuumia
ja aiheuttaa ihoon palovammoja.

Pida liitdntdjohtoa aina koneen takana.

Vaurioitunut tai halkeillut lisékahva on vaihdettava
uuteen. Ala kdyta konetta, jonka lisdkahva on rikki.

Tietyistd materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali-

pinta, jotkut puulajit, mineraalit ja metallit, syntyva

Eély voi olla terveydelle haitallista. Pélyn
oskettaminen tai sisé&nhengittdminen voi

aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden

sairauksia kayttajassa tai lahelld olevissa

ihmisissa.

Tiettyjen polytyyppien, kuten tammi- tai pyok-

kipdly, katsotaan aiheuttavan sydpas, erityisesti

puunkasittelyssé kaytettavien lisdaineiden yhtey-

dessa (kromaatti, puunsuojausaine). Asbestipi-

toisia materiaaleja saavat tyostaa vain kyseisen

alan ammattilaiset.

- Kéyta mahdollisuuksien mukaan pdlyn
poistamiseen imuria.

- Huolehdi tydpisteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatinluokan P2
hengityssuojainta.

Noudata omassa maassasi voimassaolevia,

tyOstettéaviin materiaaleihin liittyvia maarayksia.

4 Yleiskuva

Katso sivu 3.
1 Sankakahva
Etumainen kierrereika lisakahvalle
Kiristysnuppi
Terén lukitus
Kytkentanuppi
Lisdkahva
Taempi kierrereiké lisdkahvalle

Metabo VibraTech (MVT): integroitu
vaimennusjarjestelma

9 Painokytkin

0 N O~ WN
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10 Jatkuvan kytkennan lukitusnuppi

11 Hiiliharjojen huoltonaytto (valosignaali hiilihar-
jojen vaihtotarpeen yhteydessa)

12 Saatopyora iskuvoimakkuuden ja kierros-
luvun saatéon

5 Tuotteen
erityisominaisuudet

¢ Sopiva ote kaikissa tydtilanteissa: kolme
kumipéaallysteistd kahvaa mahdollistavat aina
optimaalisen otteen

¢ Metabo VibraTech (MVT): vahentaa késiin
kohdistuvaa tarinda ja mahdollistaa siten nive-
lille ystavallisemman tydskentelyn takakahvan ja
lisékahvan integroidun vaimennusjérjestelman
ansiosta

¢ Lisdkahva voidaan kiinnittdd runkoon kolmeen
eri paikkaan

o Saatépyora iskuvoimakkuuden ja kierrosluvun
saatdoon. Pehmedmpien materiaalien, esim. tiili,
ty6stdé varten

¢ Lukittava kytkin, joka on kéteva jatkuvassa piik-
kauksessa

o Elektroninen pehmed kaynnistys tarkkaan
poraukseen aloitukseen

¢ Painevalettu alumiininen vaihdekotelo takaa
ihanteellisen ldammdnpoiston ja vakauden

¢ Huoltonayttd, joka ilmoittaa hiiliharjojen
vaihtotarpeesta

6 Kayttoonotto

Vertaa ennen kaytté6nottoa, vastaako
konekilvessa ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus sahkoéverkon arvoja.

Kéayté ainoastaan sellaista jaztkojohtoa, jonka poik-
kipinta on vahintaan 1,5 mm<. Jatkojohtojen taytyy
olla koneen tehonottoon sopivia (ks. Tekniset
tiedot). Jos kaytat johtokelaa, kelaa johto aina
kokonaan kelasta ulos.

6.1 Lisdkahvan asennus
Kayta turvallisuussyista aina oheista
sankakahvaa (1) tai lisakahvaa (6).
MHE 96 ja KHE 96:

Avaa lukkorengas kiertamalla kiristysnupista (3)
vasemmalle. Sankakahva (1) voidaan kiinnittaa
paikalleen haluttuun kohtaan ja haluttuun kulmaan.
Kirist& kiristysnuppi pitévasti paikalleen.
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KHE 96:

A
ET&

Vasaraporauksessa:

- Jos porantera paasee jumiutumaan, siita
voi aiheutua erittdin suuria vdantomomentteja.
Kayta siksi turvallisuussyista ehdottomasti
oheista lisdkahvaa (6).

- Sankakahvalla (1) kone ei pysy otteessa, jos
tera jumiutuu. Tassa tapauksessa kayttdja on
vaarassa loukkaantua.

Vaihtoehto 1

Kaanna sankakahva (1) taaksepain, yhdensuuntai-
seksi kotelon kanssa, ja kiristé kiristysnuppi pité-
vasti kiinni. Ruuvaa lisdkahva (6) késin pitavasti
kiinni jompaankumpaan etumaiseen kierrereikaén
(2) (vaihdekotelon vasemmalla ja oikealla puolella).
Vaihtoehto 2

Pysty tybasento selén rasittumisen vahentami-
seksi lattiaan kohdistuvissa tissé:

Lisdkahva (6) voidaan kiinnittdd myds moottorin
koteloon. Ruuvaa lisdkahva kasin pitévasti kiinni
taempaan kierrereikaan (7).

7 Kayttd

7.1 Teran kiinnittdminen, irrottaminen

Puhdista teran kiinnityspaa ennen kiinni-
tysta ja voitele se oheisella erikoisrasvalla
(lisatarvike: tilausnumero 6.31800)! Kayté vain
SDS-max-teria!
Teran kiinnittdminen:

K&anna teraa ja tydénné paikalleen lukittumiseen
asti. Tera lukkiutuu automaattisesti.

Tarkasta terasta vetamalla, etta se on

kunnolla kiinni. (Teraa taytyy pystya liikutta-
maan muutaman senttimetrin verran pitkittaissu-
unnassa.)

Teran poisto:

Veda teran lukitusta (4) nuolen suuntaan taakse-
péin (a) ja ota tera pois (b).

7.2 Kayttétavan asettaminen

Haluttu kayttétapa voidaan valita kdantamalla
kytkentanupista (5).

P Vasaraporaus (vain mallissa KHE 96)
aT

T Piikkaus
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Kayta piikkausterdn kanssa konetta vain
asennossa piikkaus T .

7.3 Piikkausteraasennon saatadaminen

Piikkaustera voidaan lukita 16 eri asentoon.

- Laita piikkausteré paikalleen.

- Kaanna kytkentanuppi (5) asentoon () .

- K&anna piikkausteraa, kunnes se on haluamas-
sasi asennossa.

- Kéénna kytkentanuppi (5) asentoon T .

- K&anna piikkausteraa, kunnes se lukkiutuu
paikalleen.

Kayta piikkausterdn kanssa konetta vain
asennossa piikkaus T .

7.4  Iskuvoimakkuuden ja kierrosluvun
saataminen

Kaanna sa&topyora haluamasi kirjaimen kohdalle.

Sopiva sdatéasento 18ytyy kokeilemalla.
Esimerkki: kun haluat piikata pehmeité ja hauraita
materiaaleja tai murtaa pintaa varovasti, aseta
saatopyora asentoon "A"..."B" (véhainen iskuen-
ergia).

Kovempien materiaalien murtamista tai poraa-
mista varten aseta saatopyoréa kirjaimen "G"
(suurin teho) kohdalle.

7.5 Padlle-/poiskytkeminen

Hetkellisen kdyton paallekytkeminen:

Kun haluat kytkea koneen péélle, paina painokyt-
kinta (9).

Sammuta paastdmalld painokytkimesta (9) irti.
Jatkuvan kayton paallekytkeminen:

Jatkuvaa kytkentad varten painokytkin voidaan
lukita lukitusnupilla (10).

Koneen sammuttamiseksi paina uudelleen
painokytkintéa (9) ja paasta kytkimesta irti.
Jatkuvassa kytkennassa kone jatkaa
kayntidan, vaikka laite irtoaisi otteesta.
Pida sen vuoksi koneen molemmista kahvoista
kunnolla kiinni, seiso tukevassa asennossa ja
tyoskentele keskittyneesti.

7.6  Metabo VibraTech (MVT)

Véhemman késiin kohdistuvaa tarinaa ja siten
nivelille ystévallinen tydskentely.

Al3 paina konetta takakahvasta liian kevyesti tai
liian kovaa. Keskiasennossa (8) térinda vahenne-
téén kaikkein tehokkaimmin.



8 Puhdistus, huolto

Moottorin puhdistus: Puhdista kone sdanndllisesti
ja perusteellisesti puhaltamalla paineilmaa sen
tuuletusaukkojen lapi.

9 Neuvot ja ohjeet

Konetta taytyy painaa tydskenneltdessé vain
kohtuullisella voimakkuudella. Voimakas
painaminen ei paranna tyétehoa ja voi mahdolli-
sesti lyhentaa koneen elinik&a.

KHE 96: Poratessasi syvia reikia vedé terd aina
valilla ulos porausreiésta, jotta saat poistettua kivi-
jauhon.

10 Hairididen poisto

Hiiliharjojen huoltonaytt6 (11) palaa:

Hiiliharjat ovat lahes tdysin loppuunkuluneita
(jaljella oleva kayttéaika noin 30 tuntia). Kun
hiiliharjat ovat kuluneet téysin loppuun, kone
kytkeytyy automaattisesti pois paalta. Vaihdata
hiiliharjat asiakaspalvelussa.

Sé@hkémagneettiset hairiot:

Erittain voimakkaiden ulkoisten sdhkémagneetti-
sten hairididen vaikutuksesta voi joissakin tapauk-
sissa ilmeté ohimenevia kierroslukuvaihteluita.

11 Lisatarvikkeet

Kayta ainoastaan alkuperaisid Metabo-lisatarvik-
keita.

Mikali tarvitset lisatarvikkeita, kdénny jélleen-
myyjési puoleen.

limoita jélleenmyyjélle oikeiden lisatarvikkeiden
|16ytdmiseksi sahkotyokalun tarkat tiedot.

Katso sivu 4.
A Monipuolinen porantera- ja piikkausteravali-
koima mité erilaisimpiin kayttosovelluksiin.
B Erikoisrasva (teran kiinnityspéén voitelemi-
seen)

Lis&tarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai paaluettelo.

12 Korjaus

Sahkotyokalujen korjaustéitéd saavat suorittaa
ainoastaan s&hkoalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkdétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.
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Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

13 Ymparistonsuojelu

Metabo-pakkaukset ovat 100 %:sti kierratyskel-
poisia.

Loppuun kaytetyt séhkétydkalut ja tarvikkeet sisél-
tévat paljon arvokkaita raaka-aineita ja muoveja,
jotka voidaan niin ikd&n ohjata kierratysprosessiin.

Tamaé kayttdopas on painettu ilman klooria valkai-
stulle paperille.

Vain EU-maille: Al havita séhkotydkalua
ﬁ kotitalousjatteen mukana! EU-direktiivin

2002/96/EY mukaan koskien kaytosta
poistettuja séhko- ja elektroniikkalaitteita, kaytosta
poistetut sdhkdtydkalut on kerattévéa erikseen
talteen ja vietédva ymparist6a saastavaan kierratyk-
seen.

14 Tekniset tiedot

Selityksia sivulla 2 oleville tiedoille.
Piddmme oikeuden suorittaa teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

P4 = nimellisottoteho

P, = antoteho

T = vaantdmomentti

ny = kierrosluku kuormittamattomana
D4 = porauksen maksimihalkaisija beto-

niin vasaraporanterilld
Do = porauksen maksimihalkaisija beto-
niin vasaraporakruunuilla

D3 = porauksen maksimihalkaisija beto-
niin jyrsinkruunuilla

Smax = maks. iskuluku

W = yksittéisiskuenergia

C = piikkausterdasentojen maara

m = paino ilman verkkojohtoa

Varahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), maaritetty EN 60745 mukaan:
an, HD = véréhtelyn séteilyarvo (vasara-
poraus betoniin)
an, Cheq varahtelyn sateilyarvo (piikkaus)
h,HD/Cheq epavarmuus (véréhtely)

Tassa ohjekirjassa ilmoitettu tarindtaso on mitattu
normin EN 60745 mukaisella mittausmenetel-
mall3, ja sité voidaan kayttaa sahkotyodkalujen
keskinaiseen vertailuun. Se soveltuu myos tari-
narasituksen alustavaan arviointiin.

limoitettu térindtaso edustaa sahkdtydkalun
paaasiallisia kayttésovelluksia. Tarinataso voi
kuitenkin poiketa tésté, jos sdhkotydkalua kayte-
t&an muihin sovelluksiin, toisenlaisilla kayttéterilla
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tai sen huoltotoimenpiteita laiminlyddéan. Tama
voi nostaa térindrasitusta huomattavasti koko
tyoskentelyajan puitteissa.

Térindrasituksen tarkaksi arvioimiseksi on huomio-
itava myds ne ajat, joina kone on kytketty pois
pé&élta tai on kyllakin toiminnassa, mutta iiman
todellista tydkayttdéd. Tdma voi véhentéé térinara-
situsta huomattavasti koko tydskentelyajan puitt-
eissa.

Maarité vaadittavat lisdvarotoimenpiteet kéyttéjan
suojaamiseksi tarinan haittavaikutuksilta, esimer-
kiksi: Sahkotyokalun ja kéyttoterien huolto, késien
pitdminen lampimind, tyétoimenpiteiden organi-
sointi.

Tyypillinen A-painotettu &énitaso:

Loa = &anenpainetaso

Lwa = &anen tehotaso

Koa Kwa = epévarmuus (8anitaso)

Loam) = &anenpainetaso tydskentelevan
henkildn korvien kohdalta
mitattuna direktiivin 2000/14/EY
mukaisesti

Lwamm) = mgﬁggnéénentehota302000/14/EY

Lwa) = ';ﬁﬁlt(tgaiénen tehotaso 2000/14/EY

Kaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kayta kuulonsuojaimia!

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisié voimassa olevia standardeja).
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Original bruksanvisning

Kjeere kunde

NORSK

Tusen takk for tilliten du viser oss ved anskaffelsen av det nye elektroverktoyet fra Metabo. Hvert elektro-
verktay fra Metabo blir omhyggelig testet og underkastes den strenge kvalitetskontrollen i Metabos kvali-
tetssikring. Levetiden for et elektroverktoy er allikevel i stor grad avhengig av deg. Vennligst les naye
gjennom informasjonene i denne bruksanvisningen og i vedlagte dokumenter. Jo bedre du behandler
elektroverktayet fra Metabo, desto lenger vil det kunne tjene sitt formal.

Innhold

Samsvarserklzering
Hensiktsmessig bruk
Generelle sikkerhetshenvisninger
Spesielle sikkerhetshenvisninger
Oversikt
Spesielle produktegenskaper
For bruk
7.1 Montering av stottehandtaket
8 Bruk
8.1 Sette pa og ta av verktoy
8.2 Velge driftsmodus
8.3 Stille inn meiselposisjon
8.4 Stille inn slagstyrke og turtall
8.5 Sla av og pa
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 Rengjering, vedlikehold
10 Tips og triks
11 Utbedring av feil
12 Tilbehor
13 Reparasjon
14 Miljovern
15 Tekniske spesifikasjoner
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1 Samsvarserkleering

Vi erkleerer under eget ansvar at disse bor- og
meiselhammerne er i overensstemmelse med stan-
dardene og retningslinjene pa side 2.

MHE 96: 2000/14/EF: Vurderingsprosedyre for
samsvar iht. vedlegg VI. (Kontrollinstans: VDE
Prif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-
63069 Offenbach, Tyskland).

2 Hensiktsmessig bruk

KHE 96 sammen med passende tilbehgr egner seg
til hammerboring og meisling i betong, teglstein,
stein og lignende materialer.

MHE 96 sammen med passende tilbehor egner
seg til tunge meisel- og brekkarbeider i betong,
teglstein, stein og lignende materialer.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som
oppstar pga. uhensiktsmessig bruk.

Alminnelige verneforskrifter og vedlagte sikkerhet-
shenvisninger mé overholdes.

3 Generelle
sikkerhetsinformasjoner

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsinfor-

masjon og alle anvisninger. Dersom sikker-
hetsinformasjonen og anvisningene ikke over-
holdes, kan det medfare elektrisk stet, brann og/
eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Les ngye og helt gjennom vedlagte sikker-

hetsforskrifter (radt hefte) og bruksanvis-

ningen for du tar i bruk elektroverktoyet. Ta
vare pa alle vedlagte dokumenter og overlat elek-
troverktayet kun sammen med disse til andre.

4 Spesielle
sikkerhetshenvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktoyet, ta hensyn til tekst som

er merket med dette symbolet!

Bruk herselvern. Eksponering for stoy kan fore til
herselstap.

Bruk stottehandtaket som felger med
maskinen. Tap av kontroll kan fore til skader.

Maskinen mé holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utferer arbeid der verktgyet kan komme
til a treffe skjulte stremledninger eller maski-
nens egen nettkabel. Kontakt med spennings-
forende ledning kan sette metalldeler i maskinen
under spenning og fere til elektrisk stot.

Trekk stopselet ut av stikkontakten for alle former
for innstilling og vedlikehold.

Arbeid bare med riktig montert stettehandtak.

Hold alltid maskinen med begge hender i de to
ha&ndtakene. St& med god balanse og arbeid
konsentrert.
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Bruk alltid vernebriller, arbeidshansker, stavmaske
og vernesko nér du arbeider med elektroverktoyet.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Bruk bare verktay som er riktig montert. Kontroller
at verktoyet er festet skikkelig ved & trekke i det.
(Verktoyet skal kunne beveges noen centimeter i
aksial retning.)

Ved arbeid over bakkeniva: Kontroller at omradet
nedenfor er tomt.

Ikke ta pa verktoyet eller deler i neerheten av verk-
toyet umiddelbart etter arbeidet. De er sveert
varme og kan fordrsake brannskader pa huden.

Tilkoblingskabelen ma alltid ledes bakover og bort
fra maskinen.

Skift ut stettehandtak som har skader eller
sprekker. Ikke bruk maskiner med defekt
stottehandtak.

Stov fra materialer som blyholdig maling, noen

tresorter, mineraler og metall kan veaere helseska-

delig. A ta pa eller puste inn stev kan fremkalle

allergiske reaksjoner og/eller sykdommer i luft-

veiene hos personer som oppholder seg i

ngerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra eik og bek,

regnes som kreftfremkallende, seerlig i forbindelse

med tilsetningsstoffer som brukes i trevare-

bransjen (kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdige materialer skal bare handteres av fagfolk.

- Om mulig mé du bruke stevavsug.

- Serg for at det er god ventilasjon pa arbeids-
plassen.

- Det anbefales & bruke andedrettsmaske med
filterklasse P2.

Folg forskriftene som gjelder i ditt land for materi-

alene du skal arbeide med.

5 Oversikt

Se side 3.
1 Boylehandtak
Gjenger foran til stettehandtak
Strammekule
Verktoylas
Innstillingsknapp
Stettehandtak
Gjenger bak til stettehandtak

Metabo VibraTech (MVT): integrert
dempesystem

9 Bryterknapp
10 Lé&seknapp til permanentkobling

11 Servicedisplay for kullbgrster (lyssignal nar det
er pa tide a bytte kullbgrster)

0 N OB~ WN
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12 Innstillingshjul for innstilling av slagstyrke og
turtall

6 Spesielle
produktegenskaper

¢ Fleksibel handtering i alle arbeidssituasjoner.
De tre handtakene med gummi gir optimalt grep
i enhver situasjon.

¢ Metabo VibraTech (MVT): Det integrerte dempe-
systemet pa spadehéndtaket og stettehénd-
taket gir mindre vibrasjon under arbeidet og
skaner dermed leddene.

o Stettehdndtaket kan skrus fast pa 3 steder pa
dekslet.

¢ Innstillingshjul for innstilling av slagstyrke og

turtall. For arbeid p&4 myke materialer, som

f.eks. tegl

Lasbar bryter gir komfortabel meisling ved

kontinuerlig drift

Elektronisk myk start sikrer noyaktig start pa

boringen

Trykkstept girhus i aluminium for optimal

varmeavledning og stabilitet

* Servicevarsel nar det er pé tide & bytte
kullbgrster

7 For bruk

Kontroller for bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med stromnettets spesifikasjoner.

Bruk kun slzqfateledning med minimumstverrsnitt
pa 1,5 mme. Skjgteledningen ma veere egnet for
telsen til maskinen (se tekniske spesifikasjoner).
ed bruk av kabelrull ma kabelen alltid rulles helt
ut.

7.1 Montering av stottehandtaket

Av sikkerhetsmessige hensyn ma du alltid
bruke beylehdndtaket (1) eller stattehand-
taket (6) som folger med.

MHE 96 og KHE 96:

Apne klemringen ved & vri strammekulen (3) mot
venstre. Baylehandtaket (1) kan stilles i ansket
posisjon og gnsket vinkel. Trekk til strammekulen.

KHE 96:

A
ET



Ved hammerboring:

- Ved blokkering av boret kan dreiemo-
mentet bli sveert hoyt. Derfor er det svaert viktig
at du bruker stettehandtaket som fglger med.
(6).

- Med bgylehandtaket (1) er det ikke mulig &
holde maskinen igjen dersom den blokkeres.
Det er skaderisiko for brukeren.

Mulighet 1

Drei boylehandtaket (1) bakover, parallelt med
huset. Trekk strammekulen godt til. Skru
stattehandtaket (6) godt fast med handmakt i et av
gjengefestene foran (2) (pa hoyre og venstre side
pa girhuset).

Mulighet 2

Loddrett arbeidsposisjon som gir mindre belast-
ning pa ryggen ved arbeid pa bakken:
Stettehandtaket (6) kan ogsé festes pa motor-
huset. Stettehandtaket skrus godt fast med
handmakt i gjengefestet (7) bak.

8 Bruk

8.1 Sette pa og ta av verktay

Rengjer verkteyinnstikkenden for innset-

tingen og smoer med vedlagt spesialfett
(som tilbeheor: best.nr. 6.31800)! Sett bare inn
SDS-max-verktoy!

Sette pa verktoy:

Drei verktoyet og skyv det inn til det gar i inngrep.
Stikksagbladet lases automatisk.

Kontroller at verktoyet er festet skikkelig
ved 3 trekke i det. (Verktoyet skal kunne
beveges noen centimeter i aksial retning.)

Ta ut verktoyet
Trekk verkteylasen (4) bakover (a) i pilens retning
og ta ut verktoyet (b).

8.2 Velge driftsmodus

Ved & dreie pad innstillingsknappen (5) kan du velge
onsket driftsmodus.

P Hammerboring (gjelder bare KHE 96)
2T

T Meisling

Néar meiselen er satt inn, skal maskinen
utelukkende brukes til meislingT .

8.3 Stille inn meiselposisjon

Meiselen kan lases i 16 forskjellige posisjoner.
- Sett inn meiselen.

- Drei innstillingsknappen (5) til posisjonen () .
- Drei p& meiselen til den er i gnsket posisjon.

NORSK

- Drei innstillingsknappen (5) til posisjonen .
- Drei pa meiselen til den gér i inngrep.

Nar meiselen er satt inn, skal maskinen
utelukkende brukes til meislingT .

8.4  Stille inn slagstyrke og turtall

Drei innstillingshjulet til gnsket bokstav.

Riktig innstilling er en erfaringssak. Eksempel: Nar
du meisler myke, spro materialer eller hvis utbrek-
kingen skal veere lav, stiller du stillhjulet p& "A" til
"B" (liten slagenergi).

For brekking eller boring i hardere materialer stiller
du stillhjulet pa bokstaven "G" (maksimal effekt).

8.5 Start og stopp

Kortvarig drift:

Trykk pa bryterknappen (9) for & starte maskinen.
Slipp bryterknappen (9) for & koble ut.
Kontinuerlig drift:

For vedvarende drift kan bryterknappen lases med
laseknappen (10).
Trykk pa bryterknappen (9) pa nytt og slipp opp
igjen for & koble ut.
Under vedvarende drift fortsetter
maskinen & ga selv om den blir revet ut av
hendene dine. Hold derfor alltid maskinen med
begge hender i de to handtakene. St med god
balanse og arbeid konsentrert.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Gir arbeid med redusert vibrasjon som skaner
leddene.

Trykk verken for lett eller for sterkt pd handtaket
bak pa maskinen. | posisjonen i midten (8) redu-
seres vibrasjonen mest effektivt.

9 Rengjaring, vedlikehold

Rensing av motor: Maskinen ma blases ren med
trykkluft regelmessig og grundig gjennom de bakre
ventilasjonsapningene.

10 Tips og triks

Nar du arbeider med maskinen, er det bare
nedvendig med et moderat trykk. Hoyere trykk
oker ikke arbeidsytelsen og kan forkorte levetiden
til maskinen.

KHE 96: Ved boring av dype hull ma du dra ut
boret fra tid til annen for a fierne steinstovet.
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11 Utbedring av feil

Servicevarsel for kullberster (11) lyser:
Kullbgrstene er nesten fullstendig oppbrukt (gjen-
veerende tid ca. 30 timer). Maskinen stopper auto-
matisk nér kullbgrstene er slitt helt ned. La kunde-
service bytte ut kullberstene

Elektromagnetiske forstyrrelser:

Ved ekstreme elektromagnetiske forstyrrelser
utenfra kan det forekomme forbigdende varias-
joner i turtallet.

12 Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.
Kontakt din forhandler hvis du trenger tilbeher.

For valg av riktig tilbeher, gi forhandleren ngyaktig
informasjon om typen av ditt elektroverktgy.

Se side 4.

A Omfattende meiselutvalg for varierte bruk-
somréder.

B Spesialfett (til smering av verktayinnstik-
kenden)

Se www.metabo.com eller hovedkatalogen for det
komplette tilbehorsprogrammet.

13 Reparasjon

Elektroverktoy ma kun repareres av elektrofagfolk!

Hvis du har et Metabo-elektroverktoy som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
fra Metabo. Adresser p& www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

14 Miljovern

Metabo-emballasje er 100 % egnet til gjenvinning.

Utslitt elektroverktey og tilbeher inneholder store
mengder ra- og kunststoffer som ogsa kan kjgres
gjennom en gjenvinningsprosess.

Denne bruksanvisning er trykt p& papir som er
bleket uten klor.

Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktoy i
ﬁ husholdningsavfallet! | henhold til EU-

direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og direktivets iverkset-
ting i nasjonal rett, ma elektroverktgy som ikke
lenger skal brukes, samles separat og returneres til
et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.
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15 Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 2.
Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.

P4 = Nominelt effektopptak

Py = Avgitt effekt

T = Dreiemoment

ny = Turtall u/belastning

Dy = Maks. bordiameter i betong med
hammerbor

D, = Maks. bordiameter i betong med
hammerborkroner

D3 = Maks. bordiameter i betong med
fresekroner

S maks. = Maksimalt slagtall

W = Enkeltslagenergi

C = Antall meiselposisjoner

m = Vekt uten nettkabel

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:

an p = Svingningsemisjonsverdi (hammer-
boring i betong)

an Ip = Svingningsemisjonsverdi (meisling)

KhHD/Cheq = Usikkerhet (vibrasjon)

Vibrasjonsnivaet som er oppgitt i disse anvisnin-
gene er malt iht. normerte malemetoder i EN 60745
og kan brukes til sammenligning av forskjellige
elektroverktgy. Det malte vibrasjonsnivaet er ogsa
egnet til en forelopig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.

Det oppygitte vibrasjonsnivaet gjelder for hoved-
bruksomradene for elektroverktgyet. Hvis elektro-
verktayet brukes til andre formal, med annet
innsatsverktoy eller uten tilstrekkelig vedlikehold,
kan det forekomme avvik i vibrasjonsnivaet. Dette
kan oke belastningen betraktelig i lopet av totalt
arbeidstidsrom.

En neyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen
far man bare hvis ogsa den tiden maskinen er
avslatt eller pa, men ikke i bruk, regnes med. Dette
kan redusere vibrasjonsbelastningen betraktelig i
lopet av totalt arbeidstidsrom.

Innfor ekstra sikkerhetstiltak som beskytter
brukeren mot virkninger av vibrasjon, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktoy og
innsatsverktoy, tiltak som sikrer at brukeren er
varm pé hendene, organisering av arbeidsgangen.

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = Lydtrykkniva

Lwa = Lydeffektniva

Kpas Kwa = Usikkerhet (lydnivé)

Loam) = malt stoyniva i samsvar med 2000/

14/EG ved gret til brukeren



Lwam) = malt lydeffektniva i henhold

til 2000/14/EG
Lwa@) = garantert lydeffektnivé i henhold
' til 2000/14/EG

104dB

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!

Maéleverdier int. EN 60745.

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

NORSK
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Original brugsanvisning’

Keere kunde,

mange tak for den tillid De har vist ved at kebe dette nye Metabo el-vaerktgj. Hvert Metabo el-vaerktoj
afproves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem.
Et el-veerktojs levetid er dog i hej grad afheengig af Dem. Veaer opmeerksom pa informationerne i denne
betjeningsvejledning og i de medfelgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo

el-vaerktej, desto laengere vil De nyde godt af det.

Indhold

Konformitetserkleering
Tilteenkt formal
Generelle sikkerhedsanvisninger
Seerlige sikkerhedsanvisninger
Oversigt
Seerlige produktegenskaber
Ibrugtagning

7.1 Montering af det ekstra greb
Anvendelse

8.1 lIseetning og aftagning af veerktoj
8.2 Indstilling af modus

8.3 Indstilling af mejselposition
8.4 Indstilling af slagstyrke og hastighed
8.5 Teend/sluk

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

9 Rensning, vedligeholdelse
10 Tips og tricks
11 Afhjeelpning af fejl
12 Tilbehor
13 Reparation
14 Miljgbeskyttelse
15 Tekniske data

o] NooabhowN =

1 Konformitetserklzering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at disse bore-
og mejselhamre er i overensstemmelse med de pa
side 2 angivne standarder og direktiver.

MHE 96: 2000/14/EF: Overensstemmelsesvurde-
ring iht. bilag VI. (Kontrolorgan: VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, 63069 Offen-
bach, Tyskland).

2 Tiltaenkt formal

KHE 96 er med det passende tilbeher velegnet til
hammerboring og mejsling i beton, mursten, sten
og lignende materialer.

MHE 96 er med det passende tilbehar velegnet til
hardt mejsel- og nedbrydningsarbejde i beton,
mursten, sten og lignende materialer.

Brugeren haefter fuldt ud for skader som felge af
brug til ikke tilteenkte formal.

De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og
de her medfelgende sikkerhedsanvisninger skal
folges.
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3 Generelle
sikkerhedsinstrukser

ADVARSEL Lees alle sikkerhedsforskrifter og

anvisninger. Hvis sikkerhedsforskrifterne og
anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stod, brand og/eller alvorlige persons-
kader.

Alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger bor
opbevares for senere brug.

Vedlagte sikkerhedsforskrifter (radt haefte)

og betjeningsvejledningen skal leeses

grundigt og komplet igennem, for el-
veerktojet tages i brug. Opbevar alle medfelgende
dokumenter, og lad dem folge med, nér De engang
skulle give maskinen videre til andre personer.

4 Searlige
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder i
betjeningsvejledningen, der er markeret
med dette symbol, for Deres egen og
el-veerktojets sikkerhed!

Brug herevaern. Stejpavirkning kan fore til
heretab.

Brug de ekstra greb, som felger med maskinen.
Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko
for skader.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udferes arbejde, hvor vaerktgojet kan komme i
kontakt med skjulte stramledninger eller
maskinens eget kabel. Kontakt med en spzen-
dingsferende ledning kan ogsa gere maskinens
metaldele spaendingsferende og fore til elektrisk
stad.

Treek stikket ud af stikkontakten, for der foretages
nogle indstillinger.

Der ma kun arbejdes det ekstra greb, som skal
veere sat korrekt pa.

Hold altid fast i maskinen med begge hzender i de
dertil beregnede greb, serg for at st& stabilt, og
arbejd koncentreret.

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker,
stovmaske og kraftige sko under arbejdet med el-
veerktojet!



Kontroller, at der ingen stroam-, vand- eller
gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Der ma kun arbejdes med veerktgj, som er sat
korrekt pa. Traek i veerktejet for at kontrollere, om
det sidder korrekt. (Veerktgjet skal kunne bevaeges
et par centimeter i aksial retning.)

Ved arbejde over gulvhgjde: Serg for, at omradet
under arbejdspladsen er frit.

Ror ikke ved veerktgjet eller dele i naerheden af
vaerktojet umiddelbart efter arbejdet, da de kan
veere meget varme og forarsage forbreendinger.

Hold altid stikledningen bag maskinen.

Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal
det udskiftes. Maskinen ma ikke anvendes med et
defekt ekstra greb.

Stov fra materialer sdsom blyholdig maling, visse

traesorter, mineraler og metal kan veere sundheds-

skadeligt. Beraring eller indanding af dette stov

kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller &nde-

dreetssygdomme hos brugeren eller personer, der

opholder sig i naerheden.

Nogle stevpartikler sdsom ege- eller bagetraesstov

anses for at veere kraeftfremkaldende, iszer i forbin-

delse med tilsaetningsstoffer til treebehandling

(chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt

materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug sa vidt muligt stevudsugning.

- Serg for god ventilation pa arbejdspladsen.

- Det anbefales at bruge et andedraetsveern i filter-
klasse P2.

Veer opmeerksom pa de geeldende regler i dit land

vedrgrende de bearbejdede materialer.

5 Oversigt

Se side 3.
1 Bojlegreb
Forreste gevind til ekstra greb
Spaendeknop
Veerktojslas
Betjeningsknap
Ekstra greb
Bagerste gevind til ekstra greb
Metabo VibraTech (MVT): integreret
daempningssystem
9 Afbrydergreb
10 Speerreknap til fast tilkobling
11 Serviceindikator for motorkul (lyser, nér
kullene skal skiftes)
12 Stillehjul til indstilling af slagstyrke og
hastighed

0o ~NO O~ WN
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6 Seerlige
produktegenskaber

¢ Fleksibel handtering i enhver arbejdssituation:
tre gummibelagte greb ger det muligt altid at
holde maskinen optimalt

® Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduktion
og dermed ledskénende arbejde takket veere
integreret deempningssystem pé spadegrebet
og det ekstra greb

o Ekstra greb, der kan skrues pa huset tre forskel-
lige steder

o Stillehjul til indstilling af slagstyrke og
hastighed. Til arbejde i blode materialer, f.eks.
mursten

¢ Fastlaselig kontakt letter arbejdet ved leengere-
varende mejsling

o Elektronisk softstart sikrer praecis boring

* Gearhus i trykstgbt aluminium for optimal
varmeafledning og stabilitet

¢ Serviceindikator for skift af motorkul

7 Ibrugtagning

For De tager maskinen i brug, ber De
kontrollere, at den pa maerkepladen
oplyste netspaending og frekvens er i overens-
stemmelse med den fra Deres stromforsyning.

Brug kun forlaaggerledninger med et tvaersnit pa
mindst 1,5 mm<. Forleengerledningen skal veere
egnet til maskinens optagne effekt (se Tekniske
data). Hvis der anvendes en kabelrulle, skal
ledningen altid rulles helt af.

7.1 Montering af det ekstra greb

Af sikkerhedsmzessige arsager skal det
medleverede bgjlegreb (1) eller ekstra
greb (6) altid anvendes.

MHE 96 og KHE 96:

Lasn klemringen ved at dreje spaendeknoppen (3)
mod venstre. Bgjlegrebet (1) kan anbringes i den
onskede position og vinkel. Stram spaende-
knoppen godt til.

KHE 96:

A
ETy

Ved hammerboring:

- Blokeres boret kan der opsta meget hgje
drejningsmomenter. Derfor skal det medle-
verede ekstra greb (6) altid anvendes af sikker-
hedsmaessige arsager.
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- Maskinen kan ikke holdes med bgjlegrebet
(1), hvis maskinen blokeres. Der er fare for
personskade.

Mulighed 1

Drej baijlegrebet (1) bagud, parallelt med huset, og
stram spaendeknoppen godt til. Skru det ekstra
greb (6) godt fast i et af de forreste gevind (2) (til
venstre og hgjre pa gearhuset) med handen.
Mulighed 2

Opret arbejdsstilling for mindre rygbelastning ved
gulvarbejde:

Det ekstra greb (6) kan ogs& anbringes pa motor-
huset. Skru det ekstra greb godt fast i det bagerste
gevind (7) med handen.

8 Anvendelse

8.1 Isaetning og aftagning af vaerktoj

Rens veerktgjets indstiksende, for det

seettes i, og smor det med det medfol-
gende specialfedt (som tilbeheor: bestill.nr.
6.31800)! Der ma kun anvendes SDS-max
veerktoj!

Isaetning af veerktoj:

Drej veerktojet, og lad det ga i hak. Veerktojet lases
automatisk.

Treek i vaerktojet for at kontrollere, om det
sidder korrekt. (Veerktgjet skal kunne
bevaeges et par centimeter i aksial retning.)

Aftagning af veerktoj:
Traek veerktgjslésen (4) bagud i pilens retning (a),
og tag veerktgjet af (b).

8.2 Indstilling af modus

Ved at dreje pa betjeningsknappen (5) kan den
onskede modus indstilles.

e Hammerboring (kun pa KHE 96)
iT

T Mejsling
Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i modusen T mejsling.

8.3 Indstilling af mejselposition

Mejslen kan fastlases i 16 forskellige positioner.

- Saet mejslen i.
- Drej betjeningsknappen (5) hen pa ( .

- Drej mejslen, indtil den er i den gnskede position.

- Drej betjeningsknappen (5) hen pa T .
- Drej mejslen, s& den gar i hak.

Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i modusen T mejsling.
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8.4 Indstilling af slagstyrke og hastighed

Drej stillehjulet hen pa det enskede bogstav.

Denrigtige indstilling er en erfaringssag. Eksempel:
Hvis der mejsles i blode og sprede materialer, eller
splintring sa vidt muligt skal undgas, stilles stilleh-
julet pa ,A“ til ,B“ (lav slagenergi).

Ved nedbrydning eller boring i harde materialer
stilles stillehjulet pa bogstavet ,G“ (maks. effekt).

8.5 Teend/sluk

Kortvarig tilkobling:

For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (9)
aktiveres.

For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (9)
slippes.

Fast tilkobling:

Ved fast tilkobling kan afbrydergrebet fastlases
med spaerreknappen (10).

For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (9)
aktiveres og slippes igen.

Ved fast tilkobling kerer maskinen ogsa

videre, nar den rives ud af handen. Hold
derfor altid fast i maskinen med begge hzaender
i de dertil beregnede greb, sorg for at sta stabilt
og arbejd koncentreret.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Reducerer vibrationer og skaner dermed leddene.

Tryk maskinen hverken for let eller for hardt ind
med det bagerste greb. Vibrationerne reduceres
iseer i den midterste position (8).

9 Rensning, vedligeholdelse

Rengering af motor: Udblaes maskinen regelmaes-
sigt og grundigt med trykluft gennem luftkanalerne.

10 Tips og Tricks

Der skal kun trykkes moderat pa maskinen.
Effekten ages ikke ved at trykke hardt pa
maskinen. Det forkorter eventuelt bare maskinens
levetid.

KHE 96: Ved dybe boringer traekkes boret fra tid til
anden ud af borehullet for at fierne stenmel.

11 Afhjeelpning af fejl

Serviceindikatoren for motorkul (11) lyser:
Motorkullene er naesten helt nedslidt (kan bruges i
ca. 30 timer endnu). Nar motorkullene er fuld-
steendig nedslidte, kobler maskinen automatisk
fra. F& motorkullene skiftet af kundeservice.



Elektromagnetiske forstyrrelser:

Ved pévirkning fra ekstreme elektromagnetiske
forstyrrelser udefra kan der i enkelte tilfeelde opsta
midlertidige hastighedsudsving.

12 Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbeher.

Hvis De har brug for tilbeher, henvend Dem
venligst til Deres forhandler.

For at De far det rigtige tilbeher, skal De meddele
forhandleren den ngjagtige type pa Deres el-
veerktoj.

Se side 4.
A Omfattende bor- og mejselsortiment til
forskellige anvendelsesformal.
B Specialfedt (til smering af vaerktgjets indstik-
sender)

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.

13 Reparation

Reparationer pa el-veerktojer ma kun foretages af
faguddannede elektrikere!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, n&r De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktg;.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

14 Miljobeskyttelse

Den af Metabo brugte emballage er 100% genan-
vendelig.

Brugt el-veerktoj og tilbeheor indeholder store
meengder veerdifuldt rastof og plastmateriale, som
ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces.

Denne betjeningsvejledning er trykt pa papir, som
er bleget uden klor.

Kun for EU-lande: El-vaerktej mé& ikke
E smides i husholdningsaffaldet! | henhold til

det europzeiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsaet-
telsen til national lovgivning skal brugte el-veerk-
tojer indsamles adskilt og genanvendes i en recy-
clingproces.

15 Tekniske Data

Forklaringer til oplysningerne pa side 2.
Forbeholdt aendringer som falge af tekniske
aendringer.

P4 = Nominel optagen effekt

DANSK

Py = Afgiven effekt

T = Drejningsmoment

ny = Tomgangshastighed

Dy = Maks. borediameter i beton med
hammerbor

D, = Maks. borediameter i beton med
hammerborekroner

D3 = Maks. borediameter i beton med
freesekroner

Smax = Maks. slagtal

W = Enkeltslagenergi

C = Antal mejselpositioner

m = Vaegt uden netkabel

Vibrationer (vektorsum af tre retninger) malt i
overensstemmelse med EN 60745:

an HD = Vibrationsemission (hammerboring
i beton)

an, Cheq = Vibrationsemission (mejsling)

KhHp/cheq = Usikkerhed (vibration)

Det vibrationsniveau, der er angivet i ngerveerende
anvisninger, er malt i henhold til en standardiseret
maleproces i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne el-veerktgj med hinanden. Vibra-
tionsniveauet er ogsé egnet til at foretage en
forelabig vurdering af vibrationsbelastningen.

Det angivne vibrationsniveau er baseret pa de
vaesentligste anvendelser af el-veerktojet. Hvis el-
veerktgjet anvendes til andre formal, med andet
vaerktgj eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan
vibrationsniveauet afvige fra den angivne veerdi.
Det kan oge vibrationsbelastningen betydeligt over
hele arbejdsperioden.

For at kunne vurdere vibrationsbelastningen
nejagtigt skal der ogsa tages hejde for de perioder,
hvor maskinen er slukket eller godt nok kerer, men
ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast-
ningen betydeligt over hele arbejdsperioden.

Treef ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod vibrationspavirkninger som
f.eks.: Vedligeholdelse af el-vaerktoj og veerktgj,
holde haenderne varme, organisation af arbejds-
forlgb.

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Koa Kwa = Usikkerhed (lydniveau)

Loam) = Malt lydtryksniveau ved brugerens
ore iht. 2000/14/EF

Lwam = Malt lydeffektniveau int. 2000/14/EF

WA(G) = garan}ir%tlrlydeffektniveau iht.

) L 000/14/

104dB

Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug herevaern!

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.
De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de pageeldende gyldige standarder).
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Instrukcja oryginalna

Szanowni Panstwo,

Dzigkujemy bardzo za zaufanie, jakim obdarzyliscie nas kupujac nowe elektronarzedzie firmy Metabo.
Kazde elektronarzedzie Metabo jest starannie testowane i podlega $cistej kontroli jakosci dokonywanej
przez dziat kontroli jakosci Metabo. Zywotnos¢ elektronarzedzia zalezy jednak w duzej mierze od
Panstwa. Prosze przestrzega¢ informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi oraz w zatgczonych
dokumentach. Im wieksza jest starannos¢ obstugi elektronarzedzia firmy Metabo, tym dtuzej bedzie ono

niezawodnie spetniato swoje zadania.

Spis tresci

1 Oswiadczenie zgodnosci

2 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

3 Ogodlne wskazéwki dotyczace
bezpiecznego uzytkowania

4 Specjalne wskazéwki dotyczace
bezpiecznego uzytkowania

5 Przeglad

6 Szczegdlne cechy produktu

7 Uruchomienie
7.1 Montaz uchwytu dodatkowego

8 Uzytkowanie
8.1 Mocowanie, demontaz narzedzia
8.2 Ustawianie trybu pracy
8.3 Ustawianie pozycji dtuta
8.4 Ustawianie sity udaru i predkosci

obrotowej

8.5 Wigczanie i wytaczanie
8.6 Metabo VibraTech (MVT)

9 Czyszczenie, konserwacja

10 Wskazéwki i zalecenia

11 Usuwanie zaktocen

12 Akcesoria

13 Naprawy

14 Ochrona $rodowiska

15 Dane techniczne

1 Oswiadczenie zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze
opisywane mtoty wielofunkcyjne spetniajg normy i
dyrektywy wymienione na stronie 2.

MHE 96: 2000/14/EG: Procedura oceny zgodnosci
wedtug Zatgcznika VI. (Stanowisko kontrolne: VDE
Pruf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Niemcy).
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2 Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie KHE 96 z odpowiednim
wyposazeniem nadaje sie do wiercenia
udarowego i skuwania betonu, cegty, kamienia i
podobnych materiatow.

MHE 96 z odpowiednim wyposazeniem nadaje si¢
do ciezkich prac wyburzeniowych, skuwania i
opukiwania betonu, cegty, kamienia i podobnych
materiatow.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialno$¢
ponosi wytagcznie uzytkownik.

Nalezy przestrzega¢ ogdlnie uznanych przepiséw
zapobiegania wypadkom oraz zatagczonych
wskazéwek bezpieczenstwa.

3 Ogodlne przepisy
bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszystkie

zalecenia bezpieczenstwa i instrukcje.
Nieprzestrzeganie nastepujgcych zaleceri
bezpieczeristwa i instrukcji moze spowodowac
porazenie pradem, poZar i/lub ciezkie obrazenia
ciafa.

Wszystkie zalecenia bezpieczenstwa i
instrukcje nalezy zachowaé na przysztosé.

Przed uzyciem elektronarzedzia uwaznie

przeczyta¢ wszystkie zatgczone

wskazowki bhp (czerwony zeszyt) oraz
instrukcje obstugi. Nalezy zachowac te dokumenty

i udostepnia¢ elektronarzedzie wytgcznie z
kompletng dokumentacja.

4 Specjalne wskazéwki
dotyczace bezpiecznego
uzytkowania

Nalezy zwracaé uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem.



Stuzg one bezpieczenstwu oséb obstugujacych
jak i bezpieczenstwu uzytkowanego urzadzenia!

Nalezy nosié¢ ochrone stuchu. Oddziatywanie
hatasu moze spowodowa¢ utrate stuchu.

Nalezy uzywa¢ uchwytéw dodatkowych
dostarczonych wraz z urzadzeniem. Utrata
kontroli nad narzedziem moze stac si¢ przyczyna
obrazen.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
narzedzie mocowane moze natrafi¢ na ukryte
przewody elektryczne lub wiasny przewaod
zasilajacy, urzadzenie nalezy trzyma¢ jedynie
za zaizolowane powierzchnie gumowe.
Zetknigcie z przewodem przewodzgacym prad
moze spowodowac wystapienie napigcia réwniez
na metalowych cze$ciach urzadzenia i
doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego.

Przed przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z ustawianiem lub
konserwacja wyjaé wtyczke z gniazdka.

Prace nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu
prawidtowo zamocowanego uchwytu
dodatkowego.

Urzadzenie nalezy zawsze trzymac obiema rekami
za przewidziane do tego uchwyty, przyjaé
bezpieczng postawe i skoncentrowa¢ uwage na
wykonywanej pracy.

Przy wykonywaniu pracy za pomocg narzedzia
elektrycznego zawsze nalezy nosi¢ okulary
ochronne, rekawice robocze, maske
przeciwpytowg oraz obuwie robocze!

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktoére ma byé
obrabiane, nie znajdujg sie zadne przewody
elektryczne, wodociagowe lub gazowe (np. za
pomocg wyszukiwacza metali).

Prace nalezy wykonywa¢ wytgcznie za pomoca
prawidtowo zamocowanego narzedzia. Sprawdzié
prawidtowo$¢ zamocowania narzedzia poprzez
jego pociagniecie. (Wymagane jest, aby narzedzie
mozna byto przesuwac kilka centymetréw w
kierunku osiowym.)

Przy wykonywaniu prac ponad poziomem podtogi
nalezy sprawdzi¢, czy strefa ponizej jest wolna.

Bezposrednio po zakonczeniu pracy nie nalezy
dotykaé narzedzia mocowanego, ani elementow
znajdujacych sie w poblizu narzedzia, poniewaz
moga one by¢ bardzo goragce i spowodowaé
poparzenia skory.

Przewdd zasilajacy nalezy zawsze prowadzi¢ za
urzadzeniem.

Uszkodzony lub popekany uchwyt dodatkowy
nalezy wymieni¢. Nie wolno uzywac¢ urzadzenia z
uszkodzonym uchwytem dodatkowym.

Pyly z takich materiatéw jak powtoki malarskie
zawierajace otow, niektore gatunki drewna,
mineraty i metale moga by¢ szkodliwe dla zdrowia.
Dotykanie lub wdychanie takich pytéw moze
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wywotac reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu

oddechowego uzytkownika lub 0s6b znajdujacych

sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytéw jak pyt debowy czy

buczynowy uwazane sg za rakotwércze,

zwiaszcza w potgczeniu z dodatkowymi

substancjami do uzywanymi przy obrébce drewna

(chromian, $rodki ochronne do drewna). Materiaty

zawierajgce azbest moga byé obrabiane wytacznie

przez specjalistow.

- W miare mozliwosci nalezy uzywaé urzadzen do
odsysania pytow.

- Nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje w miejscu
pracy.

- Zaleca sie uzywanie maski przeciwpytowej z
filtrem klasy P2.

Nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych w danym

kraju przepiséw dla obrabianych materiatéw.

5 Przeglad

Patrz strona 3.
1 Uchwyt patakowy
Przedni gwint do uchwytu dodatkowego
Gatka mocujaca
Blokada narzgdzia
Pokretto przetacznikowe
Dodatkowy uchwyt
Tylny gwint do uchwytu dodatkowego

Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany
system ttumienia

9 Przycisk
10 Przycisk blokady wtgczenia ciggtego

11 Wskaznik serwisowy szczotek weglowych
(sygnat $wietlny przy koniecznosci wymiany
szczotek weglowych)

12 Pokretto do ustawiania sity udaru i predkosci
obrotowej

0 N OB~ WN

6 Szczegolne cechy produktu

¢ Elastyczny uchwyt w kazdej sytuacji roboczej:
trzy gumowane uchwyty umozliwiajg optymalng
pozycje uchwytu

¢ Metabo VibraTech (MVT): praca ze
zmniejszeniem wibracji, a tym samym bez
nadwyrezania nadgarstkéw, dzieki
zintegrowanemu systemowi ttumienia w
uchwycie zamknigtym i dodatkowym

¢ Uchwyt dodatkowy przykrecany w 3 miejscach
do obudowy

¢ Pokretto do ustawiania sity udaru i predkosci
obrotowej Do obrobki migkkich materiatéw, jak
np. cegta
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¢ Blokowany witgcznik do wygodnego dfutowania
ciagtego

¢ Elektroniczny tagodny rozruch do precyzyjnego
nawiercania

¢ Obudowa przekfadni z aluminiowego odlewu
ci$nieniowego - optymalne odprowadzanie
ciepfa i trwato$¢

¢ Wskaznik serwisowy koniecznosci wymiany
szczotek weglowych

7 Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy

sprawdzi¢, czy podane na tabliczce
napiecie sieciowe i czestotliwos$é sieciowa
zgodne sg z cechami napiecia sieciowego w
miejscu pracy .

Nalezy stosowac wytgcznie przewdd
przedtuzajgcy o minimalnym przekrgju
poprzecznym wynoszacym 1,5 mm<. Przewody
przedtuzajgce musza nadawac sie do wielkosci
poboru mocy urzadzenia (por. dane techniczne).
W przypadku zastosowania bebna
przewodowego, przewdd nalezy zawsze
catkowicie rozwijac.

71 Montaz uchwytu dodatkowego

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zawsze
nalezy stosowa¢ dostarczony uchwyt
patakowy (1) lub uchwyt dodatkowy (6).

MHE 96 oraz KHE 96:

Otworzy¢ pierscien zaciskowy poprzez obrot gatki
mocujace] (3) w lewo. Uchwyt patgkowy (1)
mozna umiesci¢ w odpowiedniej pozycji i pod
odpowiednim katem. Mocno dokrecic gatke
mocujaca.

KHE 96:

A
ET&

Przy wierceniu udarowym:

- Przy zablokowaniu wiertta moga
wystepowaé bardzo duze momenty obrotowe.
Dlatego ze wzgledéw bezpieczenstwa
koniecznie nalezy stosowa¢ dostarczony
uchwyt dodatkowy (6).

- Przy zablokowaniu nie mozna utrzymac¢
urzadzenia jedynie za pomoca uchwytu
patakowego (1). Zachodzi niebezpieczenstwo
zranienia uzytkownika.

Mozliwos¢ 1

Przekrecié¢ uchwyt patgkowy (1) do tytu,
réwnolegle do obudowy i mocno przykreci¢ gatke
mocujaca. Wkreci¢ recznie mocno uchwyt
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dodatkowy (6) w jeden z przednich otwordw
gwintowanych (2) (po lewej i prawej stronie
obudowy przektadni).

Mozliwos¢ 2

Wyprostowana pozycja podczas pracy dla
zmniejszenia obcigzenia plecéw przy pracy na
ziemi:

Uchwyt dodatkowy (6) mozna przymocowac
réwniez do obudowy silnika. Wkreci¢ recznie
mocno uchwyt dodatkowy w tylny uchwyt
gwintowany (7).

8 Uzytkowanie

8.1 Mocowanie, demontaz narzedzia

Przed wsunieciem oczysci¢ koniec

wsuwany narzedzia i nasmarowaé
dotaczonym smarem specjalnym (jako
wyposazenie: nr zaméw. 6.31800)! Nalezy
stosowaé¢ wylacznie narzedzia SDS-max!

Mocowanie narzedzia:

Przekreca¢ narzedzie i wsungé¢ do zatrzasniecia.
Narzedzie zostaje automatycznie zablokowane.

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢é zamocowania

narzedzia poprzez jego pociggniecie.
(Wymagane jest, aby narzedzie mozna byto
przesuwac kilka centymetréw w kierunku
osiowym.)

Wyjmowanie narzedzia:

Pociagna¢ blokade narzedzia (4) w kierunku
(zg)znaczonym strzatka do tytu (a) i wyjac narzedzie

8.2 Ustawianie trybu pracy
Poprzez przekrecenie pokretta przetgcznikowego
(5) mozna wybra¢ odpowiedni tryb pracy.
P Wiercenie udarowe (tylko przy KHE 96)
iT

T Diutowanie

Przy wtozonym dtucie urzadzenie nalezy
uzywac wytgcznie do skuwaniaT .

8.3 Ustawianie pozyciji diuta

Dtuto mozna zablokowaé w 16 réznych pozycjach.

- Zamontowac dtuto.

- Przekrecic pokretto przetgcznikowe (5) na
pozycie 0 . , ) ,

- Przekrecic dtugo w taki sposob, aby znajdowato
sie ono w odpowiedniej pozycji.

- Przekreci¢ pokretto przelacznikowe (5) na
pozycie T -



- Przekreci¢ diuto w taki sposdb, aby byto ono
zatrzasniete.

Przy wtozonym dtucie urzadzenie nalezy
uzywaé wytacznie do skuwaniaT .

8.4 Ustawianie sity udaru i predkosci
obrotowej

Przekrecié pokretto nastawcze na wybranag litere.

Prawidtowe ustawienie jest kwestig
doswiadczenia. Przyktad: w przypadku skuwania
migkkich, kruchych materiatow [ub jesli wytom ma
byc maty, nalezy ustawi¢ pokretto nastawcze na
LA do ,B* (mata energia udaru).

Do wyburzania i wiercenia twardszych materiatéw
nalezy ustawi¢ pokretto nastawcze na litere ,G*
(najwyzsza moc).

8.5 Wiaczanie i wytgczanie

Wiaczanie chwilowe:

W celu wigczenia urzadzenia nalezy nacisnaé
wiacznik (9).

W celu wytaczenia nalezy zwolni¢ przycisk (9).
Wiaczenie ciagte:

W celu trwatego wigczenia mozna zablokowac
wiacznik przy pomocy przycisku blokady
wiacznika (10).

W celu wytaczenia ponownie nacisng¢ przycisk (9)
i zwolnic.

Przy wigczeniu ciggtym urzadzenie

pracuje w dalszym ciggu, nawet jesli
zostanie wyrwane z reki. Z tego wzgledu
urzadzenie nalezy zawsze trzymac obiema
rekami za przewidziane uchwyty, przyjaé
bezpieczng pozycje i pracowaé w skupieniu.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Praca ze zmniejszeniem wibracji, a tym samym
bez nadwyrezania nadgarstkéw.

Dociska¢ urzadzenie za tylny uchwyt niezbyt lekko
i niezbyt mocno. W $rodkowym potozeniu (8)
wibracje sg ttumione najskuteczniej.

9 Czyszczenie, konserwacja

Czyszczenie silnika: Urzadzenie nalezy czy$ci¢
regularnie i doktadnie sprezonym powietrzem
poprzez szczeliny wentylacyjne.

10 Wskazowki i zalecenia

Pracujac z urzgdzemem konieczny jest tylko
umiarkowany docisk. Duzy nacisk nie zwigksza
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wydajnosci pracy i ewentualnie skraca okres
uzytkowania urzadzenia.

KHE 96: W przypadku gtebokich otworéw co jaki$
czas nalezy wyciggnac wiertto z otworu w celu
usuniecia maczki kamiennej.

11 Usuwanie usterek

Swiecenie wskaznika serwisowego szczotek
weglowych (11)

Szczotki weglowe sg prawie catkowicie zuzyte
(pozostaty czas pracy ok. 30 godzin). W przypadku
catkowicie zuzytych szczotek weglowych
urzadzenie wylgcza sig samoczynnie. Nalezy
wymieni¢ szczotki weglowe w punkcie obstugi
klienta.

Zaktécenia elektromagnetyczne:

Pod dziataniem zewnetrznych zaktécen
elektromagnetycznych, w pojedynczych
przypadkach moga pojawic sie przejsciowe
wahania predkosci obrotowe;.

12 Akcesoria

Stosowa¢ wytacznie oryginalne akcesoria Metabo.

Jesli potrzebujg Panstwo dodatkowych
akcesoriow, prosze zwrocic sie do sklepu, w
ktérym zakupiliscie Panstwo swoje
elektronarzedzie.
By umozliwi¢ wybér poprawnych akcesoriow
nalezy poda¢ sprzedawcy doktadny rodzaj
elektronarzedzia.
Patrz strona 4.
A Szeroki asortyment wiertet i dtut do réznych
zastosowan.
B Specjalny smar (do smarowania wsuwanych
koncow narzedzi)

Petny zestaw akcesoriéw patrz www.metabo.com
lub katalog gtowny.

13 Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga byé
dokonywane wytacznie przez fachowcal

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwroci¢ do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sg
podane na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobraé¢ pod
adresem www.metabo.com.
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14 Ochrona srodowiska

Opakowania narzedzi Metabo w 100% podlegajg
procesowi recyklingu.

Zuzyte elektronarzedzia i osprzet zawierajg duzg
ilo$¢ cennych surowcédw i tworzyw sztucznych,
ktére tez mogg zosta¢ poddane procesowi
recyklingu.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata wydrukowana
na papierze bielonym bez uzycia chloru.

Dotyczy tylko tadowarek na terytorium Unii
E Europejskiej: Elektronarzedzi nie wolno

wyrzuca¢ do zwykiych odpadéw
domowych! Zgodnie z wytyczng europejska 2002/
96/EG o zuzytych urzagdzeniach elektrycznych i
elektronicznych oraz jej stosowaniu w prawie
panstwowym zuzyte elektronarzedzia muszg by¢
gromadzone osobno i podawane odzyskowi
surowcéw wtérnych zgodnemu z przepisami o
ochronie $rodowiska.

15 Dane techniczne
Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 2.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

Nominalny pobér mocy

Ps = Moc wyjsciowa

T = Moment obrotowy

ny = Predkos$¢ obrotowa jatowa

D4 = Maks. $rednica wiercenia w
betonie wierttami do wiercenia
udarowego

D, = Maks. $rednica wiercenia w
betonie koronkami do wiercenia
udarowego

Dy = Maks. $rednica wiercenia w
betonie koronkami frezujgcymi

Smax = Maksymalna liczba udaréw

W = Energia pojedynczego udaru

C = Liczba pozyciji dtuta

m = Ciezar bez przewodu zasilajgcego

Catkowita warto$¢ wibracji (suma wektorowa w
trzech kierunkach) ustalona wedtug normy
EN 60745:

an HD = Warto$¢ emisji wibracji (wiercenie
udarowe w betonie)

an, Cheq = Warto$¢ emisji wibracji
(dtutowanie)

KhHp/cheqg = Nieoznaczonos¢ (wibracia)

Podany w tych instrukcjach poziom drgan
zmierzony zostat zgodnie z metodg pomiaru
ustalong w normie EN 60745 i moze zosta¢

62

wykorzystany przy poréwnywaniu elektronarzedzi.
Nadaje sie rowniez do tymczasowego
oszacowania obcigzenia przez drgania.

Podany poziom drgan okreslony zostat dla
gtéwnych zastosowan elektronarzedzia. Jesli
jednak elektronarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan, z wykorzystaniem innych wiertet lub
bedzie uzytkowane bez nalezytej konserwagii,
wowczas poziom drgan moze sie rézni¢ od
podanego. Moze to znacznie zwigkszyé
obcigzenie drganiami na przestrzeni catego czasu
pracy.

W celu doktadnego oszacowania obcigzenia
drganiami nalezy uwzgledni¢ réwniez ten czas, w
ktorym urzadzenie jest wytagczone albo wprawdzie
pracuje, ale nie jest faktyczne wykorzystywane.
Moze to znacznie zmniejszy¢ obcigzenie
drganiami na przestrzeni catego czasu pracy.

Nalezy podja¢ dodatkowe czynnosci
zabezpieczajace uzytkownika przed skutkiem
drgan jak na przyktad: konserwacja urzadzenia i
narzedzi, rozgrzewka rak, wtasciwa organizacja
przebiegu pracy.

Typowe mierzone poziomy hatasu wg Lw:

Loa = Ci$nienie akustyczne

Lwa = Poziom hatasu

Kpa Kwa = Nieoznaczonos¢ (poziom hatasu)

pAM) = Pomierzone ci$nienie akustyczne

wg normy 2000/14/EG przy uchu
uzytkownika

Lwam) = Pomierzony poziom mocy
akustycznej wedtug normy
2000/14/EG

Lwa@) = Gwarantowany poziom mocy
akustycznej wedtug normy

" 2000/14/EG

104dB

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢
warto$¢ 80 dB(A).

m Nosi¢ nauszniki ochronne!

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o
EN 60745.

Podane dane techniczne sg okreslone w granicach
toleranciji (odpowiednio do obowiazujacych
standardow).
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1 AnAwon moToTnTag

AnAwvoupe pe 16ia eubuvn, 6TL aUTA TA TIEPLOTPO-
}IKA KAl OKATTTIKA TIIGTOAETA AVTIOTOLXOUV OTIG
npodlaypadeg Kat oTig 0dnyieg mou avadpepovrat
ot oeAiba 2.

MHE 96: 2000/14/EK: M&60d0g a&loAdynong
NG TIOTOTNTAG CUHPWVA e TO TIapApTNHa VI.
(Ymnpeoia eAéyxou: VDE IvotitoUTo EAEyXOU
kal lNotornoinong, Merianstr. 28, 63069
Offenbach, M'eppavia).

2 Xpnon cUpdwva pe TO
OKOTIO TTPOOpPICHOU

To KHE 96 eival e Ta avrioToixa eEapTruata
KaTAAANAo yia KPOUOTIKO TpUMNUA Kat
KaAépiopa oe UMeTdv, ToUBAQ, METPaA Kal
TapOuoLa UALKA.

To MHE 96 eival ye Ta avtioToixa e§apTipata
kataAAnAo yia Baplég epyacieq kaAepiouatog
Kal KaTedAdLong og PMeTOV, TOUBAQ, METPA Kal
TIaPOMOLA UALKQ.

a nuIEg mou evée)@wl va T[pOKUL|JOUV ano
Ty svﬁsﬁswusvn xpnon tou spyaAstou mv
ATIOKAELOTIKT €UBUV HEPEL O XP1OTNG.

Oa mpémel va AndOouv uroyn ol YeVIKA
avayvwplopEVoL Kavoviopol poAnyng
ATUXNMATOV KABKG Kal Ol GUVNUUEVES
unodei&elg aodaleiag.

3 Tlevikég umodei&eig
aodaleiag

MPOEIAOMOIHZH AlaBdcTe 0Aeg TIg
urodeifelg aopaleiag kat OAeG TIQ
odnyieg. H un tmpnon twv napakatw
unodeikewv aopaAeiag kat Twv odnyLwv
uropel va npokaAéaoet nAektponAnéia,
nupkayta kai/n coBapous TPAUUATIOMOUS.
d)uAavsn: OAeg TIG uno&snﬁuq uoquemg Kal
TIG 0dnyieg yia peAAovTiki Xpnon.
Mpw m, XPNOMN TOU NAEKTPLKOU
spya)\swu élaBQOTs pe npoooxn Kat
n)\npwq TIg ouvnuueveq Unoéel&elq
qoqm)\emq (KOKKlVO Tauxoq) Kabwg Kat TS
oﬁnytsq Xpnong. GJU)\QETS OAQ TA GUVNUUEVA
gyypada kat napaxwpnote oe AAAoug To
T]}\SKTleO epyahelo 0ag HOvo padi he auta Ta
gyypaga.
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4 EISIKEC UTTODEIEEIC
aopaleiag

I'Ipoerrs yla ) dIK1 0ag npoommo
KaBwg Kat Yla TV mpooTaoia Tou
nAekTpLkoU oag epyaleiou ekeiva Ta

OnNuELd TOU KELUEVOU, TTIOU
XapakTnpifovtatl pe auto To oUPBOAO!

Xpnalponmslrs npooTuow uKonq (wTaomideg).
H smépaon Tou BopURou unopal va
TIPOKAAEDEL AMWAELA TNG AKONG.

Xpnomonmsn'e ™mv npooesrr] XeipoAapn mou
ouvodeUel TO epyaAeio. H anwAela Tou
e\EyXOU Uropel va odnynoel o
TPAUNATIONOUG.

'Orav ekTeleite epyacieg, oTIG onoieg TO
NAEKTPIKO epyaleio unopa va ouvavmosl
KuAuppsvouq nAsK'rleouq avwvouq n TO SIKO
TOU nAsKTpu(o Kd)\w5|0 Kparcm: TO spya)\slo
Hovo urlo Tig HOVWHEVEG smcpavusq AaBnq H
enadn p’ évav nAekTpodopo aywyod propei va
9808[ smonq Ta psm)\)\lm UEpN TOU epyaleiou
UTIO TAON KAl VA TPOKAAETEL Jia
nAektpomAnéia.

MpoToU va mpayuaTomolnoeTe pia
omoladnnote pUBLON 1 ouvTAPENON, TPABNETE
TO ¢1g amod TNV Mpida.

Na epyaleoTe pOVO e OWOTA MPOCAPHOOHEVT
™V TPOaOEeTN XELPOAART).

Kp(]TClTS T0 epyaleio MAvVTOTE KAAA de Ta U0
Xspla arno TIg npoB)\enouavsq XElPoAaBeg, va
OTEKEOTE OTABEPA KAl VA EPYACEDTE
OUYKEVTPWUEVOL.

Kata mv epyacia pe 10 NAeKTPIKO 0ag
£pYaAeio va GopATe TIAVTOTE TIPOOTATEUTIKA
YuaAid, yavtia epyaciag, pdoka mpootaaiag
amno Tn oKoOvn Kal otabepa namnouTola!

BsBalwesu's oTl om Bgon mou l'[pOKSlTCll va
spyacreﬁs de Bploxovrul KaAwdia psuuuroq,
owAnvsq vspou n asplou (r.X. He ™ BonBela
£VOG QVIXVEUTN METANAWY).

Na epyaleote povo HME OWOTA MPOCAPLOCHEVO
s&apmuu Tponvroq T0 eEapmuo eAsyEre ™m
owoTn Mpocappoyr Tou. (Eival anapaitnTo, va
propel T0 eEaptnua va usmKlvsncu HepLka
£KATOOTA OTNV A&OVIKN KateuBuvan.)

Katd T1g epyacieg mavw or[o T0 snmeéo ToU
Banséou BsBalwesns OTLT OO KATW
EUPLOKOUEVT TIepLoXN eival eAeUBepN.

Mnv aKouunnosTs ausomq JeTa mv epyaoia
TO £EAPTNUA £pYACIQg 1) HEPN KOVTA OTO
e&pHa epyaciag, eMeldn umopei va givat
sEalpsnKo (e0TA KAl VA TIPOKAAEGOUV
eykauuata Tou d€pUaTog.

I'IspvaTs 10 KaAwdlo ouvéeor]q TMAVTOTE P0G
TO TOW UEPOG TOU EpYaAEiou.
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Mua XaAaouevN 1 pcylousvn mpocheT )\aBn
npénet va avtikaraotabei. Mn xpnoupornoleite
TO £pYAAEi0 PE EAATTWHATIKN XEIPOAART).

O1 oKkOVEG amd UAIKE, OTwg Wrtoy1d ou
neplEXeL HOAUBBO, UEPIKA €181 EUAOU, OPUKTA
kal uETaAAa, propolyv va eivat emuBAapeis yia
TNV uyeia. H enagn 1 n elonvor g okovng
Hropel va TPOKAAEDEL aVTIBPATELG Kaum
QVamveuoTIKA vooTiuata ota MAnalov
£UPLOKOUEVA ATOUA.,
OplopgVveg OKOVEG, OTIwg oKOVN 3pudg 1} 0ELAG
1loXUOUV WG KAPKIVOYOVEG, 1B1aiTepa 08
ouvduaoud pe mpoobeTa UAIKA emeEepyaaciag
EUAOU (XPWHIKO UAIKO, UNIKO TTpoaTaGIAg
gUAou). H sns§spyaota UAIKOU TIOU TtEPIEXEL
apiavto eMTPEMETAL Va YiveTal HOvo amnd
e1dIkeupEVa ATopa.
- Xpnolyormoleite katd To duvatd pia dlatagn
avappoPnong Ing grovng.
- OpovTiCeTe Yia KaAO agploud Tng BEong
gpyaoiag.
- ZuvioTarat, N xpron piag udokag mpoataciag
NG avanvong e katnyopia ¢iAtpou P2.
MPOoCEETE TIG IOXUOUOEG TN XWPA 0ag
npodlaypadeg yia ta eneEepyalOopeva UAIKA.

5 Emokonnon

BAEme oelida 3.

1 KAelotn xetpoAapn

2 MmpOoQOTIVO OTElpwia Yia TNV PocBeTn
XELPOAQPN

3 AKpwulo cUOPLYENG

4 KAeidwpa Tou €EQpTNUATOG

5 Kouumi evepyoroinong

6 MpooBetn xelpohaBn

7 Niow oneipwya yia v mpoadet
XELPOAaPN

8 Metabo VibraTech (MVT): Evowua‘rwusvo
oUOoTNHA anOoBEONG KPABATHUWOV

9 MANKTPOBIAKOMING

10 Kouri otaBeporoinong yla cuveyxn
Aettoupyia

11 "Evdelfn ospqu TWvV lanprv (q>wrswo
ONUA O MEPIMTWON Avaykng aAAayng Twv
YNKTP®V)

12 Tpoxiokog pUBHIoNG Yia T pUBION TG
KPOUGTIKTG LoXU0G KalL ToU aplBpou Twv
OTPOPWV

6 1d1aiTepeg 1I810TNTEG TOU
POIOVTOG
o EUuEAIKTO maoluo o€ Kabe Bson epyaoiag:

Tpelg youaptousvsq xstpo)\aﬁsq KaBlotouv
duvaTn TV eKACTOTE 1BAVIKN BEON AapNg



¢ Metabo VibraTech (MVT): Epyaoia pe
HelwpEvoug KpadaopoUg mou npooTatevel
Tig apGpwostq Xapn oto svowuarmusvo
cuornua anooBeong Kpoéacuwv ot Aan
Tou TUOoU Kal oTnV NMpoaBetn XelpoAapn

¢ AuvaTtotnTa BLO®UATOC TPOCBETNS
XELPOAaPng oe 3 Be0elg 0TO MepifAnua

. Tpoxlcmoq pueulonq yla m pueulcn me
KPOUGTIKNG LoXU0G Kal ToU aplBpou Twv
otpodwv. Na Ty epyacia oe parakda UAIKa,
OTIWG TL.Y. TOUBAQ

¢ AopaAIlOPEVOG DIAKOTITNG Yla AVETO
KOAEULOUA OE GUVEXT) XPNON

o HAEKTPOVIKN OMAAT| EKKIVNON Yia OKPLREG
apxIKO TpUMnua

o KEAUGDOG amod XUTO AAOUIVIO yia UPnAn
0oT08epdTNTA KAL APLOTN ATaywyr| BgppoTNTAG

o 'EvdelEn o£pPIg OE MEPIMTWON AmapaitnTg
aAAaYNG TWV YNKTPWOV

7 ©¢on ot AsiToupyia

Mpiv Tn 0¢on oe Asnoupvlu sAstTs, eav

n Taon Kal n ouxveTnTa nou avadepovral
oTtnv mvaméu TUMOU Tqun(ovml pe Ta
OToIXEi0 TOU NAEKTPIKOU 0ag SIKTUOU.

Xpnotyonoleite povo una&avmisq HE Hia
s)\axtom élaroun 1,5 mm<. Ot ynoAavTteleg
TPEMEL va gival KQTQ)\)\n)\aq ya myv
anoppodouUpevn Loyl Tou gpyadeiou (Seite oTa
Texvikd oTolxela). 2e epinTwon xpriong evog
po)\ou KaAwdlou, EETUNIYETE TO KAAWDLO
navrote svm)\wq

7.1  Zuvappoloynon Tng nmpocOsTng
XeipoAaBnig

Ma Aoyoug uo¢uAslaq xpnmponou:rrs

TAVTOTE TN GUVNPHEVN KAEIOTR
xeipoAapn (1) | Thv mpooBeTn xeipohaPn (6).
MHE 96 ka1 KHE 96:

Avoi€te T0 dakTUAIO CUOPLYENG,
TEPIOTPEPOVTAG APLOTEPA TO aprulo

oUod1yENG (3). H kAelo xelpoAapr (1) umopei
va TonoBemBei oTnv emBupnTi 8£0n kat oty

emBuunTr yovia. ZeiETe SUvata To AKPMULO
oUOPLYENG.

KHE 96:

A
ET&

Kara 1o  KPOUGTIKO Tpunnpa
-2 nsplmwon pn)\omploparoq TOU
TpuMavioU YMopoUV Va TIapousIacTouV oAU

EAAHNIKA (D

uPnAEg pomeg crrpstpnq Fr auto yia Aoyoug
uocpaAsmq XpnolporoIgiTe onmoénnors ™
OUVNUMEVN npoaesm xeipoAapn (6).

- Me Tnv KAean AaPn (1) dev unopm va
ouykpatnBsi To epyaleio og nepinTwon
umAokapiopaTog. Yrdapyel Kivduvog
TPAUPATIOHOU YIa TO XEIPIOTH.

Auvatotnta 1

Fuplora mv KAELOTN xslpo)\oﬁn (1) mpog ta
miow, riapalnia oto nspLB)\nua Kal oplEte
Suvatd To AKPWUIO ouoqnyﬁnq Bidwote Tnv
npooesrn xelpo)\aBn (6) 6uvara HE TO XEPL OE
£va ano ta ur[poonva onstpwuara (2)
(aptoTepa Kal e€1d oTo MepiBAnua Tou
KIBwTiou peTAdoaNg).

Auvatdta 2
Opbia Beon spyaotaq Yla EAATTWON mg

smBapuvonq ™G MAATNG OTIC EPYATIES
dan£dou:

H npooBetn xelpoAapn (6) uropei emiong va
TomoBeTNOEL 0TO TEPIBANMA TOU KIVNTHPA.
Bidwote TNV mpooBetn xelpoAapn oTo Tiow
oneipwpa (7) duvata He To XEPL.

8 Xpfon

8.1 TomoBeTnon, agaipeon e§apTAHATOG

MNpiv Tnv Tomo8£Tnon kabapioTe To Akpo

odpnvwong TOU sﬁaprnparoq Kal NIMaveTe
TO JE TO GUVNHHEVO EIBIKO YPATO (WG
a&sooudp: ap1B. mapayyeAiag 6.31800)!
Xpnoiporoicite yovo eEaptnparta SDS-max!

TomoB£TnoN TOU £EAPTHMATOG:

I'Isplotpswrs 70 £APTNUA KAL OTIPWETE TO HECQ
pexpl va acpahiosl. To eEapTnua acdalicel
autopara.

TpaBavrag To e5apTnya, eAéyETe T

GWoTRA Mpocappoyn Tou. (Eivat
anapaitTo, va Propel To e§pTnpa va
HETaKLVEITAL HEPIKA EKATOOTA OTNV AEOVIKT)
katelBuvan.)

Agaipeon Tou eEapTAPATOG:

TpapnEte To KAeIdwHA TOU eEapTAHATOG (4)
oTnv KateUBuvan Tou BEAoUG Mpog Ta Tiow (a)
Kal apalpeote 1o eEApTnUa (b).

8.2 PUOuIon Tpomou AsiToupyiag

MeploTpépovTag To koupmi evepyormoinang (5)
nopeite va emAEEETE TOV EMBUUNTO TPOTIO
elToupylag.

KpouaoTiko tpumnua (Lovo oto KHE 96
’T P purnua (K )

T Kaheuiopa

65



(ED EAAHNIKA

Z& nepINTWON MTOU XPNOIPOTIOIEITE KaAENI,
Asnoupvsns TO spya)\a‘.lo amokAEI0TIKA
oTov Tpomo AsiToupyiag "KaAeépiopa™T .

8.3 PuUBpion Tng 6€ong Tou KaAepioU

To kaA&p unopei va acpaAiotei oe 16
BlaPOPETIKEG BETELG.

- TonoesmOTs T0 Ku)\sul

- ['upioTe ToO Koupmi evepyoroinong (5) otn
8¢on 0.

- lupioTe 1O Ka)\eul woTiou va Bpebei otnv
smeuunm egan.

- TupioTe TO Koupmi evepyomoinong (5) otn
B8éon T

- FupioTe TO KAAEWL, WOTIOU va agpalioel.

m pxX nepmrmon mou xpnmyonmsns KOASJJI,
Asnoupvsrrs TO £PYAAEIO ATTOKAEIOTIKA
oTov Tpomo AeiToupyiag "KaAepiopa"T .

8.4  PUBMION TNG KPOUGTIKNG I0XUOG Kal TOU
apiBpoU TWV oTPOodPWV

upioTe TOV TPOXioKO PUBHIONG OTO EMBUUNTO
Ypauua.

H oworn pUBuLoN eival BEpa nstpaq
Mapadetypa: Otav yivetal KAAEUIOHA HAAAKGY,
£0BPUTTWY UAIKOV 1} OTAV TO OTIACIUO MPEMEL
va napayeivel Lkpo, pueulors TOV TPOXIOKO
pueutonq 010 “A” €w¢g “B” (UIKPT) KPOUDTIKN
LoxUg).

l"a To oTAGIHO 1) TO TPUTMUA OKANPMV UAKOV
pUGplOTS TOV TPOXIoKO pUBUIONG OTO ypdupa
“G” (MEYlOTN LOXUG).

8.5 Evepyomnoinon/Ansvepyormnoinon

ZUvTopn AsiToupyia:

la v evepyomnoinon Tou epyaleiou Tuéote
TOV MANKTPOdLaKOMTN (9).

l"a TNV anevepyoroinon apnote Tov
TMANKTPOdLaKomT (9) eAelBepo.

Zuvexng AsiToupyia:

INa 1 ouvexn Aettoupyia pmopei va acpaiiotel
0 MANKTPOJIAKOTITNG HECW TOU KOUTIOU
otabeporoinang (10).

l'a TNV arevepyoroinon matnoTe NMAAL Tov
TANKTpoSIakom (9) Kat agrioTe Tov Eava
elelBepo.

m pxX nspmrwon ouvsxouq Asnoupylaq TO
spyaAsw sE,uKvouGSI va AeiToupyel,
oéTav oag Eepuyel amo TO Xép1. I’ auTo va
Kpurare TO epyaA&io mavToTe kaha pe Ta dUo
Xepia amo Tig npoBAenoysveg xeipohaBeg, va
OTEKEOTE 0TABEPA Kal va epyaleore
OUYKEVTPWHEVOI.
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8.6 Metabo VibraTech (MVT)

Ma epyaoia pe psm)pevouq quéaopouq Kal
£T0L e IPOOTACIA TWV APOPWOEWV.

MiEote 1o epyaleio oty Tiow XELPOAART) OXL
oAU ehadppd aAAd oUTe Kal TIOAU duvaTad. 2N
pecaia B€on (8) pelwvovTal ol kpadaouol
QMOTEAEOUATIKOTEPA.

9 Ka6apiopog, ouvtnpnon

KaBapiopdg Tou Kivnpa: Zepuodte To
epyaheio TAKTIKA kal KAAd UEga amd Tig
OXIOUEG AEPLOMOU LE TIETIECHUEVO AEPA.

10 ZupBouUAEG Kal TEXvAoupaTa

Kata v epyacia pe o epyaleio eival
anapaitn Hovo pia uétpia npoottieon. H
uygnAn dUvaun mieong dev augavel Tn anddoon
Kal HELQVEL EVOEXOHEVWG TN DLAPKELA {wniG TOU
epyaleiou.

KHE 96: Otav undpxouv Babiég TpUmeg T0Te
TPABATE KATIOU-KATIOU TO TPUMAVL EEW ATO TNV
TPUMA, Yia Va aropakpUVETE T oKOvN
METPWHATOG.

11 Apon BAaBwv

H £vdeign o&pPig TwV YPnKTpwV (11) avaper:

O YnKTpeg eival oxedov evieAng pBappéveq
(unvotnoq XPOVOC AglTOU le(lC, niepirou 30
wpeg). OTav ¢pBapolv eVTEA®S oL YHKTPES,
TiBeTal TO epyaleio auTopaTa EKTOG
Aettoupyiag. AvabéaTe TV alayn Twv
YNKTPWV OTO TUAKA EEUTINPETNONG TIEAATOV.

HAsKTpopuvvnﬂqu napsuBoAsq

Kdatw amo mv smépaon loxupwv
NAEKTPOHAYVNTIK®V TIapeUBoAGY aro EEw,
propoUv va napouomorouv HEHOVWUEVEG
TIPOCWPIVEG DLIAKULAVOELG TOU aplBpoU ToV
oTPOdWV.

12 EEapTnparta

XpNOUUOTOLEITTE AMOKAELOTIKA YV Ol
eEaptnuata g Metabo.

Edv xpelaleote eEaptnuata, aneubuvoeite
TMAPAKAA® OTOV MPOUNBEeUTY 0ag.

Ma v emmAoyn TWV CWOTMOV sEaanuaTu)v
avacpepars rmpqm}\w atov npopneeum oag
TOV KPP TUTIO TOU NAEKTPIKOU 0Qg
epyaleiou.

BAEme oeAida 4.



A TAoUcia GUANOYY| TPUTIAVIWV KAl KAAEUIOV
yia TG d1APOPES MEPIMTWOELG EPUAPHOYNG.

B E51k0 ypaoo (yia Aimavon Twv akpwy
oPNVwWoNg Tou £EAPTIHATOG)

MANpeg npoypauua aEaanuaTmV B)\sns
www.metabo.com 1] 0TOV KUPLO KATAAOYO.

13 Emokeun

Ol EMOKEUEG TWV NAEKTPIKWV EPYAAEIWY
ETUTPEMETAL VA SlevepyoUVTal LOVOV amo
nAektpotexviteg!

Me NAEKTPIKA spya)\su:t Metabo mou £xouv
avaykn snwKsunq ansueuveelrs TAPAKAA®
oTnV avTioTolyn avIimpoowria g Metabo.
AtleuBUvoelg BAeme www.metabo.com.

Toug KaTa}\oyouq QAVTOAAQKTIK®V UMOPEITE va
Toug KateBacete atn dlelBluvon
www.metabo.com.

14 Mpootaocia mepiBaAlovTog

O1 ouokeuaoieg g Metabo eivat 100%
AVOKUKAWOIHEG.

Ta axpnom n)\SKrlea epya)\sm Kalt
£EapTNHATA MEPLEXOUV peYANeG MOTOTNTES
no)\unuwv npmrmv UAQV Kal ouvesanv
UAIK®V, TIou propoUv va urtoBAnBouyv emiong
o€ avaky KAwar.

AUqu ol oénylaq xpnong eivat Tunmpsveq oe
XapTiTou dev €xel emekepyaoTel Pe XAwpLo.

Movo yia g XDPES G EE: Mnv MeTate
E Ta n)\EKrlea spya)\ala oTOV KAdOo

OLKIAK®V anopplppqu' Zuuqm)vq ue
mv EupwnalKn Odnyia 2002/96/EK nspl
n)\SKTlewv Kat n)\SKrpovu«nv OUOKEUQV Kal
™MV eVOWPATWOoN TNG 0To £BVIKO dikalo, Ta
NAeKTPIKA epyaheia npsnst va ou)\)\syovmt
EeXWPLOTA Kal va eToTpEDovTal yia
AVAKUKAWON PE TPOTO GIAIKO TIPOG TO
nepLBarlov.

15 Texvika oTolxcia

AleUKPLVIOEIG OXETIKA WE TA OTOLXEID OTN
oehida 2.

AlatnpoUpe To diKaiwpa yia aAAayEg, Tou
eEurmpeToUV TNV TEXVIKT| TIPO0SO.

P4 = OvouaoTIKn loxUg

Py = Arod130pEVN LOXUG

T = Porm otpeYng

ny = AplBUOG OTpodwV Xwpig popTio

EAAHNIKA (D

D4 = Msylorn BlaueTpoq TPUTIMATOG
0€ UMETOV e TpUTIAvia
TILOTOAETOU

Dy = MEyloTn SIAPETPOG TPUTHATOG

08 UMETOV UE KOPOVE
KPOUGTIKOU TPUTAVIOU

D3 = Msylom 6lapanoq TPUTINUATOG
0€ UMETOV e KOPOVEG
¢dpelapioparog
Smax = Mgy10T0g aplBpog KpoUoEWY
W = Evépyela EeXxwplotng Kpolong
C = ApIBUOC BETEWV TOU KAAEUIOU
m = Bapog Xwpig KaAwdlo ouvdeong

oTO0 peupa

ZUVOAIKT) TIUT) KPABAOH®MY (AVIOHATIKG
aepotoua POV Karsueuvoswv) UTIOAOYLOUEVN
oUupwva pe To mpotuto EN 60745:

an Hp = TN EKTOUTING KPASAOU®MY
(KpOUOTIKO Tpl'mnua 0g UMETOV)
an, Cheq = T sKnounnq KPAdACUWY

(kaAguiopa)
KnHpicheq = AvaoddAeta (takaviwon)

H 0Ta8un TaAQvTOGCEWY TTOU avadEpeTal oe
AUTEG TIQ unoéet&mq EXEL psrpnem oUudpwva
e pa Tunonotnusvn ato npotuno EN 60745
HEBOBO UETPNAONG KAl UTTopEi va
Xpnotyomnomeei yia m olykplon Twv
NAEKTPIKOY Epyaleiwv ueTagl Toug. H
uEBOdOG vaaL smonq Ka'ra)\)\n)\n yla pa
TPOCWEIVT EKTIUNGT TOU POPTOU TWV
TAAQVTWOOEWV.

H avctq>spousvn omeun TAAAVTOOEWV
EKTIPOOWTIEL TIG KUPLEG EPApPUOYEG TOU
nASKTpLKou spya)\stou ‘Otav Opwg TO
NAEKTPIKO epyaleio xpnalomnon6ei yia dAheg
eQapPHOYEG, Ue SlAPOPETIKA eEapTAHATA
£pYQg0iag 1} Je QVEMAPKT GUVTAPNON, UMopei va
amnokAivel n oTaBun TaAaviOoewy. AUTo
HTTOPEl Va QUENOEL ONUAVTIKA TO POPTO TWV
TAAQVTOOEWY Yia OAO TO XPOVIKO SIACTNHA TNG
epyaoiag.

la pa akpiBn eKTiunon Tou GOPTOU TwV
Ta)\avrwoswv 6a TPEMEL VA )\nqaeouv umoym
eniong Kat oL Xpovol, GTOUG OToioug To
gpyaheio gival anevepyoroinuévo 1
Aettoupyei, aAAd Be BpiokeTal mpaypaTikG oe
Xpnon. Auto propei va Lelwoel ONUAVTIKA TO
$OPTO TWV TAAAVTWOEWV Yia OAO TO XPOVIKO
dldoTnua g epyaociag.

Kaeoplors mpoobeTa LlSTpCl aocpa)\staq yla v
TPOOTACIA TOU XELPLOTH and TNV eMidPAoN Twv
TAAQVTOOEWV, OTWG Yla MapAdetyua:
ZUvTAPNON TOU NAEKTPIKOU £pYaAeiou kal Twv
£EQPHATWY £pYaciag, S1aTnENaOT TV XEPLOV
{e0TWV, 0PYAVWON TNG MOPELAG TWV EPYACLMV.

TUTIKEG NXNTIKES OTABUEG A:
Loa = ZTgeun NXNTIKNG iieong
WA 216N NXNTIKNG LoXUOG
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Koa Kwa = Avao¢f{AeLa (qxnnKr'] GTde'un)

Loamm) = HeTpNUEVN OTABUN NXNTIKNG
nieong katda 2000/14/EK otn
B€on Tou XpPNoTN

Lwaqv) = MeTpnuévn oTadpn NXNTIKAG
loxU0og oUudwva pe TNV odnyia
2000/14/EK

Lwa() = Eyyunuevn otabun nxnTikng
loXU0g oludwva pe TNV odnyia

™ 2000/14/EK

104s

Katd v epyacia propei va unap&el umeppaon
™G otabung BopuBou Twv 80 dB(A).

XpnoiporolciTe mpooTacia akong
(wTaomideg)!

O1 TIYEG PETPNONKAV CUPPWVA UE TO TIPOTUTIO
EN 60745.

Ta avapepdpeva Texvikd otolxeia evvoolvTal
He avoxEg (oUudwva HE TIG EKAOTOTE
LOXUOUOEQ TEXVIKEG TIPOBLAYPADEG).
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Eredeti Gzemeltetési utmutato

Tisztelt Vasarlonk!

Koszonjlk, hogy megtisztelt benniinket bizalmaval és a Metabo elektromos kéziszerszamat valasztotta.
Minden egyes elektromos kéziszerszamunkat igen alapos mindségi ellenérz6 vizsgalatnak vetiink ala,
ennek soran meg kell felelnilik a Metabo minéségbiztositasi részlege altal kidolgozott szigord minéségi
koévetelményeknek. Az elektromos kéziszerszamanak élettartama nagy mértékben fligg attol, hogy milyen
gondosan banik vele. Kérjik tehat, hogy figyelmesen olvassa el és tartsa be a jelen hasznalati
utmutatoban és a mellékelt miszaki leirdsokban foglaltakat. Minél gondosabban banik a Metabo
elektromos kéziszerszamaval, annal hosszabb ideig fogja az megbizhat6an szolgaini Ont.

Tartalom

Megfelel6ségi nyilatkozat
Rendeltetésszerl hasznalat
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Kilénleges biztonsagi szabalyok
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Kuldnleges termékjellemzék
Uzembe helyezés
7.1 A potfogantyu felszerelése
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8.1 Szerszam felhelyezése, kivétele
8.2 Uzemméd bedllitasa
8.3 Vésorogzités bedllitasa
8.4 Utéserd és fordulatszam beallitasa
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9 Tisztitas, karbantartas
10 Néhany jé tanacs és gyakorlati fogas
11 Hibaelharitas
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13 Javitas
14 Kérnyezetvédelem
15 MUszaki adatok
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1 Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felelésségiink tudataban igazoljuk,
hogy ezek a fur6-vésdkalapacsok mindenben
megfelelnek a 2. oldalon felsorolt szabvanyokban
és iranyelvekben foglalt kévetelményeknek.

MHE 96: 2000/14/EG: A megfelel6ség értékelési
eljarasa a VI. fliggelék szerint (ellenérzéhely: VDE
Vizsgélo és Tanusito Intézet, Merianstr. 28, 63069
Offenbach, Németorszag).

2 Rendeltetésszerii hasznalat

A KHE 96 tipusu berendezés a megfeleld
tartozékkal utvefurasra és vésésre alkalmas

betonban, téglaban, kében és hasonld
anyagokban.

A KHE 96 tipusu berendezés a megfelelé
tartozékkal nehéz vésési és bontasi munkalatokra
alkalmas betonban, téglaban, kében és hasonlé
anyagokban.

A nem rendeltetésszer(i hasznalatbol eredd
mindennem( karért a felelésség kizardlag a
felhasznalot terheli.

Feltétlenil tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabdlyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi Utmutatéban foglaltakat.

3 Biztonsagi utasitasok

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és eldirast. A biztonsagi
utasitasok betartasanak elmulasztasa
aramutéshez, tlizhéz és/vagy sulyos testi
sériilésekhez vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg valamennyi
biztonsagi utasitast és elbirast a jovében.

Az elektromos kéziszerszdm hasznélata

el6tt olvassa el alaposan és teljes korlien a

csatolt biztonsagtechnikai Gtmutatét (piros
flizet) és a hasznalati utasitast. Orizze meg a
mellékelt miiszaki leirasokat és csak ezekkel
egyUtt adja tovabb masnak az elektromos
kéziszerszamot.

4 Kilonleges biztonsagi
szabalyok

Sajat testi épsége és a berendezés
védelme érdekében tartsa be az adott
szimbdlummal jelolt szévegrészekben
foglaltakat!

Viseljen fillvédét. A zajhatés hallaskarosodast
okozhat.

Hasznalja a géphez adott kiegészit6é
fogantyukat. A gép feletti uralom elvesztése
sérlléshez vezethet.

A késziiléket a szigetelt markolatoknal fogva
tartsa meg, ha olyan munkalatokat végez,
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melyeknél a betétszerszam rejtett elektromos
vezetékeket, vagy a sajat hal6zati kabelét
talalhatja el. A feszliltség alatt allé vezeték
érintése a berendezés fém részeit is feszliltség ala
helyezheti és ez elektromos aramiitést okozhat.

A hdlozati dugot huzza ki a csatlakozé aljzatbdl,
mielétt egy beallitast vagy karbantartast végez el.

Csak helyesen felszerelt kiegészitd fogantyuval
dolgozzon.

A készilékre felszerelt fogantydkat mindkét kézzel
er6sen meg kell tartani, stabil allast elfoglalva, a
munkara koncentraltan kell dolgozni.

Mindig viseljen védészemiiveget,
munkaskeszty(it, porvédd maszkot és erés
véddcip6t, ha az elektromos kéziszerszammal
dolgozik!

Gy6z6djon meg réla (pl. fémdetektor
segitségével), hogy a megmunkalando feliletben,
nincsen aram-, viz- vagy gazvezeték.

Csakis helyesen felhelyezett szerszammal
dolgozzon. A szerszam meguzasaval ellendrizze,
hogy helyesen illeszkedik-e. (Arra szlikség van,
hogy a szerszamot tengely iranyban egy par
centimétert mozgatni lehessen.)

Talajszint folott végzett munkalatoknal: gyézédjon
meg arrol, hogy az alatta Iévé tartomany szabad.

Kdzvetlenil a munka utan ne érintse meg a
szerszamot, vagy az annak kézelében 1évé
alkatrészeket, mert ezek rendkivil forrdak lehetnek
és a bérfelllet megégését okozhatjak.

A csatlakoz6 vezetéket mindig a géptél hatrafelé
vezesse el.

A sériilt vagy megrepedt kiegészité fogantyut ki
kell cserélni. Hibas pétfogantyuval rendelkezé
gépet ne miikodtessen.

Egyes anyagok, mint pl. 6lomtartalm festékek,
egyes fafajtak, asvanyok és fémek pora
egeszségkarosito lehet. Ezen porok érintése vagy
belégzése allergikus reakcidkat valthat ki és/vagy
a felhasznalé6 vagy a kozelben tartézkodo
személyek léguti megbetegedéseit okozhatja.
Bizonyos porok, mint pl. a télgy vagy a bikk pora
rakkeltének minésul, kiildndsen a faanyagok
kezelésére szolgalé adalékanyagokkal
(kromatokkal, fakonzervald szerekkel) egyditt.
Azbeszttartalmu anyagokat csak szakembereknek
szabad megmunkalniuk.
- Alkalmazzon lehetdleg porelszivast.
- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6zésérdl.
- Javasoljuk, hogy viseljen P2 sz(ir6osztalyba
tartozé légzésveéds alarcot.
Vegye figyelembe a megmunkalandé anyagokra
vonatkozoan az Ondk orszagaban érvényes
elbirasokat.
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5 Attekintés

Lasd a 3. oldalt.

1 Kengyelfogantyu
ellils6 menet a pétfogantytihoz
Szoritémarkolat
Szerszamreteszelés
Kapcsolégomb
Kiegészit6é fogantyu
hatsé menet a pétfogantydhoz

Metabo VibraTech (MVT): beépitett
csillapitérendszer

9 Nyomokapcsolo
10 Rogzitégomb a tartés lizemhez

11 Szénkefe-szervizjelz6 (fényjelzés aktudlissa
valt szénkefecsere esetén)

12 Allitétarcsa az iitéserd és a fordulatszam
bedllitdsahoz

O N O~ WN

6 Kildnleges
termékjellemzok

¢ A berendezést barmely munkahelyzetben jél
meg lehet fogni: harom gumirozott markolat
biztositja a mindenkori optimalis tartasi
helyzetet

¢ Metabo VibraTech (MVT): A lapatmarkolatra és
a poétfogantydra épitett csillapitérendszernek
koszonhetéen csokken a vibracio, ami kiméli a
csuklét munka kdzben

¢ Potfogantyd 3 helyen csavarozhat6 a
burkolatra.

o Allitétarcsa az iitésers és a fordulatszam
beallitdasahoz Puhabb anyagokban, mint pl.
téglaban végzett munkalatokhoz

o Reteszelhetd kapcsol a tartos Uizemeltetés
soran végzett kényelmesebb véséshez.

¢ Elektronikus lagy inditas pontos eléfurashoz

¢ Aluminium présontvény hajtomiihaz az
optimalis héelvezetéshez és a stabilitashoz

o Bekdvetkezd szénkefecsere szervizkijelzése

7 Uzembe helyezés

Az lizembe helyezés el6tt ellenérizze,

hogy a szerszam tipustablajan megadott
halézati fesziiltség és frekvencia megfelel-e az
On altal hasznalt halézat adatainak.

Csakis legalabb 1,5 mm? keresztmetszettel

rendelkez6 hosszabbitdkabelt hasznéljon. A
hosszabbitokabeleknek alkalmasaknak kell

lennitik a gép teljesitményfelvételének



biztositasahoz (v.6. a mliszaki adatokkal)
Kabeldob alkalmazasa esetén a kabelt mindig
teljesen le kell tekerni.

71 Kiegészit6 fogantyu szerelése

A biztonsagi okokbol a géppel szallitott
kengyelfogantyut (1) vagy a pétfogantyut
(6) mindig hasznalja.

MHE 96 és KHE 96:

A szoritogydr(it a szoritomarkolat (3) balra
forgatasaval oldjuk. A kengyelfogantyut (1) a kivant
helyzetben és szdgben lehet felszerelni. Erésen
hizza meg a szoritémarkolatot.

KHE 96:

A
ET%

Utvefurasnal:

- a furé megakadasa esetén nagyon nagy
forgatényomatékok Iéphetnek fel. Ezért
biztonsagi okokbdl a géppel szallitott
pétfogantyut (6) feltétleniil hasznalja.

- A kengyelfogantyuval (1) a gépet megakadas
esetén nem lehet megtartani. Ez
sériilésveszélyes a kezel6 szamara.

1. lehetéséq:

a kengyelfogantyut (1) forgassa hatra a burkolattal
parhuzamosan és erésen hizza meg a
szoritémarkolatot. A pétfogantyut (6) az ellilsé
menetek egyikébe (2) (a hajtomiihaz bal és jobb
oldalan) kézzel erésen csavarja be.

2. lehetéséqg:
egyenes testtartasi munkahelyzet csokkentett

gerincterheléssel talajszinten végzett
munkalatoknal:

A pétfogantyut (6) a motorhazra is lehet szerelni. A
potfogantyut (7) kézzel erésen csavarja be a hatsoé
menetbe.

8 Hasznalat

8.1 Szerszam felhelyezése, levétele

A szerszam befogészarat a hasznalata

elétt tisztitsa meg és a mellékelt specialis
zsirral kenje be (tartozékként rendelési szama:
6.31800)! Csakis SDS-max szerszamokat
hasznaljon!

A szerszam felhelyezése:

Forgassa a szerszamot és bekattanasig dugja be.
A szerszam automatikusan reteszelédik.

MAGYAR (HUD

A szerszam meguzasaval ellenérizze,

hogy helyesen illeszkedik-e. (Arra sziikség
van, hogy a szerszam tengelyiranyban néhany
centiméterrel mozgathato legyen.)

A farészerszam kivétele:

A szerszam reteszelését (4) a nyil iranyaban huizza
hatra (a) és vegye ki a szerszamot (b).

8.2 Uzemmod bedllitasa

A kapcsolofej elforgatasaval (5) tudja kivalasztani a
kivant Gzemmodot.

P Utvefiras (csak a KHE 96 tipusnal)
iT

T Vésés

Ha a vésé van befogva, akkor a
berendezést kizardlag vésés
iizemmédban T lizemeltesse.

8.3 Véslrogzités beallitasa

A vésb 16 killonboz6 helyzetben régzithetd.

- A véso behelyezése.

- A kapcsoldégombot (5) a ( allasba forditsa el.

- Addig forgassa el a vését, amig az a kivant
helyzetbe kerdil.

- A kapcsolégombot (5) a T allasba forditsa el.

- Addig forgassuk el a vés6t, amig be nem
reteszelddik.

Ha a vés6 van befogva, akkor a
berendezést kizarolag vésés
lizemmédban T lizemeltesse.

8.4 Utéserd és fordulatszam beillitasa

Forditsa az allitétarcsat a kivant betljelzésre.

A helyes bedllitast a tapasztalat mutatja meg.
Példa: ha puha, rideg anyagokat kell vésni, vagy ha
az anyag torését alacsony szinten kell tartani,
akkor allitsa az allitétarcsat az "A"-rél a "B"
(alacsony Utési energia) helyzetbe.

Bontashoz, vagy keményebb anyagok furdsahoz
allitsa az allitotarcsat a ,,G“ (legnagyobb
teljesitmény) betljelzésre.

8.5 Be-/kikapcsolas

Id6leges bekapcsolas:

A gép inditasahoz (9)nyomja meg a
nyomokapcsolot.

A kikapcsolashoz a nyomokapcsolét (9) engedje
el.

Tartés bekapcsolas:

A folyamatos m(ikodéshez a kapcsolégomb a
rogzitégombbal (10) reteszelhetd.
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A kikapcsolashoz a nyomokapcsolét (9) ismét
nyomja meg, majd engedje el.

Folyamatos miik6désnél a berendezés

akkor is tovabb forog, ha az a kezébdl mar
kicsavarodott. Ezért a készilékre felszerelt
fogantyukat mindkét kézzel er6sen meg kell
tartani, stabil allast elfoglalva, a munkara
koncentraltan kell dolgozni.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)
A csOkkentett vibracio és ezaltal a csuklét kiméld
munkavégzés érdekében.

A gépet a hatsé markolatnal ne tul kénnyedén, de
neis tul erésen nyomja. Kézépallasban (8) csokken
a vibracio a leghatékonyabban.

9 Tisztitas, karbantartas

Motortisztitas: a gépet rendszeresen és alaposan
favassa ki a levegdréseken keresztiil siritett
levegével.

10 Néhany joé tanacs és
gyakorlati fogas

A géppel valé munkavégzés kézben csak
mersékelt nyomasra van szilkség. A nagy nyomas
nem nodveli a munkateljesitményt és adott esetben
ler6viditi a gép élettartamat.

KHE 96: Mély furatoknal a furét idérél idére hizza

ki a furatbdl, hogy ezaltal eltavolitsa a kézetlisztet.

11 Hibaelharitas

A szénkefe-szervizkijelzo (11) vilagit:

a szénkefék majdnem teljesen lekoptak (a
maradék futasidé: kb. 30 éra). Ha a szénkefék
teljesen elkoptak, a szerszam automatikusan
kikapcsol. Cseréltesse ki a szénkeféket a
vevoszolgalatnal.

Elektromagneses zavarok:

ha kiviilrdl rendkivil nagy elektromagneses
zavarok hatnak, akkor azok esetenként atmeneti
fordulatszam-csokkenést okozhatnak.

12 Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Ha valamilyen tartozékra van szliksége, forduljon a
kereskedéjéhez.

A megfelel tartozék kivalasztdsahoz adja meg a
kereskedének a szerszam pontos tipusat.

Lasd a 4. oldalt.
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A Boséges furd- és vésévalaszték a
legkilonfélébb alkalmazasokra.

B Specidlis zsir (a szerszam befogdszaranak
kenésére)

A teljes tartozékprogramhoz lasd:
www.metabo.com vagy a fékatalégust.

13 Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos
szakember javithat!

A javitasra szoruld Metabo elektromos
kéziszerszamokkal kérjiik, forduljon Metabo
szakkereskedéjéhez. A cimeket a
www.metabo.com oldalon talalja.

A potalkatrészek listaja letolthetd a
www.metabo.com oldalrél.

14 Kérnyezetvédelem

A Metabo szerszamok csomagolasa 100%-ban
Ujrahasznosithatd anyagokbdl készil.

A leselejtezett elektromos kéziszerszamok és azok
tartozékai sok értékes nyersanyagot és
mUanyagot tartalmaznak, amelyek szintén
Ujrahasznosithatdk.

Ez a haszndlati utasitas klérmentesen fehéritett
papirra lett nyomtatva.

Csak EU-tagorszagok esetében: elek-
E tromos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kozé! Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl sz616
2002/96/EK iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele
értelmében a hasznalt elektromos kéziszersza-
mokat szelektiven kell gydjteni, és lehetévé kell
tenni azok kornyezetkiméld Ujrahasznositasat.

15 Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 2. oldalon.
A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

P4 = névleges felvett teljesitmény

Py = leadott teljesitmény

T = Forgatonyomaték

ny = (Uresjarati fordulatszam

D, = max. furatatmérd Utveflrasnal
betonban

D, = max. furatdtméré betonmunkaknal
Utvefard koronaval

Dj = max. furatatméré betonmunkaknal
Utvefard koronaval

Smax = maximalis Utésszam



egy Utés energidja
vésdrogzitések szama

suly elektromos csatlakozékabel
nélkal
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Eredd rezgés (a harom kiilonb6z6 iranyu rezgés
vektorialis 0sszegének) meghatarozasa az EN
60745 szerint:

an HD = Rezgéskibocsatasi érték (Utvefaras
betonban)

an, Cheq = Rezgéskibocsatasi érték (vésés)

KhHpD/cheq = Bizonytalansag (rezgés)

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszintet az
EN 60745 szabvanyban rogzitett mérési eljarasnak
megfeleléen mérték, és felhasznalhaté az
elektromos kéziszerszamok egymassal vald
Osszehasonlitdsara. Alkalmas a vibracids terhelés
el6zetes becslésére is.

A megadott rezgésszint az elektromos
kéziszerszam legfontosabb alkalmazasait
reprezentalja. Ha azonban az elektromos
szerszamot mas alkalmazéasokra, eltérd
szerszamokkal vagy nem elegendd karbantartasi
hattérrel hasznaljak, akkor a vibracios szint ettdl
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo
vibracios terhelést lényegesen megndvelheti.

A vibracios terhelés pontos becsléséhez azokat az
idoket is figyelembe kell venni, amikor a késztilék
ki van kapcsolva, vagy bar mikddik, de
ténylegesen nem dolgoznak vele. Ez az egész
munkaidére vonatkozo vibracios terhelést
|ényegesen megndvelheti.

Vezessen be kiegészit6 biztonsagi intézkedéseket
arezgések hatasa ellen a kezelé védelme

érdekében, mint pl. az elektromos kéziszerszam és
az alkalmazott szerszamok karbantartasa, a kezek
melegen tartasa, a munkafolyamatok szervezése.

Jellemzé A-osztalyu zajszint:

Loa = hangnyomasszint

Lwa = hangteljesitményszint

Koa Kwa = Bizonytalansag (hangszint)

Loagv) = a2000/14/EK szerint a felhasznald
falénél mért hangnyomaésszint

Lwam) = 2000/14/EG szerint mért
hangteljesitményszint

Lwag) = garantalt hangteljesitmény szint

™ 2000/14/EG szerint

104s

Munka kdzben a zajszint tullépheti a 80 dB(A)-t.
m Hordjon zajtompité hallasvédét!

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

A fenti adatoknak tirése van (a mindenkor
érvényben levd szabvanyoknak megfeleléen).

MAGYAR (HUD
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OpurvHanbHoOe pyKoBOACTBO MO 3KcnJyarauuu

YBaxaembin nokynartens! bonbluoe cnacvbo 3a gosepue, kotopoe Bbl okasanu Ham, Kynvs
3NEKTPOVHCTPYMEHT chupmMbl Metabo. Bece 6e3 NCKNoYeHnA a1eKTPOUHCTPYMeHThl Metabo TwartensHo
TECTUPYIOTCA 1 MOANEXaT CTPOroMy KOHTPOMIO Ka4yecTBa, NPOBOAVMOMY OTAENOM yrpasnieHuaA
KayecTsoM npoaykumn Metabo. BmecTe ¢ Tem, CPOK Cry>kbbl MUHCTPYMEHTA B 3HAYUTENBHON CTEMNEHM
3aBucuT oT Balwero obpatienuna ¢ HuM. ObpaTuTe BHUMaHue Ha nHGopmMaumio, NPUBEAEHHYIO B 3TOW
VHCTPYKLMM NO UCMOMb30BaHWUIO W B MpunaraemMbix foKymeHTax. Yem 6epexHee Bbl obpaluaeTtecs ¢
3NeKTPOMHCTPYyMeHTOM Metabo, Tem gonblue oH ByaeT HagexXHO cnyxuTb Bam.

CopepxxaHue

—_

[Jeknapauma o cooTBETCTBUN
2 lcnonb3oBaHue no Ha3Ha4YeHuo
3 O6wue ykasaHuA No TEXHUKE
6e3onacHocTn
4 CneumanbHble ykasaHUA No TEXHUKE
6e3onacHocTn
5 O630p
6 OcobeHHOCTM NHCTPYMEHTA
7 BBsopg B 3Kkcnnyatauuio
7.1 YcTaHoBKa AONOIHUTESIbHON
PYKOATKM
8 OkcnnyataumAa
8.1 YcTaHOBKa, U3BIe4EHNE CMEHHOIO
WHCTPYMeHTa
8.2 Bblbop pexkuma paboTbl
8.3 Perynuposka nosvuum gonota
8.4 YcTaHoBKa cunbl yaapa v 4actoTbl
BpaLleHnsa
8.5 Bkno4yeHue/BbiKOYeHNEe
8.6 Metabo VibraTech (MVT)
9 YucTka, TexHNn4eckoe obcny>xmBaHue
10 CoBeTbl 1 pekomeHaaunm
11 YcTpaHeHune HencnpaBHOCTEN
12 TNpuHagne>xxHocTn
13 PemoHT
14 3awwmTa okpy>xatoLlen cpeapl
15 TexHn4eckue xapakTepucTuKn

1 [OeknapauuAa o
COOTBETCTBUM

Mbl C NO/IHOM OTBETCTBEHHOCTHIO 3aSIB/IIEM, HTO
9T NepdopaTopbl M OTOOMHbIE MOJIOTKM COOTBET-
CTBYET HOPMaM U IMPEKTUBAM, YKa3aHHbIM Ha C. 2.

MHE 96: 2000/14/ EG: meTog, oueHKM
COOTBETCTBUA MO NpUNoXxeHnio VI
(UcnbitatensHana nabopartopua: MHcTuTyT
nposepku n ceptucukaumm VDE, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Deutschland).
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2 Wcnonb3oBaHue No
Ha3Ha4YeHuo

KHE 96 ¢ cooTBETCTBYOLMMM
NpUHAANEXHOCTAMM NOAXOANT ANA yAaPHOro
CBepIieHnA 1 BbIMONHEHWA A0N6eXHbIX paboT B
6eToHe, KMpnmye, KaMEHHOW Knaake 1 NoaobHbIX
martepuvanax.

MHE 96 ¢ cooTBeTCTBYIOWMMU
NPUHAANEXHOCTAMM MOAXOANT ANA TAXKENbIX
[onbexHbIx paboT 1 B 6eTOHE, KNpnnye, KaMHe 1
noAo6HbIX MaTepuanax.

3a ywepb, BO3HMKLIMIA B pe3ynbTaTe
1CMoNb30BaHMA HE MO Ha3HAYeHWIo,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOMbKO MOMb30BaATESb.

Heobxoanmo cobntogaTh obLenpuHATbHIe
npaswuna no TexHnke 6e30nacHoOCTM, a Takxe
yKasaHuA, NpuBeAeHHble B LaHHON MHCTPYKLWK.

3 O6wme ykasaHua no
TexXHukKe 6e3onacHocTu

NPEAYMNPEXXAEHWE lMpoutute BCe

yKasaHWA No TexHuke 6e30MacHOCTH 1
COOTBETCTBYIOLME UHCTPYKLMKM! HeBbinonHeHne
pNBEAEHHbLIX HNXXE MHCTPYKLUMIA 1 yKa3aHui rno
TexXHNKe 6€30MacHOCTV MOXET MPUBECTU K
MOPaXxeHIo 31EKTPNYECKUM TOKOM,
BO3HUKHOBEHMIO 110Kapa n/nim K Mosy4eHunto
TAXE/IbIX TPaBM.

CoxpaHuUTe BCe yKa3aHMA MO TEXHUKe
6e30nacHOCTU U MHCTPYKLUUK AnA 6yayuiero
BflaAesibLa 3/1eKTPOMHCTPYMEHTA.

Mepen ncnonb3osaHnem

3MIEKTPOVHCTPYMEHTA BHUMATESbHO U

MOSTHOCTBIO NMPOYTUTE MpUnaraemble
yKasaHuA no TexHuke 6eaonacHocTu (kpacHaA
6poLutopa) 1 U3y4nTe MHCTPYKLIMIO MO
ucnonb3oBaHuio. CoxpaHuTe Bce Npunaraemble
[IOKYMEHTbI 1 NepeaaBanTe 3MeKTPOUHCTPYMEHT
LOPYrM Niuam TOSMbKO BMECTE C HUMM.



4 CneumanbHble yKa3aHUA
no TexHukKe 6esonacHOCTU

B uenAx obecneyeHnA co6CTBEHHOM

6e3onacHoCTy 1 3awmThbl Bawero

VHCTPYMEHTA OT NOBPEXAEHUI

cobnioganTe yKasaHua, OTMEYEHHbIE
AaHHbIM CUMBOJIOM.

HapeBaiTe 3alMTHbIE HAYLWIHUKM.
BoapeicTBume Wyma MOXET NPUBECTY K noTepe
cnyxa.

JKcnnyaTupyiite UHCTPYMEHT C
[OMOSHUTESNIbHBIMU PYKOATKaMM, BXOAALLUMM
B KOMIJIEKT €ro nocTaBKHU. [1oTepa KOHTponA
Ha/ MHCTPYMEHTOM MOXET NPUBECTH K
TPaBMUPOBAHUIO.

Mpu BbINONHEHUN paboT B65IM3N CKPbITOM
3N1eKTPONPOBOAKM UNN ceTeBoro kabensa
CaMoro 951IeKTPOMHCTPYMEHTa AepXXuTe
MHCTPYMEHT TONbKO 3a M30/IMPOBaHHbIe
noBepXHOCTU. KOHTaKT C TOKOMPOBOLOM MOXET
npuBeCTU K Nogavye HanpAXXeHnA Ha
MeTanM4yeckme YacT MHCTPYMEHTa U Bbi3BaTb
yAap 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

Ho npoBeaeHnA Kakux-nnbo HacTpoeK unu paGoT
N0 TEXHNYECKOMY OBCTY>XMBAHMIO BbIHUMANTE
CETEBYIO BUNKY U3 PO3ETKU.

Pab6oTainTe TONbKO C NpaBUIbHO YCTAHOBMEHHON
[ONONMHUTENBHON PYKOATKON.

Bceraa Kpenko AepXuTe UHCTPYMEHT LBYMA
pyKamm 3a pyKoATKM, NpuMuTe Bonee ycTonumnsoe
MosIoXeHne 1 ByabTe BHUMATESbHBI MK
BbINONHEHUN PabOTHI.

Mpv paboTe € aNEeKTPONHCTPYMEHTOM BCeraa
HaaeBaiTe 3aWMTHbIE 04KK, paboyne nepyaTku n
HECKOMb3ALLYO 06yBb!

Y6enutecb, 4TO B TOM MecTe, rae 6yayT
NPOU3BOAUTLCA PaboTbl, He MPOXOAAT NIUHUM
9N1eKTpO-, BOAO- U ra30CHabXXeHUnA (Hanpumep,
C MOMOLLBIO MeTanonckarens).

Pa6oTainTe ToNbKO € NpaBUbHO YCTAHOBNEHHBIM
CMEHHbIM UHCTPYMeHTOM. [NpoBepbTe
NPaBMNLHOCTb NOCAAKN CMEHHOTO MHCTPYMEHTa,
NnoTAHYB 3a Hero. (Heobxoaumoe TpeboBaHue:
VHCTPYMEHT AOMKeH CBOGOAHO NepemeLLaTbCA Ha
HECKOJbKO CaHTUMETPOB B OCEBOM
HanpasneHu).

Mpw BbINONHEHUN paboT Haa ypoBHEM nona
ybeanTech B TOM, 4TO BHIU3Y HET MOCTOPOHHUX
npeaMeToB.

He kacaiiTecb CMeHHOro MHCTpYMEeHTa unun
npeomeToB B6/IM3N HEro HenocpeacTBeHHO nocne
3aBepLuieHnAa pa6OTbI, T. K. OH/ MOT'YT CUNbHO
HarpesaTbCA N Bbl3bIBATb 0XXKOr'N KOXW.

Cnepute 3a TeM, 4T0b6bl COeAMHUTENbHbIN Kaberb
BCerga HaxoauncA 3a MHCTPYMEHTOM.

PYCCKWM

MoBpe>XAeHHYI0 NN NOTPECKaBLLYIOCA
[IONONMHUTESbHYIO PYKOATKY CneayeT 3aMeHUTb.
He vcnonb3yiiTe MHCTPYMEHT € AeheKTHOM
PYKOATKOM.

[Mbinb, Bo3HUKaloLwanA npu obpaboTke
marepuanos, CoAepXalunx CBUHEL, HEKOTOpPbIX
BWOB APEBECUHBI, MUHEPAIIOB U METansos,
MOXET NpeACcTaBNATL CO60N ONAacHOCTL ANA
300p0oBbA. BAbixaHne YacTuu, Takoi Nbinu unm
KOHTaKT C Hell MOXET CTaTb NMPUHNHON NOABNEHUA
anneprudecknx peakumn unnmn sabonesaHum
[bIXaTenNbHbIX NyTeNn.
HekoTopble BuAbI Nbiv (HanpyUMep MNbinb,
BO3HMKatoLwanA npu obpaboTtke ayba nnum byka)
CYUTAIOTCA KaHLIEPOreHHbIMM, OCOBEHHO B
KOMBMHALMK C [LOMONHUTENbHBIMM MaTepuanamm,
“cnonb3yeMbIMu AnAa 06paboTku APEeBECHHbI
(conb XpOMOBOW KUCNOTbI, CPEACTBA 3aWUTbI
npesecuHbl). ObpaboTka maTepuanos ¢
coaep>kaHvem acbecta [AomKHa BbINOHATLCA
TOMbKO CrieumanucTamu.
- [0 BO3MOXHOCTU UCTIONbL3YNTE NOAXOAALLMNA
MblNeoTCackbIBAIOLLMIA annapar.
- ObecneybTe XOpOLUYO BEHTUNALMIO paboyel
30HbI.
- PekomeHpyeTcA HOCUTB pecnnpaTop ¢
mnbTpoM Knacca P2.
CobntopaiiTe AENCTBYOWMNE HALMOHATbHBIE
npeanucaHna no 06paboTke MaTepuanos.

5 0630p

Cwm.c. 3.
1 PykoATka-ckoba

2 TlepepHee pe3bboBOE OTBEPCTUE ANA
[IOMONMHUTENBHON PYKOATKM

3axumHan ronoska
Pukenpyrowana obonma
Bbikntovatens
[JononHnTenbHaA pykoATKa

3apHee pe3bboBOe 0TBEPCTME ANA
[LIONOMNHUTESNBHOW PYKOATKM

8 Metabo VibraTech (MVT): BcTpoeHHaA
cucTema raweHuna subpaumum
9 HaxumMHoI nepeksoyaTenb
10 KHonka-tukcaTop And pexvma amTesibHoro
BKMIOYEHUA

11 CepBMWCHBIN NHANKATOP YroMbHbIX LETOK
(ropuT Npyu HEOOXOAUMOCTM 3aMEHbI
YrOMbHbIX LWETOK)

12 YCTaHOBOYHOE KOJECUKO ANA YCTaHOBKM
cuUnbl yaapa v 4acToTbl BpaLleHuA

No oA~ W
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PYCCKUI

6 OcobeHHOCTHN
MHCTPYMeHTa

* Yao6HbIii 3axBaT B Ntobon paboyei cutyaumuu:
TPU 06pe3NHEHHbBIE PYKOATKW NO3BONAIOT
Bbl6paTh yA06HYO NO3uLMio Npy Mobom
paborTe.

e Cuctema Metabo VibraTech (MVT):
BCTPOEHHAA B OCHOBHYIO W1 AOMOHUTENbHYIO
PYKOATKM CHCTEMA ralleHva Bubpaumm
MO3BONAET YMEHbLUMTL BMOPaLMIO, a 3HaYWT,
obecneynTs WaaAwWmA AnA Bawmx cyctasos
pexum paboTbl.

e [lononHnTensHaA pyKoATKa MOXeT
BBOPAYMBATLCA B KOPMYC B TPEX MecTax

® YCTaHOBOYHOE KOMECHKO ANIA YCTAHOBKM CUJlbl
yaapa 1 4acToTbl BpaleHua [nA paboTbl B
MAMKWX MaTepuanax, Takux Kak Kupmuy.

e DuKCMpyeMmblil NepekntodaTenb AnA yaobeTsa
np¥ NPOAOIXUTENBHOI paboTe ¢
UHCTPYMEHTOM

® ONEeKTPOHHBIN NaBHbIA NYCK ANA TOYHOro
Havana ceepneHua

¢ Kopnyc peaykTopa 13 anoMUHUEeBOro NuTbaA
nog, AaBneHnem Ana onTUManbHOro 0TBoAa
Tenna u ycTon4MBoCTM Npm paboTe

¢ CepBHUCHbIA MHANKATOP HEOOX0AMMOCTH
3aMeHbl YrofbHbIX LWEeTOK

7 Bsop B akcnyatauuio

Mepen BBOAOM B 3KCNAyaTaLMIO

npoBepbTe, COOTBETCTBYIOT U
HanpsAXXeHWe 1 YacToTa CeTH, yKa3aHHbIe Ha
3aBoAcKoit Tabnimuke, NnapameTpam ceTn
3NEeKTPONUTaHMA.

Mcnonb3ynTte Tonbko y,lJ,HI/IHI/ITeJB:HbIVI kabenb ¢
MUHUMANbHBIM cevervem 1,5 Mm<,
YanuHuTenbHble Kabenu AomKHbI
COOTBETCTBOBATb NOTPEONAEMOW MOLYHOCTH
VHCTpyMeHTa (cp. TexHuyeckune
xapakTepucTuku). Mpn ncnonbaosaHum
KabenbHoro 6apabaHa kabenb cnegyet
MOMHOCTbIO pa3MoTaThb.

71 YcTaHoBKa AONONHUTENbHOMN
PYKOATKM

B uennAx 6esonacHocTu Bceraa

MCNONb3yUTe BXOAALLYIO B KOMMMEKT
PYKOATKY-CKO6Y (1) v AONONHUTENBHYIO
PYKOATKY (6).

MHE 96 n KHE 96:

Pa3oXMMTE 32>KUMHOE KOJIbLO roNoBKy (3)
NMOBOPOTOM BNEBO. PyKoATKY-CKoOy (1) MOXHO
yCTaHaBnMBaTh B HYXXHOM MOMIOXEHUN U NOA,
HY>XHbBIM YoM, 3aTAHUTE 3aXXUMHYIO FONOBKY.
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KHE 96:

A
ET

Mpun yonapHom cBepneHuu:

- Npu huKcaumm ceepna MoXxeT
BO3HUKHYTb O4eHb BbICOKUIA KPYTALLUIA
momeHT. MoaTtomy B LenAx 6esonacHocTU
06A3aTeNnbHO MCMONb3yiTe BXOAALLYIO B
NOCTaBKYy AONONMHUTENbHYIO PYKOATKY (6).
- npu 6nokupoBke (1) UHCTPYMEHT Henb3A
yAepxarb 3a PyKOATKY-CKoby. OnacHocTb
TpaBMMpoBaHUA onepartopa!l

BapuaHT 1
MoBepHUTE PYKOATKY-CKOOY (1) Ha3an

napasnnenbHo K KOprycy W Tyro 3atAHuTe
3aXUMHYIO ronoBKY. PyKol 40 KOHUA BBEpHUTE
[IONOSHUTENbHYIO PYKOATKY (6) B NnepeaHee
pe3bboBoe 0TBepCTHE (2) (Cnesa u cnpasa Ha
KOpryce MHCTPYMEHTA).

BapuaHT 2
MpumuTe BepTuKansHoe paboyee NONOXEHUE

[NA YMEHbLUEHNA Harpy3Kn Ha CNvHY Npu
BbINONHEHUW PaboT Ha mony:

[ONONHMTENbHAA PYKOATKA (6) MOXET Takxke
pasmellaTbcA Ha Kopnyce asuratens. Pykoit o
KOHLIA BBEPHWUTE AOMONHUTENbHYIO PYKOATKY B
3agHee pesbboBoe oTBEPCTUE (7).

8 OJkcnnyarauusa

8.1 YcTaHOBKa M u3Bfie4eHne CMeEHHOro
MHCTPYMeHTa

Mepen ycTaHOBKOMN O4MCTUTE XBOCTOBUK

CMEHHOrO UHCTPYMEHTa U CMaXXbTe ero
cneuuanbHOW CMa3koW (NpuHapneXxHocTb: Ne
ANnA 3aka3sa 6.31800)! Ucnonb3ayiiTe TONbKO
CMEeHHble UHCTpYMeHTbl SDS-max!

YcTaHOBKa CMEHHOro WHCTPYMEHTa:

NOBEPHNTE MHCTPYMEHT M BCTaBNANTE [0
¢prkcauum. CMeHHbI MHCTPYMEHT douKeupyeTca
aBTOMATUYECKU.

MpoBepbTe NpaBUNbHOCTL NOCaAKN

CMEHHOro MHCTPYMEHTa, NOTAHYB 3a
Hero. (Heobxoaumoe TpeboBaHWe: MHCTPYMEHT
[I0JXeH cB060AHO NepeMeLLaThCA Ha HECKOMbKO
CaHTUMETPOB B OCEBOM HarnpasIieHN ).

N3BneyeHne CMEHHOro MHCTPYMeHTa:

MoBepHuTe chrkeupytoLlyto obonmy (4) B
HanpasneHn CTPENKY (a) U U3BIEKUTE CMEHHbIV
WNHCTPYMEHT (b).



8.2 Bblbop pexxuma paboTbl

YCTaHOBUTE HYXHbIN PEXMM paboTbl MOBOPOTOM
BbiknoyaTena (5).

» Y napHoe cBepnenune (Tonbko y KHE 96)
zT

T Honbnexne

Mpu ycTaHoBNeHHoM gonorte
MCNONb3yUTE UHCTPYMEHT
MCKIIOYUTENBHO B peXxume Aon6neHuaT .

8.3 PerynupoBka nosuuum gonorta

[lonoTo MoXeT hmkempoBaTbCA B 16 pasnnyHbIX
MOMOXEHMAX.

- BctasbTe gonoTo.
- YcTaHoBuTe nepekntoyartens (5) B monoxexue

- lNoBopauvBaiiTe [ONOTO, NOKa OHO He 6yAeT
YCTaHOBIEHO B HY>XHOM MOSIOXKEHUN.
- YcTaHoBuTe nepekntoyatens (5) B nonoxexue

- [oBopaunBanTe fONOTO A0 ero umkcaumu.

Mpwu ycTaHoBneHHom fonote
MUCNoNb3yNTe UHCTPYMEHT
MCKIIOYUTENBHO B peXxume Aon6neHuaT .

8.4 YcraHoBKa Cubl yaapa 1 4acToThbl
BpaLleHua

[oBepHMTE YCTAHOBOYHOE KOJTECUKO A0 HY>KHOM
6YKBbI.

MpaBunbHaA HacTponka BblbupaeTcA
3MMUPUYECKUM NyTem. [pumep: ecnu HyXXHO
Aon6nTb MArKMe, XPynkie Matepnarsl nnu
caenatb Heb6ONbLLION Pas3nom, yCTaHOBUTE
Konecwko Ha 6ykBy "A" unu "B" (HebonbLana cuna
yaapa).

[nA pasnoma wnu ceepneHnA TBepabIX
mMaTepuasnioB yCTaHOBUTE KONECUKO Ha bykay "G"
(MakcumarnbHas cuna yaapa).

8.5 Bkno4yeHue/BbIKO4YEHNE

KopoTkoe BKnio4YeHue:

[inA BKIMIOYEHNA NHCTPYMEHTA HAXMUTE
HaXKMMHOM nepekstoyaTenb (9).

[OnA BbIKMIIOYEHWA OTNYCTUTE HAXKVUMHOM
nepekntoyartens (9).

AnutenbHoe BKIHOYEHUe:

[inA HenpepbIBHOW paboTbl HAKUMHON
nepeKso4aTesnb MoXHO 3athMKcMpoBaTh ¢
MOMOLLbIO CTOMOPHOI KHOMKK (10).

[InA BbIKNOYEHUA HAXXMUTE HAXXUMHOM
nepeksoyartens (9) ewe pas, a 3aTem oTnycTuTe
ero.

PYCCKWM

Mpu HenpepbIBHOI paboTe MHCTPYMEHT

npopomkaeT paboTatb, AaXKe eCnin oH
BbIpBETCA U3 pyKu. MoaTomy Bcerga Kpenko
AepXuUTe MHCTPYMEHT ABYMA pyKamu 3a
PYKOATKM, 3aliMUTE YCTOUYUBOE MOSIOXKEHUE U
CKOHLIEHTPUPYITE BCE BHUMaHUe Ha
BbINONHAEMOU paboTe.

8.6 Metabo VibraTech (MVT)

[Ona rawenuna Bubpauuin n 3awmTbl Bawmx
CyCTaBOB.

He HaxxumanTe CAMLLKOM CUbHO MK CAIVLLIKOM
cnabo Ha 3a[HIOI0 PYKOATKY MHCTPYMEHTa. B
cpenHeM MnosnoxeHuu (8) rawleHne Bubpauuii
npovcxoanT Havbonee ahheKTUBHO.

9 Yucrtka, TeXHU4YECKoe
obcnyxusaHue

Ouunctka puraTens: cnenyet perynAapHo n
TWwartenbHO NpoayBaTb MHCTPYMEHT CXaTbIM
BO34yXOM 4Yepe3 BEHTUTALUNUOHHYIO LeNb.

10 CoBeTbl U pekoMmeHaaLmm

Mpu paboTe HE06X0AMMO PABHOMEPHO HAaXXMMaTb
Ha UHCTPYMEHT. IMpu CANLIKOM CUIBHOM HaXkaTum
MOLLHOCTb MHCTPYMEHTA He BO3PacTaeT, a CpoK
cny>6bl MHCTPYMEHTa CoKpallaeTcA.

KHE 96: npu cBepneHumn rnybokux 0TBepcTun
CBEpJIO CieAyeT NepUoAMYECKM BbIHUMATL N3
OTBEPCTUA ANA yAANEHNA CBEPNUILHO NbINN.

11 YcTtpaHeHue
HeucnpaBHOCTEN

FopuT cepBUCHDbIW UHANKATOP YroJibHbIX

wetok (11):

YronbHble WEeTKNU NOYTU NOJSTHOCTHIO N3HOLLEHbI
ocTaBLleecA Bpema paboTbl npum. 30 Yacos).
PV U3HOCE YrOfbHbIX LUETOK UHCTPYMEHT

aBTOMaTUYECKN OTKMoYaeTcA. BbinonHuTe

3aMeHy YrofbHbIX LETOK B CEPBMCHON Cryxbe.

3neKTpomarHv|THb|e nomexwu:

noJ BO3AENCTBMEM CUMBHBIX QNEKTPOMAarHUTHbIX
nomMex BO3MOXXHbl BpEMEHHble konebaHua
4acTOTbl BpaLleHNA.

12 MpuHaanexHocTn

Mcnonb3ynTte TONbKO OpUrMHaIbHbIE
npuHaanexHoct Metabo.
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PYCCKUI

Ecnv Bam noTtpebytoTca nprHaanexxHocTy,
npocvm obpallaTtbcA B Bally Toprosyio
opraHv3aupmio.

[inA BbIGOpa HY>XXHOW MPUHAANEXHOCTM CO0bWNTE
B 06Ccny>xuBaloLLyto Bac Toprosyto opraHmaaumio
TOYHbIV TUN Balero aneKTpouHCTPyMEHTa.

Cwm. c. 4.

A LUnpokuin accopTUMEHT CBEpN 1 JONOT ANA
€amoro pasfimyHoro NMPUMEHEHMA.

B CneuvnanbHaa cmMaska (4na cmasku
XBOCTOBMKOB CMEHHOTO MHCTPYMEHTa)

MonHbIN acCOPTUMEHT NPUHAANEXHOCTEN
CMOTpUTE Ha canTe www.metabo.com unu B
rnaBHOM Kararore.

13 PemoOHT

K pEMOHTY 9MeKTPOMHCTPYMEHTA AOMYCKAOTCA
TOMNbKO KBaNUULIMPOBaHHbIE 3NEKTPUKM!

[nA peMOHTa 3NeKTPOUHCTPYMEHTa
npon3soacTea Metabo obpaliantecs B
6nmxanwee npeacraemtenscTso Metabo. Agpec
CM. Ha caiiTe www.metabo.com.

Cnmckm 3anacHbIX YacTel MOXHO ckadyaTb Ha
cavite www.metabo.com.

14 3awmTa oKpy)Katowen
cpenpl

YnakoBku nzgenuii Metabo nonHOCTbIO NpUrofHbI
[NA nepepaboTKM 1 BTOPUHHOO NCMOMNb30BaHMA.

OTCny>XwBLUME CBOW CPOK 3NEKTPOUHCTPYMEHTI
¥ MPYHAANEXHOCTY cofiepxaT 60MbLLoe
KOJIMYECTBO LIEHHBIX CbIPLEBbIX 1 MOSIMMEPHbIX
MaTepmarnos, KOTOpPbIE TakXe MOryT 6bITb
HanpasneHbl Ha MOBTOPHYIO NepepaboTky.

MHCTpYKUMA MO UCMONb30BaHWIO HanevaTaHa Ha
bymare, oT6eneHHo 6e3 NPUMEHeHUA xnopa.

Tonbko anAa ctpax EC: He yTunusupyiTte
E 3MeKTPONPUGOPLI 1 ANEKTPOUHCTPYMEHTbI

BMecTe € bbIToBbIMM oTX0AaMu! CornacHo
eBponenckon anpektuse 2002/96/EG 06
1CMOMb30BaHNN CTapbIX 3N1IEKTPONPUOOPOB 1
3M1eKTPOHHOro 060PYAOBAHMA 1
COOTBETCTBYHOLMM HaLMOHAJIbHBIM HOpMaMm
6bIBLUME B yNOTPEONEHUM anekTponprbopsl 1
3NEKTPOVHCTPYMEHTbI NOANIEXaT pa3aensHON
yTUNM3aumm ¢ Lenbio Ux nocneayoLen
3Konormyecky 6esonacHoi nepepaboTKu.
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15 TexHu4yeckue
XapaKTepUCTUKU

MoACHeHUA K AaHHbIM, yKa3aHHbIM Ha C. 2.
OcTaBnAem 3a co60i NpaBo Ha TEXHUYECKWE
N3MEHEeHVA.

P4 = HOMWHasbHaA noTpebnaemasn
MOLLHOCTb

Py = BbIXO[IHaA MOLHOCTb

T = KPYTALWA MOMEHT

ny = YacToTa BpaLleHNA XOnoCToro
xofa

D, = Makc. inameTp OTBEpCTUA B
6eTOHe Npu yAapHOM CBepneHun

D, = Makc. inameTp OTBEpCTUA B

6eTOHe Npy yAapHOM CBEpPReHUn ¢
UCMONb30BaHMEM KOPOHOK

D = Makc. AmameTp OTBEpPCTUA B
6eTOHe Npy CBEPNIEHUM
(hpe3epHbIMM KOPOHKaMM

Smax = MakCuMasbHOe Y1CHOo YAapoB
= 3HEeprvA OAMHOYHOTO yaapa

C = KOJ-BO MO3uuwmii gonota

m = Macca 6e3 ceTeBoro kabensa

CymmapHoe 3HaueHve Bubpaumn (BeKTopHaA
CymMMa Tpex HamnpasfeHui) paccunTbiBaeTcA B
COOTBETCTBUM cO cTaHaapToM EN 60745:

@, HD = 3MWCCUOHHbIN NoKasaTenb
BMbpauum (yaapHoe CBeprieHve B
6eToHe)

3h, Chegq = 3MUCCMOHHbI NoKasaTesb

BMbpauuu (nonénexue)
KhHD/Cheq = KOIMLIMEHT NOrpeLHocTy
(BMbpaumA)

YKa3aHHbli B JaHHOM PYKOBOACTBE YPOBEHb
BMbpaLMN n3MepeH METOA0M, ONpeaenEHHbIM
ctaHaapTom EN 60745, n MoXeT ncnonb3osaTbcA
[NA CPaBHEHWA 3NEKTPOUHCTPYMEHTOB ApPYr C
apyroM. OH Takxe noaxoauT And
npeaBapuTensLHOro onpeaeneHna BubpauoHHON
Harpysku.

YKa3aHHbli ypoBeHb BUBpaLmMn AeiCTBUTENEH
[ONA OCHOBHbIX Chep MCnosib30BaHuUA
aneKkTponHcTpymeHTa. OgHako ecnv
3MEKTPOVHCTPYMEHT UCMOSb3YETCA ANA APYruX
uenew, ¢ apyrumm paboymmMn MIHCTPYMEHTaMu Unn
B C/ly4ae ero HeyaoBeTBOPUTENIbHOrO
TexobCny>XX1BaHWA, ypoBEeHb BUGpaLmn MoXeT
6bITb MHbIM. BCneacTere 3T0ro B Te4YeHne Bcero
nepvioaa paboTbl UHCTPYMEHTA BO3MOXHO
3HauUTENbHOE yBENNYEeHne BUOPaLMOHHON
Harpysku.

[nA To4HOro onpeaenexna BUGPaLIMOHHO
Harpysku crneayeT Takxe y4YnTbiBaTb
NPOMEXYTKMN BPEMEHU, B TEYEHUE KOTOPbIX
VHCTPYMEHT HaXOAMTCA B BbIK/HOYEHHOM



COCTOAHUM UK paboTaeT BXOMOCTYIO.
BcneacTeme aToro B Te4eHne Bcero nepropa
paboTbl UHCTPYMEHTa BO3MOXHO 3HAYMTENbHOE
YMEHbLLEHNE BUOPALIMOHHOW Harpy3ku.

MpumuTe poOMoNHMTENbHBIE Mepbl 6830MacHOCTH
[UNA 3alLmMTbl onepaTopa OT BO3AeNCTBUA
BO3HMKatoLen BMbpauum, Hanpumep:
TexHu4yeckoe obcnyxmnBaHue
3MEKTPOVHCTPYMEHTA U paboymX UHCTPYMEHTOB,
coXpaHeHwve Tenna pyK, npaBunbHaA
opraHm3auua paboymx NpoLeccos.

YpoBeHb wyma no tuny A:

Loa = YpOBEHb 3BYKOBOrO JaBneHunA

Lwa = YpOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTM

Kon Kwa = KO3(UMUMEHT norpewHocTn
(ypoBeHb Lyma)

Loam) = YPOBEHb LLIYMOBOTO AaBMEHUA,

N3MepeHHbI B 0651aCTm yxa
onepaTtopa, cornacHo 2000/14/EG

Lwam) = WU3MEPEHHBIN YPOBEHb 3BYKOBOW
moLuHocTm cornacHo 2000/14/EG
Lwa@) = rapaHTVpOBaHHbI YPOBEHb
3BYKOBOW MOLLHOCTMW COrNacHo
D L 2000/14/EG

Bo BpemA paboTbl ypOBEHb LyMa MOXET
npesbiwaTb 80 AB(A).

m HapeBaiiTe 3alUTHble HayLIHNKMK!

3HayeHnA NonyYeHbl B COOTBETCTBUM CO
ctaHaapTom EN 60745.

Ha yka3aHHble TEXHUYECKUE XapaKTEPUCTUKN
pacnpoCTPaHAIOTCA AONYCKM, NPeayCMOTPEHHbIe
[LefiCTBYOWMMY CTaHLapTaMu.

PYCCKWM
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