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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Hammer, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist mit entsprechendem Zubehor
geeignet zum Arbeiten mit Hammerbohrern und
MeiBeln in Beton, Stein und ahnlichen Werkstoffen
sowie zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz,
usw. und zum Schrauben.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von
Larm kann Gehorverlust bewirken.

Benutzen Sie den mit dem Gerét gelieferten
Zusatzhandgriff. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen fiihren.

Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag flihren.

Die Maschine immer mit beiden Handen an den
vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen

sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Tragen Sie stets Schutzbrille, Arbeitshandschuhe,
und festes Schuhwerk beim Arbeiten mit Ihrem
Elektrowerkzeug!

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerates).

Das Werkstlck gegen Verrutschen oder Mitdrehen
sichern, z.B. mit Hilfe von Spannvorrichtungen.

Nicht an das sich drehende Werkzeug fassen!
Spéane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Achtung beim harten Schraubfall (Einschrauben
von Schrauben mit metrischem oder Zoll-Gewinde
in Stahl)! Der Schraubenkopf kann abgerissen
werden, bzw. es kdnnen hohe Rickdrehmomente
am Handgriff auftreten.

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung.

Bei Ansprechen der Sicherheitskupplung sofort die
Maschine ausschalten! Klemmt oder hakt das
Einsatzwerkzeug, wird der Kraftfluss zum Motor
begrenzt. Wegen der dabei auftretenden hohen
Krafte die Maschine immer mit beiden Handen an
den vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sichereren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Ein beschadigter oder rissiger Zusatzgriff ist zu
ersetzen. Maschine mit defektem Zusatzhandgriff
nicht betreiben.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

g %Akkupacks vor Nasse schitzen!

Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht beriihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
A leicht saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkuflussigkeit austritt und mit der
A Haut in Bertihrung kommt, spulen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkufltssigkeitin
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverzuglich in
arztliche Behandlung!

LED-Leuchte (15): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.
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Staubbelastung reduzieren:

Partikel, die beim Arbeiten mit dieser
Maschine entstehen, kdnnen Stoffe enthalten,
die Krebs, allergische Reaktionen,

Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder

andere Fortpflanzungsschaden verursachen

kénnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei (in
bleihaltigem Anstrich), mineralischer Staub (aus

Mauersteinen, Beton o. &.), Zusatzstoffe zur

Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),

einige Holzarten (wie Eichen- oder Buchenstaub),

Metalle, Asbest.

Das Risiko ist abhéngig davon, wie lange der

Benutzer oder in der Nahe befindliche Personen

der Belastung ausgesetzt sind.

Lassen Sie Partikel nicht in den Kérper gelangen.

Um die Belastung mit diesen Stoffen zu reduzieren:

Sorgen Sie flr gute Belliftung des Arbeitsplatzes

und tragen Sie geeignete Schutzausristung, wie

z.B. Atemschutzmasken, die in der Lage sind, die

mikroskopisch kleinen Partikel zu filtern.

Beachten Sie die fir Inr Material, Personal,

Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinen (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,

Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am

Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im

Umfeld.

Verwenden Sie fir spezielle Arbeiten geeignetes

Zubehdr (siehe Kapitel 9.) Dadurch gelangen

weniger Partikel unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung in dem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der N&he
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sa?ber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder birsten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Zusatzhandgriff

2 Werkzeugverriegelung

3 Hammerbohrfutter

4 Bohrtiefenanschlag

5 Schaltknopf (zum Einstellen der Betriebsart)
6 Sperre

7 Tragegurt

8 Ose zur Befestigung des Tragegurts
9 Drehrichtungsumschalter

10 Schalterdriicker

11 Handgriff

12 Taste der Kapazitdtsanzeige

13 Kapazitats- und Signalanzeige

14 Akkupack

15 LED-Leuchte

16 Taste zur Akkupack-Entriegelung

* ausstattungsabhangig

6. Inbetriebnahme

6.1 Montage des Zusatzhandgriffes

Aus Sicherheitsgriinden stets den

mitgelieferten Zusatzhandgriff verwenden.
Klemmring durch Linksdrehen des
Zusatzhandgriffs (1) 6ffnen. Zusatzhandgriff auf
Spannhals der Maschine aufschieben.
Bohrtiefenanschlag (4) einschieben.
Zusatzhandgriff je nach Anwendung im
gewunschten Winkel kréaftig festziehen.

6.2 Akkupack
Vor der Benutzung den Akkupack (14) aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

Li-lon-Akkupacks ,Li-Power haben eine

Kapazitats- und Signalanzeige (13):

- Taste (12) driicken und der Ladezustand wird
durch die LED-Leuchten angezeigt.

- Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast
leer und muss wieder aufgeladen werden.

6.3 Akkupack entnehmen, einsetzen
Entnehmen: Taste zur Akkupack-Entriegelung (16)
driicken und Akkupack (14) nach vorne.
herausziehen.

Einsetzen: Akkupack (14) bis zum Einrasten
aufschieben.

6.4 Tragegurt

Bei Bedarf den Haken des Metabo-Tragegurts (7)
an der Ose (8) einhaken. Den Tagegurt (7) auf die
gewlinschte Lange einstellen.

Tragen:

Um unbeabsichtigtes Anlaufen zu Verhindern,
den Drehrichtungsumschalter (9) in
Mittelstellung bringen (Transportsicherung).

Nur ohne eingesetztes Werkzeug
tragen.

Die Maschine darf ausschlieBlich mit dem
Metabo-Tragegurt (7) quer Uber Brust und
Rucken getragen werden (Bild a, Seite 2). Die
Maschine ruhig halten.
Die Maschine darf NICHT mit dem Tragegurt (7) um
den Hals getragen werden (Bild b, Seite 2).

7. Benutzung
7.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine
Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,
dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertént ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30



Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
driickers (10) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer: (Die Elektronik schiitzt den
Akkupack vor Schaden durch Tiefstentladung).
Blinkt eine LED-Leuchte (15), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (12) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (13) priifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fuhrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abkuhlen des Akkupacks in einem ,AIR
COOLED*"-Ladegerat schneller mdglich.

Hinweis: Die Maschine kihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen Iasst.

3. Metabo Sicherheitsabschaltung: Die
Maschine wurde selbsttatig ABGESCHALTET.
Bei zu hoher Strom-Anstiegsgeschwindigkeit
(wie sie z.B. bei einer plétzlichen Blockierung
oder einem Riickschlag auftritt) wird die
Maschine abgeschaltet. Maschine am
Schalterdriicker (10) ausschalten. Danach
wieder einschalten und normal weiterarbeiten.
Vermeiden sie weitere Blockierungen.

7.2 Verstellen des Bohrtiefenanschlags

Zusatzhandgriff (1) I6sen. Bohrtiefenanschlag (4)
auf die gewunschte Bohrtiefe einstellen und
Zusatzhandgriff (1) wieder festziehen.

7.3 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen

Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (10)
driicken. Die Drehzahl kann am Schalterdriicker
durch Eindrlicken verandert werden.

Ausschalten: Schalterdricker (10) loslassen.

7.4 Betriebsart wahlen

Sperre (6) eindriicken und Schaltknopf (5)
verdrehen.

g Bohren

?g Hammerbohren
? MeiBeln

Bei eingesetztem Meif3el die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart MeiBeln 9
betreiben.

Hebelbewegungen an der Maschine
vermeiden.

DEUTSCH de

7.5 MeiBelposition einstellen

- Den MeiB3el einsetzen.

- Den Schaltknopf (5) in Stellung 978 bringen.

- Den MeiBel drehen, bis er sich in der

gewlinschten Position befindet.

- Den Schaltknopf (5) in Stellung 9 drehen.
Bei eingesetztem MeiBel die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart MeiBeln ¢

betreiben.

7.6 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen

Drehrichtungsumschalter (9) nur bei
Stillstand des Motors betétigen!

Drehrichtungsumschalter (9) betétigen.
Siehe Seite 2:

R = Rechtslauf eingestellt (zum Bohren,
Hammerbohren, MeiB3eln, Schrauben
eindrehen)

L = Linkslauf eingestellt (zum Schrauben
herausdrehen)

0 = Mittelstellung: Transportsicherung

(Einschaltsperre) eingestellt

7.7 Werkzeugwechsel Hammerbohrfutter

Werkzeugschaft vor dem Einsetzen reinigen
und mit Spezialfett einfetten (Best.-Nr.
6.31800)! Nur SDS-Plus Werkzeuge einsetzen!
Werkzeug einstecken:
Werkzeug drehen und bis zum Einrasten

einstecken. Das Werkzeug wird automatisch
verriegelt.

Werkzeug entnehmen:
Siehe Seite 2, Abb. A.

Werkzeugverriegelung (2) in Pfeilrichtung nach
hinten ziehen (a) und Werkzeug entnehmen (b).

8. Wartung, Reinigung

Die Luftungsschlitze der Maschine gelegentlich
reinigen.

Den Akkupack gelegentlich abnehmen und den
Kontaktbereich von Akkupack und Maschine mit
einem trockenen Tuch abwischen und Bohrstaub
entfernen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfuillt.

Zubehér sicher anbringen. Wird die Maschine in
einem Halter betrieben: Die Maschine sicher
befestigen. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen fuhren.

Siehe Seite 4.
A Ladegerate
B Akku-Packs verschiedener Kapazitaten.

Kaufen Sie nur Akku-Packs mit der zu Ihrem
Elektrowerkzeug passenden Spannung. 7
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C Metabo-Tragegurt
D SDS-plus Einsatzwerkzeuge
E Verbindungsstiick
F Zahnkranz-Bohrfutter
G Bobhrer fiir Metall und Holz
H Schrauber-Bit
| Spezialfett (zum Schmieren der Werkzeug-
Einsteckenden)
J Staubasaugsysteme:
a) Staubabsaugadapter
b) Staubabsaugset 43/50 mm
c) Absaugeinrichtung
Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen nur
durch eine Elektrofachkraft ausgefihrt werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com

herunterladen.

11. Umweltschutz

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.
E Schitzen Sie die Umwelt und werfen Sie

Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmiill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum

Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen

und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss

sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts

vorbehalten.

U = Spannung des Akkupacks

Ng = Leerlaufdrehzahl

Omax = Mmaximaler Bohrdurchmesser
Smax = Mmaximale Schlagzahl

W = Einzelschlagenergie

S = Schlagleistung

m = Gewicht mit kleinstem Akkupack
D = Spannhalsdurchmesser
Messwerte ermittelt geman EN 60745.
= Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschétzung

der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des

Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge

kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berucksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fur den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

a, yp = Schwingungsemissionswert
(Hammerbohren in Beton)

ap cheq= Schwingungsemissionswert (MeiBeln)

Kh,HD/Cheq = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertet hall I:

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit

Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)

Uberschreiten.

m Gehorschutz tragen!



Original instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible: Hereby declare that
these cordless hammers, identified by type and
serial number *1), meet all relevant requirements of
directives *2) and standards *3). Technical
documents for *4) - see Page 3.

2. Specified Use

With the appropriate accessories, the machine is
suitable for working with hammer drills and
chiselling into concrete, stone and other such
materials, as well as for non-impact drilling into
metal, wood etc. and for driving screws.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
@ instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your power tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.

Use the auxiliary handle(s), supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool

"live" and could give the operator an electric shock.

Always hold the machine with both hands at the
intended handles, take a secure stance and
concentrate on the work.

Always wear protective goggles, gloves, and sturdy
shoes when working with this tool.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

ENGLISH en

Secure the workpiece against slipping or turning,
e.g. with the help of clamping devices.

Keep hands away from the rotating tool! Remove
chips and similar material only with the machine at
a standstill.

Caution must be exercised when driving screws into

hard materials (driving screws with metric or

imperial threads into steel)! The screw head may

Eree:le or a high reverse torque may build up on the
andle.

Metabo S-automatic safety clutch.

When the safety clutch responds, switch off the
machine immediately! If the tool jams or catches,
the power supply to the motor is restricted. Due to
the strong force which can arise, always hold the
machine with both hands using the handles
provided, stand securely and concentrate.

A damaged or cracked additional handle must be
replaced. Never operate a machine with a defective
additional handle.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Remove the battery pack from the machine before
making any adjustments, changing tools,
maintaining or cleaning.

Protect battery packs from water and
moisture!

Do not expose battery packs to fire!

Do not use faulty or deformed battery packs!

Do not open battery packs!

Do not touch contacts or short-circuit battery packs!
A slightly acidic, flammable fluid may leak

& from defective Li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention
immediately!

LED lights (15): Do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

Reduce dust exposure:

Some dust created by using this power tool
may contain chemicals known to cause
cancer, allergic reaction, respiratory disease, birth

defects or other reproductive harm. Some
examples of these chemicals are: Lead from lead-
based paints, crystalline silica from bricks and
cement and other masonry products, arsenic and
chromium from chemically-treated lumber, hard
wood like oak or beech, metals, asbestos.

The risk from these exposures depends on how
long you or bystanders are being exposed.

Do not let particles enter the body.

To reduce your exposure to these chemicals: work
in a well ventilated area, and work with approved
safety equipment, such as dust masks that are 9
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specially designed to filter out microscopic
particles.

Observe the relevant guidelines for your material,
staff, application and place of application (e.g.
occupational health and safety regulations,
disposal).

Collect the generated particles at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work (see
chapter 9.), thus less particles enter the
environment in an uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- Do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits.

- Use an extraction unit and/or air purifiers

- Ensure good ventilation of the workplace and
keep clean using a vacuum cleaner Sweeping or
blowing stirs up dust

- Vacuum or wash the protective clothing Do not
blow, beat or brush

5. Overview

See page 2.

1 Additional handle

2 Tool lock

3 SDS chuck

4 Depth stop

5 Switch button (for changing the operating

mode)

6 Lock

7 Carrying strap

8 Eyelet for securing the carrying strap
9 Rotation selector switch
10 Trigger
11 Handle
12 Capacity indicator button
13 Capacity and signal indicator
14 Battery pack

15 LED lights

16 Battery pack release button

*equipment-specific
6. Commissioning

6.1 Assembly of the additional handle
For safety reasons, always use the additional
handle supplied.

Open the clamping ring by turning the additional
handle (1) counter-clockwise. Push the additional
handle onto the collar of the machine. Insert the
depth stop (4). Securely tighten the additional
handle at the angle required for the application.

6.2 Battery pack
Charge the battery pack (14) before use.
If performance diminishes, recharge the battery

10 pack.

The ideal storage temperature is between 10°C and

30°C.

Li-lon battery packs "Li-Power" have a capacity and

signal indicator (13):

- Press the button (12), the LEDs indicate the
charge level.

- If one LED is flashing, the battery pack is almost
flat and must be recharged.

6.3 Removing and inserting the battery pack

Removal: Press the battery pack release button
(16) and pull the battery pack (14) forwards .

To insert: Slide the battery pack (14) in until it
engages.

6.4 Carrying strap

If necessary, hang the hook on the Metabo carrying
strap (7) on the eyelet (8). Set the carrying strap (7)
to the desired length.

Carrying:
To prevent unintentional start-up, move the

rotation selector switch (9) to centre position
(transporting safety device).

Never carry with a tool
inserted.

The machine must only be carried with the
Metabo carrying strap (7) across chest and
back (illustration a, page 2). Hold the machine
steady.
The machine must NOT be carried with the carrying
strap (7) around your neck (illustration b, page 2).

7. Use

7.1 The machine's multifunctional
monitoring system

If the machine switches off automatically, the

machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds
(continuous beeping). The beeping stops after a
maximum of 30 seconds or when the trigger (10) is
released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almost flat: (the electronics
prevent the battery pack form discharging totally
and avoid irreparable damage).

If one LED is flashing, the battery pack is almost
flat. (15) If necessary, press the (12) button and
check the LEDs (13) to see the charge level. If
the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.

Leave the machine or battery pack to cool.
Note: If the battery pack feels very warm, the
pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.



Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Metabo safety shutdown: The machine was
SWITCHED OFF automatically. If the slew rate
of the current is too high (for example, if the
machine suddenly seizes or kickback occurs),
the machine switches off. Switch off the machine
at the trigger switch (10). Switch it on again and
continue to work as normal. Try to prevent the
machine from seizing.

7.2 Depth Stop Setting

Loosen the additional handle (1). Set depth stop (4)
to the desired drilling depth and retighten additional
handle (1).

7.3 On/Off switch, setting the speed

Switching on, speed: press the trigger switch (10).
Press in the trigger to increase the rotational speed.

Switching off: Release the trigger switch (10).

7.4 Operating mode selection
Press the lock (6) and turn the thumbwheel (5).

g Drilling

Hammer drilling

? Chiselling

When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating mode r.

m Avoid levering with the machine.

7.5 Setting chisel position

- Insert the chisel.

- Turn the switch button (5) to position 7§ .

- Turn the chisel to the required position.

- Turn the switch button (5) to position qF .
When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating mode qr .

7.6 Set direction of rotation, transportation
safety device
(switch-on lock)

Do not activate rotation selector switch (9)
unless the motor has completely stopped!
Set the rotation selector switch (9).
See page 2:
R = clockwise rotation set (for drilling, hammer
drilling, chiselling, inserting screws)

L = anti-clockwise rotation set (for the removal of
screws)
0 = middle position: transportation safety device

(Switch-on lock) set

7.7 Tool change with SDS chuck

Before fitting, clean tool shank and apply
special grease (accessories order no.
6.31800)! Use only SDS-Plus tools.

ENGLISH en

Inserting tools:
Turn tool and insert until it engages. The tool is
automatically locked.

Remove the tool:

See page 2, fig. A.

Pulltool lock (2) backwards in direction indicated by
arrow (a) and remove tool (b).

8. Maintenance, cleaning

The vent slots of the machine should be cleaned
periodically.

Remove the battery pack periodically and wipe the
contact area of the battery pack and machine with a
dry cloth and remove drilling dust.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.
Use only accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.
Fit accessories securely. Secure the machine if itis
operated in a bracket. Loss of control can cause
personal injury.
See page 4.

A Chargers

B Battery packs with different capacities.
Use battery packs only with voltage suitable for
your power tool.
Metabo carrying strap
Tools with SDS-Plus shank
Connecting piece
Geared chuck
Twist drills for metal and wood
Screwdriver bit
Special grease (for lubricating the tool shanks)
Dust extraction systems:
a) Adapter for vacuum cleaner
b) Dust extraction set 43/50 mm
c) Chip and dust extraction unit
For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

Cc_IOTMOO

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out by
qualified electricians ONLY!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. For
addresses see www.metabo.com.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Do not allow battery packs to come into contact with
water!
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of power tools and battery packs with house-

hold waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-
circuiting (e. g. by protecting them with adhesive
tape).

E Protect the environment, and do not dispose

12. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

U = voltage of battery pack

Ng = no-load speed

Omax = Maximum drill diameter

Smax = Maximum impact rate

W = Single impact force

S = Single impact performance

m = Weight with smallest battery pack
D = Collar diameter

Measured values determined in conformity with
EN 60745.

= Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. Depending on the operating
conditions, the condition of the power tool or the
accessories, the actual load may be higher or lower.
For assessment purposes, please allow for breaks
and periods when the load is lower. Based on the
adjusted estimates, arrange protective measures
for the user e.g. organisational measures.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:
apyp = Vibration emission value (hammer

' drilling into concrete)
ap cheq= Vibration emission value (chiselling)
Kh,HD/cheq= Uncertainty (vibration)

Typical A-effectiv rceiv nd levels:
Loa = Sound-pressure level
Lwa = Acoustic power level

Koas Kwa= Uncertainty

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!



Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces marteaux sans fil, identifiés par le type et le
numeéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme

Equipé des accessoires correspondants, la
machine est prévue pour travailler avec des forets
marteaux et des burins dans le béton, la pierre ou
des matériaux semblables, ainsi que pour percer
sans percussion le métal, le bois etc. ou pour serrer
des vis.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre propre sécurité et
afin de protéger votre outil électrique,
respecter les passages de texte marqués
de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.
AVERTISSEMENT Lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc
électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Remettre I'outil électrique uniguement accompagné
de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Porter une protection auditive. Le bruit est
susceptible de provoquer une perte de capacité
auditive.

Utiliser la poignée complémentaire fournie
avec l'outil. En cas de perte de contrdle, il y a un
risque de blessures.

Lors de travaux ou I'outil risque de rencontrer
des cables électriques non apparents, tenir la
machine par les cotés isolés des poignées. Le
contact avec un cable électrique sous tension peut
également mettre les parties métalliques de la
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machine sous tension et provoquer un choc
électrique.

Toujours tenir la machine avec les deux mains au
niveau des poignées, adopter une position stable et
travailler de maniére concentrée.

Portez toujours des lunettes de protection, des
gants de travail et des chaussures de sécurité
lorsque vous travaillez avec votre outil électrique !

Vérifiez que I'endroit ou vous allez intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse ou ne
tourne, par ex. a l'aide de dispositifs de serrage.

Ne pas toucher I'outil lorsqu'il est en marche !
Eliminer uniquement les sciures de bois et autres
lorsque la machine est a l'arrét.

Attention en cas de vissage dur (serrage de vis
avec filet métrique ou filet au pouce dans l'acier) ! La
téte de vis peut se casser ou des couples de retour
peuvent apparaitre au niveau de la poignée.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic.
Arréter immédiatement la machine en cas de
déclenchement du débrayage de sécurité ! Si un
outil de travail est coincé ou accroché, la
transmission d'effort au moteur est limitée. Comme
cette situation génére des efforts importants, veiller
a toujours bien maintenir la machine avec les deux
mains au niveau des poignées, a adopter une
position stable et a travailler de maniére
concentrée.

Une poignée supplémentaire endommagée ou
fissurée doit étre remplacée. Ne pas utiliser la
machine si la poignée supplémentaire est
défectueuse.

S'assurer que l'outil est débranché avant d'installer
la batterie.

Retirer la batterie de I'outil avant toute opération de
réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

g % Protégez les batteries de I'humidité !

N'exposez pas les batteries au feu !

Ne pas utiliser de batteries défectueuses ou
déformées !
Ne pas ouvrir les batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'une batterie.
Une batterie Li-lon défectueuse peut
occasionner une fuite de liquide légérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de batterie et de
contact avec la peau, rincer immédiatement

et abondamment a I'eau. En cas de
projection dans les yeux, les laver a I'eau propre et
consulter immédiatement un médecin !
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Lampe a LED (15) : ne pas regarder directement
dans le faisceau de la LED avec des instruments
optiques.

Réduction de la pollution due aux poussiéres :

Certaines poussiéres produites par le

pongage électrique, le sciage, le meulage, le
percage et d’autres activités de construction
contiennent des agents chimiques qui causent des
cancers, des anomalies congenitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Voici quelques
exemples de tels agents chimiques : le plomb des
peintures a base de plomb, la silice cristalline des
briques, du ciment et d’autres produits de
magconnerie, et 'arsenic et le chrome du bois
d’ceuvre traité chimiquement.
Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail.
Il est souhaitable que le corps n'absorbe pas ces
particules.
Pour réduire votre exposition a ces agents
chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et
utilisez des équipements de protection agréés, tels
que les masques de protection contre la poussiére
qui sont congus spécialement pour filtrer les
particules microscopiques.

Respectez les directives applicables au matériau,
au personnel, a l'application et au lieu d'utilisation
(par exemple directives en matiére de protection au
travail, élimination des déchets).

Collectez les particules émises sur le lieu
d'émission et évitez les dépdts dans
I'environnement.

Utilisez des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques (voir chapitre 9.). Cela permet de
reduire I'émission incontr6lée de particules dans
I'environnement.

Utilisez un systéme d'aspiration des poussiéres

adapté.

Réduisez la pollution due aux poussieres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et l'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systéme d'aspiration et/ou un
purificateur d'air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

- Aspirez ou lavez les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre ni les brosser.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.

Poignée supplémentaire

Verrouillage de I'outil

Foret marteau

Butée de profondeur

Bouton de commande (pour régler le mode)
Sécurité

Sangle de transport

CEillet de fixation de la sangle de transport

oONoOO~WN =

9 Commutateur de sens de rotation
10 Géchette
11 Poignée
12 Touche de l'indicateur de capacité
13 Indicateur de capacité et de signalisation
14 Batterie
15 Voyant LED
16 Touche de déverrouillage de la batterie

*en fonction de I'équipement

6. Mise en service

6.1 Montage de la poignée supplémentaire

Pour des raisons de sécurité, utilisez toujours

la poignée supplémentaire fournie.
Ouvrir la bague de serrage en tournant la poignée
supplémentaire (1) vers la gauche. Faire coulisser
la poignée supplémentaire sur le collier de la
machine. Introduire la butée de profondeur (4).
Selon I'utilisation souhaitée, serrer la poignée
supplémentaire dans I'angle désiré.

6.2 Batterie
Charger la batterie (14) avant I'utilisation.

En cas de baisse de puissance, recharger la
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30°C.

Les batteries Li-lon « Li-Power » sont pourvues

d'un indicateur de capacité et de signalisation (13) :

- presser la touche (12) pour afficher I'état de
charge par le biais des voyants LED.

- Siunvoyant LED clignote, la batterie est presque
épuisée et doit étre rechargée.

6.3 Retrait et mise en place de la batterie

Retrait : Appuyer sur le bouton de déverrouillage de
la batterie (16) et retirer la batterie (14) vers |'avant.

Insertion : insérer la batterie (14) jusqu'a ce qu'elle
s'encliquéte.

6.4 Sangle de transport

En cas de besoin, fixer le crochet de la sangle de
transport Metabo (7) a I'ceillet (8). Régler la sangle
de transport (7) a la longueur voulue.

Transport :

Pour éviter tout démarrage intempestif, régler
l'inverseur de sens de rotation (9) en position
centrale (sécurité de transport).

Toujours retirer I'outil de la machine avant le
transport.

Toujours porter la machine en mettant la
sangle de transport Metabo (7) en bandouliére
(figure a, page 2). La machine ne doit pas se
balancer.
Ne PAS porter la machine avec la sangle de
transport (7) autour du cou (figure b, page 2).



7. Utilisation

7.1 Systéme de surveillance multi-fonctions
de la machine

Si la machine s'arréte toute seule, le systeme

électronique active le mode autoprotection.
Un signal d'avertissement retentit (bip continu) Il
s'arréte max. aprés 30 secondes ou une fois la
gachette (10) relachée.

Malgré cette fonction de protection, certaines
applications peuvent entrainer une surcharge
ce qui peut endommager la machine.

Causes et solutions :

1. Batterie presque vide : (le systeme
électronique protege la batterie contre les
dommages dus a une décharge totale).

Siun voyant LED clignote (15), cela signifie que
la batterie est presque vide. Le cas échéant,
appuyer sur la touche (12) et vérifier I'état de
charge al'aide des voyants LED (13). Lorsque la
batterie est presque vide, elle doit étre
rechargée !

2. Une surcharge trop longue de la machine
entraine I'arrét automatique pour cause de
surchauffe.

Laisser la machine ou la batterie refroidir.

Remarque : Siune chaleur excessive se dégage
de la batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur « AIR
COOLED ».

Remarque : la machine refroidit plus rapidement
lorsqu'elle tourne a vide.

3. Coupure de sécurité Metabo : lamachine s'est
ARRETEE automatiquement. Lorsque la vitesse
d'augmentation du courant est trop élevée
(comme c'est le cas par exemple lors d'un
blocage soudain ou d'un choc en arriére), la
machine s'arréte. Arréter l'outil a I'aide de la
géachette (10). Ensuite, la redémarrer et
reprendre le travail normalement. Eviter tout
autre blocage.

7.2 Réglage de la butée de profondeur

Desserrer la poignée supplémentaire (1). Régler la
butée de profondeur (4) a la profondeur de pergage
voulue et resserrer la poignée supplémentaire (1).

7.3 Marche/arrét, réglage de la vitesse

Marche, vitesse : appuyer sur la gachette (10). La
vitesse peut étre modifiée par une pression de la
géachette.

Arrét : relacher la gachette (10).

7.4 Sélection du mode de fonctionnement

Enfoncer la sécurité (6) et tourner le bouton de
commande (5).

Percage

?g Perforation
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? Burinage

Lorsque le burin est monté, la machine peut
uniquement étre utilisée en mode « burinage »
T.

Eviter tout mouvement de levier sur la
machine.

7.5 Réglage de la position du burin

- Insérer le burin.
- Placer le bouton de commande (5) dans la
position '8 .
- Tourner le burin jusqu'a ce qu'il se trouve dans la
position voulue.
- Tourner le bouton de commande (5) dans la
position 7 .
Lorsque le burin est monté, la machine peut
uniquement étre utilisée en mode « burinage »

7.6 Régler le sens de rotation, la sécurité de
transport
(empéchant le démarrage intempestif)
Uniquement actionner l'inverseur de sens
de rotation (9) que lorsque le moteur est

arrété !

Actionner l'inverseur de sens de rotation (9).

Voirpage 2 :

R = rotation a droite (pour le pergage, la

perforation, le burinage, le vissage)

L = rotation a gauche (pour le dévissage)
0 = position centrale : sécurité de transport
réglée
(empéchant le démarrage intempestif)
7.7 Installer le foret marteau

Avant la mise en place de I'outil, nettoyer la
tige de l'outil et la graisser avec une graisse
spéciale (réf. 6.31800) ! Uniquement utiliser des
outils SDS-Plus !
Introduction de I'outil :
Tourner l'outil et I'enfoncer jusqu'au cran. Le
verrouillage de I'outil est automatique.

Retirer I'outil :
Voir page 2, fig. A.

Tirer le verrouillage de I'outil (2) dans le sens de la
fleche vers l'arriere (a), puis retirer I'outil (b).

8. Maintenance, nettoyage

Nettoyer les grilles d'aération de la machine de
temps en temps.

Démonter occasionnellement la batterie, essuyer la
zone de contact de la batterie ainsi que la machine
avec un chiffon sect, puis éliminer les poussieres de
percage.

9. Accessoires

Utilisez uniqguement des batteries Metabo et des
accessoires Metabo originaux. 15
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Utiliser exclusivement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.
Monter correctement les accessoires. Silamachine
est utilisée dans un support : fixer correctement la
machine. En cas de perte de contréle, il y a un
risque de blessures.
Voir page 4.
A Chargeurs
B Batteries de capacité différente.
Achetez uniquement des batteries dont la
tension correspond a celle de I'outil. électrique
Sangle de transport Metabo
Outils SDS-plus
Raccord
Mandrin & couronne dentée
Forets pour métal et bois
Embout de vissage
Graisse spéciale (pour lubrifier les extrémités
des outils)
J Systemes d'aspiration des poussiéres :
a) Adaptateur d'aspiration
b) Set d'aspiration 43/50 mm
c) Dispositif d'aspiration
Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

—_ITOTMMUO

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils électriques
peuvent uniqguement étre effectués par un
électricien !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Ne pas jeter les batteries dans I'eau.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
E outils électriques ou les batteries dans les

ordures ménageéres. Respectez les
réglementations nationales concernant la collecte
séparée des déchets et le recyclage des machines
usageées, des emballages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger sa
batterie. Protéger les contacts de tout court-circuit
(par ex. isoler a l'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.
Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.

tension de la batterie

No = vitesse de rotation a vide
Omax = diamétre de pergcage maximal
Smax = cadence de frappe maximale

énergie par frappe

S = puissance de frappe
m = poids avec la plus petite batterie
D = diameétre du collier de serrage

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.
=== Courant continu

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de l'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
varier plus ou moins. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

Valeur totale de vibration (somme des vecteurs des

trois directions) définie selon la norme EN 60745 :

a, yp = Valeur d’émission de vibrations
(perforation dans le béton)

ap, cheq= Valeur d’émission de vibrations
(burinage)

Kh,Hp/cheq=INcertitude (vibration)

Niveaux sonor A évalués :

Loa = niveau de pression acoustique

Lwa = niveau de puissance acoustique

KpA, Kwa= incertitude

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter des protége-oreilles !



NEDERLANDS nl

Originele gebruikershandleiding

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze accu-hamers,
geidentificeerd door middel van type en
serienummer *1), voldoen aan alle relevante
bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3).
Technische documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Beoogd gebruik

De machine is met de juiste toebehoren geschikt
voor het werken met hamerboren en beitels in
beton, steen en gelijksoortig materiaal, evenals
voor het boren zonder slag in metaal, hout, etc. en
om te schroeven.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrische gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

van het risico van letsel de
gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING Lees alle

veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als
de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in
acht worden genomen, kan dit een elektrische

@ WAARSCHUWING - Lees ter vermindering

schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrische gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag gehoorbescherming. Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een onder spanning staande leiding
kunnen ook metalen onderdelen van het apparaat

onder spanning worden gezet, met een elekirische
schok als mogelijk gevolg.

Houd de machine altijd met beide handen aan de
hiervoor bestemde handgrepen vast, zorg ervoor
dat u stevig staat en werk geconcentreerd.

Draag altijd een veiligheidsbril, werkhandschoenen
en stevig schoeisel bij het werken met elektrisch
gereedschap!

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden,
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden of
ronddraaien, bijv. met behulp van spaninrichtingen.

Neem de draaiende onderdelen van de machine
niet vast! Verwijder spaanders en dergelijke
uitsluitend bij een uitgeschakelde en stilstaande
machine.

Pas op bij moeilijke schroefsituaties (schroeven met
metrisch of inch-schroefdraad in staal schroeven)!
De schroefkop kan afbreken, of er kunnen hoge
terugdraaimomenten bij de handgreep optreden.

Metabo S-automatic veiligheidskoppeling.
Wanneer de veiligheidskoppeling geactiveerd
wordt, onmiddellijk de machine uitschakelen!
Wanneer het gereedschap blijft kkemmen of haken,
wordt de krachtstroom naar de motor begrensd.
Vanwege de daarbij optredende sterke krachten
dient ude machine altijd met beide handen aan de
hiervoor bestemde handgrepen vast te houden,
ervoor te zorgen dat u stevig staat en
geconcentreerd werkt.

Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te
worden vervangen. De machine niet gebruiken
indien de extra handgreep defect is.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden.

g % Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of
kortsluiten!

Uit defecte Li-lon-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lekken!

Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de
A huid in aanraking komt, onmiddellijk onder

stromend water afspoelen. Wanneer er
accuvloeistof in uw ogen komt, was deze dan uit
met schoon water en zoek onmiddellijk een arts op
voor behandeling!

LED-lampje (15): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken. 17
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De stofbelasting verminderen:

Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze

machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten
die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken.

Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn: lood

(in loodhoudende verf), minerale stof (uit

bakstenen, beton e.d.), additieven voor de

behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele houtsoorten

(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.

Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de

gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de

stofbelasting worden blootgesteld.

Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam

terechtkomen.

Om de belasting met deze stoffen te verminderen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en

draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals bijv.

stofmaskers die in staat zijn om de microscopisch
kleine stofdeeltjes uit de lucht te filteren.

Neem de voor uw materiaal, personeel,

toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in

acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats

waar deze ontstaan, voorkom dat ze neerslaan in

de omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikte

accessoires (zie hoofdstuk 9.). Daardoor komen

minder stofdeeltjes ongecontroleerd in de
omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchffilter te
plaatsen,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.
1 Extra handgreep
2 Gereedschapvergrendeling
3 Hamerboorhouder
4 Boordiepteaanslag
5 Schakelknop (voor het instellen van de functie)
6 Blokkering
7 Draagriem
8 Oog voor de bevestiging van de draagriem
9 Draairichtingschakelaar
10 Drukschakelaar
11 Handgreep
12 Toets voor de indicatie van de capaciteit
13 Capaciteits- en signaalindicatie

14 Accupack
15 LED-lampje
16 Toets voor ontgrendeling van de accupack

* afhankelijk van de uitvoering

6. Ingebruikname

6.1 Montage van de extra handgreep

Om veiligheidsredenen altijd de

meegeleverde extra handgreep gebruiken.
Klemring openen door de extra handgreep (1) naar
links te draaien. De extra handgreep op de
spanhals van de machine schuiven.
Boordiepteaanslag (4) inschuiven. De extra
handgreep afhankelijk van de toepassing krachtig
in de gewenste hoek vastdraaien.

6.2 Accupack

Het accupack (14) voor gebruik opladen.

Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
ggogptimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en

Li-lon-accupacks ,Li-Power“ hebben een

capaciteits- en signaalindicatie (13):

- Druk op toets (12) en de laadtoestand wordt door
de LED-verlichting aangegeven.

- Wanneer een LED-lampje knippert, is het
accupack bijna leeg en moet worden opgeladen.

6.3 Accupack verwijderen, plaatsen
Verwijderen: toets voor de accupack-ontgrendeling
(16) indrukken en het accupack (14) er naar voren
uittrekken.

Plaatsen: accupack (14) erop schuiven tot deze
vast klikt.

6.4 Draagriem

Zo nodig de haak van de Metabo-draagriem (7) in
het oogje (8) steken. De draagriem (7) instellen op
de gewenste lengte.

Dragen:

Om onbedoeld starten te voorkomen de
draairichtingschakelaar (9) in de middenstand
brengen (transportbeveiliging).

Alleen dragen zonder ingezet
gereedschap.

De machine mag uitsluitend met de Metabo-
draagriem (7) dwars over borst en rug worden
gedragen (Afbeelding a, pag. 2). De machine rustig
vasthouden.
De machine mag NIET met de draagriem (7) om de
nek worden gedragen (Afbeelding b, pag. 2).

7. Gebruik

7.1 Multifunctioneel bewakingssysteem van

de machine
Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal



(continu-gepiep). Dit gaat na max. 30 seconden of
na het loslaten van de drukschakelaar (10) uit.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij

bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg: (De electronica
beschermt het accupack tegen schade als
gevolg van diepteontlading).

Knippert er een LED-lampje (15), dan is het
accupack bijna leeg. Eventueel op toets (12)
drukken en de laadtoestand aan de hand van de
LED-lampjes (13) controleren. Is het accupack
bijna leeg, dan moet het weer opgeladen
worden!

2. Een lang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

Opmerking: Voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een ,AIR
COOLED"-laadapparaat sneller af te koelen.

Opmerking: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.

3. Metabo veiligheidsuitschakeling: De machine
is automatisch U'TGESCHAKELD. Bij een te
hoge stroom-toenamesnelheid (zoals
bijvoorbeeld bij een plotselinge blokkering of
terugslag) wordt de machine uitgeschakeld.
Machine bij de drukschakelaar (10)
uitschakelen. Vervolgens weer inschakelen en
normaal verder werken. Zorg ervoor dat zich
verder geen blokkeringen voordoen.

7.2 Instellen van de boordiepteaanslag

Extra handgreep (1) losdraaien. Stel de
boordiepteaanslag (4) in op de gewenste
boordiepte en draai de extra handgreep (1) weer
vast.

7.3 In-/uitschakelen, toerental instellen

Inschakelen, toerental: drukschakelaar (10)
indrukken. Het toerental kan met de drukschakelaar
worden veranderd.

Uitschakelen: Laat de drukschakelaar (10) los.

7.4 Functie kiezen

De blokkering (6) indrukken en aan de schakelknop
(5) draaien.

g Boren
?g Hamerboren
? Beitelen

Als u een beitel in de boorhamer aangebracht
hebt, gebruik de machine dan uitsluitend in de
stand Beitelen U .

NEDERLANDS
m Gebruik een machine niet als hefboom.

7.5 Beitelstand instellen

- De beitel inbrengen.

- De schakelknop (5) in de stand r'§ zetten.

- Aan de beitel draaien totdat deze zich in de

gewenste stand bevindt.

- De schakelknop (5) in de stand qr' draaien.
Als u een beitel in de boorhamer aangebracht
hebt, gebruik de machine dan uitsluitend in de

stand Beitelen 97 .

7.6 Draairichting, transportbeveiliging
(Inschakelblokkering) instellen

Draairichtingschakelaar (9) alleen
gebruiken wanneer de motor stilstaat!!
Draairichtingschakelaar (9) indrukken.
Zie pagina 2:
R = Rechtsloop ingesteld (om te boren,
hamerboren, beitelen, schroeven
vastdraaien)

L = Linksloop ingesteld (voor het losdraaien van
schroeven)

0 = Middenstand: transportbeveiliging
(Inschakelblokkering) ingesteld

7.7 Wisseling van gereedschap

hamerboorhouder

Gereedschapsschacht voor het inzetten

reinigen en met speciaal vet invetten
(bestelnr. 6.31800)! Alleen SDS-Plus
gereedschappen gebruiken!
Gereedschap insteken:
Gereedschap draaien en insteken tot het vast klikt.
Het gereedschap wordt automatisch vergrendeld.

Gereedschap verwijderen:
Zie pagina 2, afb. A.

Gereedschapvergrendeling (2) in de pijlrichting
naar achteren trekken (a) en het gereedschap
verwijderen (b).

8. Onderhoud, reiniging

De ventilatiesleuven van de machine af en toe
reinigen.

Het accupack af en toe eruit halen en de contacten
van het accupack en de machine met een droge
doek afvegen en boorstof verwijderen.

9. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruikershandleiding genoemde eisen en
kenmerken.

Toebehoren stevig aanbrengen. Wordt de machine
in een houder gebruikt: De machine goed
bevestigen. Verlies van controle kan tot letsel
leiden.
Zie pagina 4.

A Laadapparaten
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B Accupacks met verschillende capaciteiten.
Koop alleen accupacks met een spanning die
aansluit bij uw elektrisch gereedschap.
Metabo-draagriem
SDS-Plus gereedschap
Verbindingsstuk
Tandkrans-boorhouder
Boor voor metaal en hout
Schroefbit
Speciaal vet (voor het smeren van het
gereedschap-insteekeinde)
J Stofafzuigingssystemen:

a) Stofafzuigingsadapter

b) Stofafzuigset 43/50 mm

c) Afzuiginstallatie
Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

—_ITOTMMUO

10. Reparatie

Reparaties aan elektrische gereedschap mogen
uitsluitend door een erkende elektricien worden
uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

11. Milieubescherming

Accupacks niet in het water gooien.

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

" 12. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

U = spanning van het accupack
ng = toerental bij onbelast draaien
Pmax=maximale boordiameter
Wex:maximale slagfrequentie

= slagenergie
S = slagvermogen
m = gewicht met het kleinste accupack
D = spanhalsdiameter

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrische gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
grond van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) vastgesteld conform EN 60745:

a, yp = trillingsemissiewaarde (hamerboren in
beton)

ap cheq= trillingsemissiewaarde (beitelen)

Kh,HD/Cheq = Onzekerheid (trilling)

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniv

Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa= onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per I'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che il presente martello perforatore a batteria,
identificato dai modelli e numeri di serie *1), &
conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

La macchina con i relativi accessori &€ adatta per
eseguire lavori con punte da percussione e scalpelli
in calcestruzzo, pietra e materiali analoghi, nonché
per eseguire fori senza percussione in metallo,
legno, ecc. e per avvitare.

Per eventuali derivanti da un uso improprio
dell'utensile & responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni e le indicazioni di
sicurezza fornite in allegato.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Leggere le istruzioni per
l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

ATTENZIONE - Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nelladempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potranno
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezzae le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile va consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche. Il rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

Utilizzare I'impugnatura supplementare fornita
con l'apparecchio. La perdita del controllo pud
provocare infortuni.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile accessorio entri in
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche i componenti metallici del
dispositivo e provocare cosi una scossa elettrica.

Afferrare sempre saldamente la macchina per le
impugnature previste usando entrambe le mani,
assumere una postura stabile e lavorare
concentrati.

Quando si lavora con il proprio elettroutensile,
indossare sempre occhiali protettivi, guanti da
lavoro e calzature antinfortunistiche rigide!

Assicurarsi che dietro il punto in lavorazione non ci
siano cavi elettrici e tubi dell'acqua o del gas
(ad esempio utilizzare un metal detector).

Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non
possa spostarsi, ad es. tramite dispositivi di
serraggio adeguati.

Non afferrare la macchina dalla parte dell'utensile
rotante! Rimuovere trucioli e simili solo con
I'apparecchio disinserito.

Prestare attenzione in caso di avvitatura in un
materiale duro (avvitatura di viti nell'acciaio con
filettatura metrica o in pollici)! La testa della vite puo
rompersi oppure possono generarsi delle elevate
coppie di contraccolpo nell'impugnatura.

Frizione di sicurezza Metabo S-automatic.
Quando interviene la frizione di sicurezza,
disattivare immediatamente la macchina! Se
I'utensile accessorio siinceppa o rimane bloccato, il
flusso di forze verso il motore viene limitato. Poiché
in tal caso si generano forze notevoli, tenere
sempre saldamente l'utensile con entrambe le mani
afferrandolo per le impugnature previste, assumere
una posizione sicura e concentrarsi durante il
lavoro.

Un'impugnatura supplementare eventualmente
danneggiata o crepata dev'essere sostituita. Non
mettere in funzione la macchina se l'impugnatura
risulta difettosa.

Prima di inserire la batteria, assicurarsi che
I'utensile sia spento.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione,
modifica, manutenzione o pulizia, estrarre le
batterie ricaricabili dalla macchina.

Proteggere le batterie ricaricabili
dall'umidita!

Non esporre le batterie ricaricabili al fuoco!

Non utilizzare batterie ricaricabili difettose o
deformate!

Non aprire le batterie ricaricabili!

Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti delle
batterie ricaricabili!

Dalle batterie al litio difettose puo fuoriuscire
& unliquido leggermente acido e infiammabile!

Se si verifica una perdita di liquido della
A batteria e questo entra in contatto con la
pelle, risciacquare subito con abbondante
acqua. Se il liquido della batteria entra in contatto
con gli occhi, risciacquare con acqua pulita ed
affidarsi immediatamente alle cure di un medico!

it
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LED: non osservare direttamente con strumenti
ottici la luce emanata dai LED. (15)

Riduzione della formazione di polvere

Le particelle che siformano durante I'utilizzo di

questa macchina possono contenere
sostanze che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti alla
nascita o altre anomalie nella riproduzione. Ecco
alcuni esempi di queste sostanze: piombo (in
vernici contenenti piombo), polvere minerale
(mattoni, calcestruzzo e sim.), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio), metalli, amianto.
Il rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si trovano
nelle vicinanze.
Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.
Per ridurre I'esposizione a queste sostanze:
garantire una buona ventilazione nel luogo dilavoro
e indossare un equipaggiamento di protezione
adeguato, come mascherine in grado di filtrare le
particelle microscopiche.

Osservare le direttive inerenti al materiale utilizzato,
al personale, al tipo e luogo di impiego (ad es.
disposizioni sulla sicurezza del lavoro,
smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati
(capitolo 9.). In questo modo, nell'ambiente si
diffonde in maniera incontrollata una minore
quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico della macchina su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando, si provoca un movimento vorticoso
della polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. Sintesi

Vedere pagina 2.

1 Impugnatura supplementare
Bloccaggio utensile
Mandrino per foratura a percussione
Battuta della profondita di foratura
Manopola (per impostare la modalita operativa)
Blocco
Cinghia per il trasporto
Occhiello per il fissaggio della cinghia per il
trasporto
Commutatore del senso di rotazione
Pulsante interruttore

o © oNoOO~WN
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11 Impugnatura

12 Tasto delliindicatore di capacita

13 Indicatore di capacita e del livello di carica
14 Batteria

15 LED

16 Tasto di sbloccaggio della batteria

*in base alla dotazione

6. Messa in funzione

6.1 Montaggio dell'impugnatura

supplementare

Per sicurezza, utilizzare sempre l'impugnatura
supplementare fornita in dotazione.

Aprire I'anello di fissaggio ruotando l'impugnatura
supplementare (1) in senso antiorario. Infilare
l'impugnatura supplementare nel collare di
serraggio del trapano. Inserire la battuta della
profondita di foratura (4). Serrare I'impugnatura
supplementare all'angolazione desiderata, a
seconda dell'utilizzo dell'utensile.

6.2 Batterie ricaricabili
Prima dell'utilizzo, caricare le batterie (14).
Ricaricare la batteria in caso di efficienza ridotta.

La temperatura di stoccaggio ottimale € compresa
tra 10°C e 30°C.

Le batterie al litio Li-Power sono dotate di un

indicatore di capacita e del livello di carica (13):

- Premere il tasto (12) e il livello di carica viene
visualizzato dalle spie LED.

- Se lampeggia un LED, la batteria & quasi scarica
e deve essere ricaricata.

6.3 Rimozione, inserimento batterie
ricaricabili

Rimozione: premere il tasto di sbloccaggio (16) ed
estrarre le batterie ricaricabili (14) in_avanti.

Inserimento: spingere le batterie ricaricabili (14) fino
a farle scattare in posizione.

6.4 Cinghia per il trasporto

All'occorrenza, agganciare il gancio della cinghia
per il trasporto Metabo (7) all'occhiello (8). Regolare
la cinghia per il trasporto (7) alla lunghezza
desiderata.

Trasporto

Per evitare un avvio involontario, portare
l'interruttore del senso di rotazione (9) in
posizione centrale (sicurezza per il trasporto).

Trasportare il dispositivo senza utensili

inseriti.

La macchina deve essere trasportata

esclusivamente con la cinghia per il trasporto
Metabo (7) indossata a tracolla, che passi sul
torace e sulla spalla (fig. a, pagina 2). Tenere la
macchina ferma.
La macchina NON deve essere trasportata appesa
al collo con la cinghia per il trasporto (7) (fig. b,
pagina 2).



7. Utilizzo

7.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale

della macchina

L'utensile si spegne automaticamente,

quando l'elettronica attiva la modalita
Protezione automatica. Viene emesso un segnale
di avvertimento (segnale continuo). Questo ha una
durata max. di 30 secondi o si spegne in seguito al
rilascio del pulsante interruttore (10).

Nonostante questa funzione di sicurezza, in

particolari situazioni puo verificarsi un
sovraccarico e conseguente danneggiamento della
macchina.

Cause e soluzioni:

1. Batteria quasi scarica: (I'elettronica protegge
la batteria da eventuali danni dovuti al completo
scaricamento).

Se lampeggia un LED (15), significa che la
batteria &€ quasi scarica. Eventualmente
premere il tasto (12) e controllare lo stato di
carica sui LED (13). Se la batteria & quasi
scarica dovra essere ricaricata nuovamente!

2. Un sovraccarico continuo dell'utensile provoca
una disattivazione per surriscaldamento.
Lasciar raffreddare la macchina o le batterie
ricaricabili.

Avvertenza: se le batterie ricaricabili risultano
molto calde al tatto, & possibile farle raffreddare
pil rapidamente inserendole in un caricabatterie
“AIR COOLED”.

Nota: la macchina si raffredda piu velocemente,
se la si fa girare a vuoto.

3. Frizione di sicurezza Metabo: I'utensile € stato
DISATTIVATO automaticamente. In caso di
un'eccessiva velocita di rampa della corrente
(come in caso di blocco improvviso o
contraccolpo), la macchina si spegne. Spegnere
la macchina con il pulsante interruttore (10).
Rimetterla poi in funzione e continuare a
lavorare normalmente. Evitare ulteriori
bloccaggi.

7.2 Impostazione della battuta della

profondita di foratura

Allentare l'impugnatura supplementare (1).

Impostare la battuta (4) alla profondita di foratura

desiderata e serrare nuovamente l'impugnatura

supplementare (1).

7.3 Accensione/spegnimento, impostazione
del numero di giri

Accensione, numero di giri: premere il pulsante
interruttore (10). Il numero di giri pud essere
modificato premendo il pulsante interruttore.

Spegnimento: rilasciare il pulsante interruttore

(10).

7.4 Selezione della modalita operativa

Spingere all'interno il blocco (6) e ruotare
l'interruttore a manopola (5).

ITALIANO
g Foratura

?ﬁ Foratura a percussione
? Scalpellatura

A scalpello inserito, utilizzare I'utensile
esclusivamente nella modalita Scalpellatura

m Non fare leva sulla macchina.

7.5 Regolazione posizione scalpello

- Inserire lo scalpello. ] o
- Ruotare l'interruttore a manopola (5) in posizione

- Huotare lo scalpello fino a portarlo nella posizione
desiderata.
- Ruotare l'interruttore a manopola (5) in posizione

A scalpello inserito, utilizzare I'utensile
esclusivamente nella modalita Scalpellatura

7.6 Senso di rotazione, sicurezza per il
trasporto
Impostazione (blocco avviamento)
Azionare il commutatore del senso di
rotazione (9) solo a motore fermo!
Azionare il commutatore del senso di rotazione (9).
Vedere pagina 2:
R = rotazione destrorsa impostata (per foratura,
foratura a percussione, scalpellatura e
avvitamento)

L = rotazione sinistrorsa (per svitamento)

0 = posizione centrale: sicurezza per il trasporto
(Blocco avviamento) impostato

7.7 Sostituzione dell'utensile nel mandrino

per foratura a percussione

Prima dell'inserimento, pulire il codolo

dell'utensile e lubrificarlo con grasso speciale
(numero ordine 6.31800)! Utilizzare solo utensili
SDS-Plus!
Inserimento dell'utensile:
Ruotare l'utensile e inserirlo fino all'arresto.
L'utensile si blocca automaticamente.

Rimuovere l'utensile:
Vedere pagina 2, fig. A.

Tirare indietro il bloccaggio utensile (2) in direzione
della freccia (a) ed estrarre l'utensile (b).

8. Manutenzione, pulizia

Pulire ogni tanto le fenditure di ventilazione della
macchina.

Di tanto in tanto, rimuovere il pacco di batterie
ricaricabili e pulire la zona di contatto delle batterie
e del dispositivo, utilizzando un panno asciutto e
badando di eliminare la polvere di foratura.
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9. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.
Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Applicare gli accessori in modo sicuro. Se la
macchina viene utilizzata su un supporto: fissare
saldamente la macchina. La perdita del controllo
puo provocare infortuni.

Vedere pagina 4.

A Caricabatterie
B Batterie ricaricabili di diverse capacita.
Acquistare solo batterie ricaricabili con
tensione adeguata al proprio utensile elettrico.
Cinghia per il trasporto Metabo
Utensili accessori SDS-plus
Pezzo di collegamento
Mandrino a corona dentata
Punte per metallo e legno
Inserti da avvitare
Grasso speciale (per lubrificare le estremita a
innesto dell'utensile)
J Sistemi di aspirazione polvere:
a) adattatore per aspiratore polvere
b) set aspirazione polvere 43/50 mm
c) dispositivo di aspirazione polvere
La gamma completa degli accessori & disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo.

—_ITOTMMOO

10. Riparazione

Le riparazioni degli elettroutensili sono riservate
esclusivamente ai tecnici elettricisti specializzati!

Nel caso di utensili elettrici Metabo che necessitino
di riparazioni rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per i relativi indirizzi, consultare il
sito www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Non gettare le batterie in acqua.

Per amore dell'ambiente: non gettare elettro-
E utensili né batterie nei rifiuti domestici.

Attenersi alle norme nazionali in materia di
raccolta differenziata e riciclaggio di utensili fuori
servizio, imballaggi e accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria all'interno dell'utensile elettrico. Proteggere
i contatti dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli con
nastro adesivo).

12. Dati tecnici

Per le spiegazioni relative ai dati, vedere pagina 3.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

U = tensione delle batterie ricaricabili

= numero di giri a vuoto

Omax= diametro foro max

Smax= Nnumero di colpi max

W = energia percussione singola

S = potenza del colpo

m = peso con la batteria piu piccola
D = diametro del collare di serraggio

Valori misurati a norma EN 60745.
== Corrente continua

| dati tecnici sopraindicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego, allo
stato dell'elettroutensile o degli utensili accessori, il
carico effettivo puo risultare superiore o inferiore. Ai
fini di una corretta stima, considerare le pause di
lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.
Valore complessivo delle vibrazioni (somma vettore

di tre direzioni) calcolato in conformita alla norma
EN 60745:

a, yp = valore emissione vibrazioni (foratura a
percussione nel calcestruzzo)
ap, cheq= Valore emissione vibrazioni

(scalpellatura)
Kh,HD/cheq=Incertezza (vibrazione)

Livello sonoro cl A tipico:
Loa = livello di pressione acustica
Lwa = livello di potenza acustica

KpA, Kwa= incertezza

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

m Indossare le protezioni acustiche!



Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estos martillos con bateria,
identificados por tipo y nimero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de las
directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

La maquina, junto con sus accesorios
correspondientes, es apropiada para trabajar con
brocas de martillos perforadores y cincelar en
hormigén, piedra y materiales similares, asi como
perforar sin percusion en metal, madera etc. y
atornillar.

Los posibles danos derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y la
informacion sobre seguridad aqui incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Por favor, por su propia protecciony la de
su herramienta eléctrica, preste especial
atencion a las partes marcadas con este

simbolo.
ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: Lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. La no observacion de
las instrucciones de seguridad siguientes puede
dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este
documento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Lleve puestos cascos protectores. El efecto del
ruido puede provocar pérdida auditiva.

Utilice las empunaduras complementarias
suministradas con la herramienta El usuario
puede resultar herido por la pérdida del control de
la herramienta.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercién pudiera

ESPANOL es

entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
corriente puede electrizar también las partes
metalicas de la herramienta y causar una descarga
eléctrica.

Sujete siempre la herramienta por las empufaduras
existentes con ambas manos, adopte una postura
segura y trabaje concentrado.

Lleve siempre puestas gafas protectoras, guantes
de trabajo y calzado firme cuando trabaje con su
herramienta eléctrica.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

Asegure la pieza de trabajo para que no pueda
desplazarse ni girar, p. €j., con ayuda de
dispositivos de sujecion.

iNo tocar la herramienta en rotacion! La maquina
debe estar siempre detenida para eliminar virutas y
otros residuos similares.

Atencion en caso de un roscado duro (atornillado
de tornillos con roscado métrico o rosca inglesa en
acero) La cabeza del tornillo puede desprenderse o
pueden producirse momentos de retroceso en la
empunadura.

Acoplamiento de seguridad S-automatico de
Metabo.

Si se activa el acoplamiento de seguridad,
desconecte inmediatamente la maquina Si se
atasca o se engancha la herramienta de insercion,
se reduce el flujo de potencia al motor. A causa de
las grandes fuerzas que se liberan, se debera
sujetar siempre la maquina con ambas manos por
las empufaduras de que consta. Igualmente se
debe adoptar una posicion adecuada de seguridad
y trabajar sin distraerse.

Las empufaduras adicionales dafadas o
agrietadas deben cambiarse. No utilice una
herramienta cuya empufiadura complementaria
esté defectuosa.

Asegurese de que la herramienta esté
desconectada al insertar el acumulador.

Extraiga el acumulador de la maquina antes de
llevar a cabo cualquier ajuste, reequipamiento,
trabajo de mantenimiento o limpieza.

Proteja los acumuladores contra la
humedad.

No ponga los acumuladores en contacto con
el fuego.

No utilice acumuladores defectuosos o
deformados.
No abra las baterias.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
De los acumuladores de litio defectuosos
puede llegar a salir un liquido ligeramente
acido e inflamable
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y entre en contacto con la piel, lavese

inmediatamente con abundante agua. En
caso de que el liquido entrara en contacto con los
0jos, lavelos con agua limpia y acuda
inmediatamente a un centro médico.

Lampara con diodos (15): no mirar directamente
con instrumentos 6pticos al rayo del diodo.

Reducir la exposicion al polvo:

Las particulas que se generan al trabajar con

estd maquina pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafios
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contengan plomo), el polvo mineral (de ladrillos,
bloques de hormigdn, etc), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos, conservantes
de la madera), algunos tipos de madera (como el

. En caso de que salga liquido del acumulador

polvo de roble y de haya), los metales o el amianto.

El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas préximas a él.

Evite que estas particulas entren en su cuerpo.
Para reducir la exposicion a estas sustancias:
asegurese de que el puesto de trabajo esta bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccion personal adecuado, como por ejemplo,
mascarillas de proteccion respiratoria adecuadas
para filtrar este tipo de particulas microscépicas.

Respete las directivas (p.ej. normas de proteccién
laboral, de eliminacién de residuos) vigentes
respecto a su material, personal, aplicacién y lugar
de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Para realizar trabajos especiales, utilice los
accesorios apropiados (véase el capitulo 9.). Esto
le permitira reducir la cantidad de particulas
emitidas incontroladamente al medio ambiente.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente de la maquina hacia usted, hacia las
personas proximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar sélo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, ni la
golpee ni la cepille.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Empufadura complementaria
2 Mecanismo de enclavamiento de la
herramienta

3 Portabrocas de martillo

4 Tope de profundidad de taladro

5 Interruptor (para ajustar el modo de

funcionamiento)

6 Bloqueo

7 Correa de transporte

8 Armella de sujecion para la correa de
transporte

9 Conmutador de inversién

10 Interruptor

11 Empufadura

12 Tecla del indicador de capacidad

13 Indicador de capacidad y de sefal

14 Bateria

15 Lampara LED

16 Tecla de desblogueo de la bateria

*segun la version
6. Puesta en marcha
6.1

Montaje de la empuiadura
complementaria

Por razones de seguridad, utilice siempre la

empufadura complementaria suministrada.
Abra el anillo elastico girando hacia la izquierda la
empufadura complementaria (1). Deslizar la
empunadura complementaria en el cuello de
sujecion de la maquina. Inserte el tope de
profundidad de perforacion (4). Apriete con firmeza
la empufadura complementaria en el angulo
deseado después de cada uso.

6.2 Bateria

Cargue la bateria antes de utilizar la herramienta
(14).

Si detecta una disminucién de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre

10°Cy 30°C.

Las baterias de ion litio (Li-lon) y Li-Power poseen

un indicador de capacidad y de sefal (13):

- Al presionar el boton (12) los testigos LED indican
el nivel de carga.

- Siun testigo LED parpadea, el acumulador se
encuentra practicamente vacio y debe volver a
cargarse.

6.3 Retire e inserte la bateria
Retirar: Pulsar el boton de desbloqueo de la bateria
(16) y retirar la bateria (14) hacia adelante.

Colocar: Colocar bateria (14) hasta que encaje.

6.4 Correa de transporte

Si fuera necesario, enganche la correa de
transporte Metabo (7) en la armella (8) de la
herramienta. Ajuste la correa de transporte (7) a la
longitud deseada.

Transporte:

Para evitar que la herramienta se ponga en
funcionamiento de modo imprevisto, coloque



siempre el conmutador de giro (9) en la posicion
central (seguro de transporte).

Transpoértela siempre sin
el portabrocas.

La herramienta debe llevarse unicamente en

bandolera, es decir, con la correa de
transporte Metabo (7) cruzada por el pechoy la
espalda desde uno de los hombros (fig. a, pagina
2). La herramienta debe permanecer inmovil
durante el transporte.
La herramienta NO debe transportarse con la
correa de transporte (7) alrededor del cuello (fig. b,
pagina 2).

7. Manejo

7.1 Sistema de control multifuncional de la
maquina
Si la herramienta se apaga por si sola, es
porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccion. Suena una sefal (pitido
largo). El sonido se apagara en un maximo de 30
segundos o cuando se suelte el interruptor (10).

A pesar de esta funcion protectora es posible

que surja una sobrecarga y como
consecuencia de ello un dano de la maquina al
realizarse ciertas aplicaciones.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia: (El sistema electrénico
protege la bateria de los dafos causados por la
descarga completa).

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea un
testigo LED (15). En caso necesario, pulsar el
botén (12) y comprobar el estado de carga con
el testigo LED (13). Si la bateria esta casi vacia,
cargarla de nuevo.

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por temperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: Si la bateria esta muy caliente, es
posible enfriarla mas rapido con el cargador
"AIR COOLED".

Advertencia: La herramienta se enfriara mas
rapido si se deja en funcionamiento en vacio.

3. Desconexion de seguridad de Metabo: La

maquina se DESCONECTO automaticamente.
En caso de aceleracioén por corriente demasiado
alta (como sucede en caso de un bloqueo
repentino o de un contragolpe) se desconecta la
magquina. Desconectar maquina en el pulsador
interruptor (10). Vuelva a conectarla y siga
trabajando normalmente. Evitar que se vuelva a
bloquear.

7.2 Ajuste del tope de profundidad

Suelte la empufiadura complementaria (1). Ajuste
el tope de profundidad de perforacion (4) a la
profundidad deseada y apriete de nuevo la
empufadura complementaria (1).

ESPANOL es

7.3 Conexion/desconexion, ajuste del
numero de revoluciones

Conexién, numero de revoluciones: pulsar el
interruptor (10). El nimero de revoluciones puede
modificarse presionando el interruptor.

Desconexidn: suelte el interruptor (10).

7.4 Seleccion del modo de funcionamiento.
Pulsar el bloqueo (6) y girar el interruptor (5).
Taladrado

?g Taladrar con martillo perforador

? Cincelar

Con el cincel insertado, accione la
herramienta Unicamente en el modo de
funcionamiento Cincelar 7.

Evite los movimientos de la palanca en la
maquina.

7.5 Ajustar la posicion del cincel

- Inserte el cincel.
- Gire el interruptor (5) hasta colocarlo en la
posicion rg .
- Gire el cincel hasta situarlo en la posicién
deseada.
- Gire el interruptor (5) hasta colocarlo en la
posicion 97 .
Con el cincel insertado, accione la
herramienta unicamente en el modo de
funcionamiento Cincelar 97 .

7.6 Sentido de giro, seguro de transporte
Ajustar (bloqueo de conexion)

Accione el conmutador de giro (9)
unicamente con el motor parado.
Activar el conmutador de giro (9).
Véase la pagina 2:
R = Marcha derecha ajustada (para perforar,
taladrar con broca, cincelar, atornillar)
Marcha izquierda ajustada (para destornillar)
Posicién media: seguro de transporte
(blogueo de conexion) ajustada

r
o

7.7 Cambio de herramienta portabrocas de
martillo
Limpie el vastago de la herramienta antes de
insertarlo y engraselo con grasa especial
(n? de pedido 6.31800). Inserte sélo herramientas
SDS-Plus
Insertar la herramienta:

Gire la herramienta e insértela hasta que encaje. La
herramienta se enclava automaticamente.

Retirar la herramienta:
Véase pag. 2, fig. A.
Tire del mecanismo de enclavamiento (2) hacia

atras en el sentido de la flecha (a) y extraiga la
herramienta (b). 27
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8. Limpieza, mantenimiento

Limpie con cierta frecuencia la ranura de
ventilacién de la maquina.

Retire la bateria de vez en cuando y limpie el area
de contacto entre la bateria y el aparato con un
trapo seco, retire el polvo acumulado por el
taladrado.

9. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.
Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.
Montar accesorios de manera segura. En caso de
usar la maquina en un soporte: montar la maquina
de manera fija. El usuario puede resultar herido por
la pérdida del control de la herramienta.
Véase la pagina 4.

A Cargador

B Acumuladores de distintas capacidades.
Utilice exclusivamente acumuladores cuya
tensién corresponda con la de su herramienta
eléctrica.
Correa de transporte Metabo
Herramientas de insercién SDS-plus
Pieza de conexion
Portabrocas de corona dentada
Brocas para metal y madera
Lamina de destornillador
Grasa especial (para el engrasado del gorrén
empotrable de la herramienta)
Sistemas de aspiracion de polvo:
a) Adaptador de aspiracion de polvo
b) Juego de aspiracion de polvo 43/50 mm
c) Dispositivo de aspiracion
Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

—_ITOTMMOUO
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10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
SOLAMENTE deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

En caso de tener herramientas eléctricas que
necesiten ser reparadas, dirijase por favor a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

11. Proteccion medioambiental

No sumerja en agua el acumulador.

Proteja el entorno y no arroje herramientas
eléctricas ni baterias a la basura doméstica.
Cumpla con las prescripciones nacionales

acerca de la separacion de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegurar los contactos contra un cortocircuito (p.
ej. con cinta adhesiva).

12. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnoldgicas.

U = Tension de la bateria

ng = Numero de revoluciones en ralenti
Omax = Diédmetro maximo de taladro

Smax = Numero maximo de percusiones
w = Potencia de percusion individual
S = Potencia de impacto

m = Peso con la bateria mas pequena
D = Diametro cuello de sujecion

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

=== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme a las
normas vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operador, p. ej. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma vectorial de tres

direcciones) determinado segun EN 60745:

ap yp = Valor de emision de vibraciones
(taladrado con broca de martillos
perforadores en hormigén)

ap, cheq= Valor de emision de vibraciones
(cincelado)

Kh,HD/Cheq/D = INseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa= Inseguridad

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m iUse auriculares protectores!
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Manual de instrucoes original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
martelos sem fio, identificados por tipo e nUmero de
série *1), estdo em conformidade com todas as
disposicdes aplicaveis das Directivas *2) e Normas

*3). Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correcta

A ferramenta com os respectivos acessorios
adequa-se para trabalhos com martelos
perfuradores e demolicdes em betéo, pedra e
materiais semelhantes, bem como para perfurar
sem percussdo em metal, madeira, etc. e para
aparafusar.

O utilizador é inteiramente responsavel por
qualquer dano que advenha de um uso indevido.

Deve sempre respeitar todas as normas gerais de
prevencgao de acidentes aplicaveis e as indicagdes
de seguranca juntamente fornecidas.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecgao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as
referéncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instru¢des para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicac6es de

seguranca e instru¢ées. Em caso de ndao
cumprimento das indicacoes de segurancga e das
instrugbes podem ocorrer choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Guardar todas as indicagoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

4. Indicacdes especiais de
seguranca

Utilize proteccéo auditiva. As influéncias do
barulho podem afectar a audigao.

Utilize o punho adicional fornecido juntamente
com a ferramenta. A perda de controlo pode levar
a ferimentos.

Segure a ferramenta nas superficies isoladas
do punho, sempre que executar trabalhos nos
quais a ferramenta acoplavel possa atingir
condutores de corrente ocultos. O contacto com
um cabo condutor de corrente eléctrica pode
também colocar as pegas metalicas da ferramenta
sob tenséo e provocar um choque eléctrico.

Segure a ferramenta sempre com ambas as méaos
nos punhos previstos, posicione-se de forma
segura e concentre-se no trabalho.

Use 6culos de protecgéo, luvas de trabalho e
sapatos firmes ao trabalhar com a sua ferramenta
electrica!

Certifique-se de que no local em que vai trabalhar,
néao existem tubagens de corrente eléctrica,
agua ou gas (por ex. com a ajuda de um aparelho
detector de metais).

Proteger a peca de trabalho contra deslizamento ou
rotacao simultanea, utilizando por ex. dispositivos
de fixacao.

N&o pegue na ferramenta em rotagdo! Remova
aparas e semelhantes apenas quando a maquina
estiver parada.

Esteja atento em caso de aparafusamento sob
esforco (aparafusar parafusos com rosca métrica
ou inglesa em aco)! A cabeca do parafuso pode
romper ou poderao surgir torques elevados de
reversao no punho.

Embraiagem de seguranca Metabo S-automatic.
Desligar a maquina imediatamente quando a
embraiagem automatica entrar em funcionamento!
Se a ferramenta acoplavel prender ou emperrar,
sera limitada a corrente de forga para o motor.
Devido as forcas que surgem através das forcas
elevadas devera segurar firmemente a ferramenta
sempre com ambas as maos e nos punhos
previstos, adoptar uma posic¢édo segura e trabalhar
concentrado.

Caso o punho adicional esteja danificado ou
rachado devera substitui-lo. Ndo operar a
ferramenta com o punho adicional danificado.

Certifique-se de que a maquina esta desligada ao
inserir a bateria.

Remover a bateria da ferramenta antes de realizar
qualquer ajuste, reequipamento, manutengéo ou
limpeza.

g % Proteger as baterias de humidade!

N&o expor as baterias ao fogo!

Nao utilizar baterias danificadas ou deformadas!
Nao abrir as baterias!
N&o tocar nem curto-circuitar os contactos das
baterias!

As baterias de litio danificadas podem verter
& um liquido ligeiramente &cido e inflamavel!

Caso as baterias vertam liquido e o mesmo
A entre em contacto com a pele, devera lavar

imediatamente com agua abundante. Se o
liquido das baterias entrar em contacto com os
olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico!

Lampada LED (15): ndo observar a irradiagéo LED
directamente com instrumentos o6pticos.
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Reduzir os niveis de pé:

As particulas que se formam ao trabalhar com

esta ferramenta podem conter substancias
cancerigenas e provocar reacc¢oes alérgicas,
doencas respiratorias, malformagdes congénitas
ou outros problemas no sistema reprodutor. Alguns
exemplos destas substancias sédo: Chumbo (em
tintas a base de chumbo), p6 mineral (de pedras de
paredes, betdo ou semelhantes), aditivos para o
tratamento de madeira (cromo, agente de
preservacado de madeira), alguns tipos de madeira
(como po6 de carvalho ou faia), metais, amianto.
QO risco depende do tempo a que o utilizador, ou as
pessoas que se encontram nas proximidades,
estdo sujeitos a sobrecarga.
N&o deixe que estas particulas entrem em contacto
€Om 0 seu corpo.
Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
Areje bem o local de trabalho e use equipamento de
proteccao adequado, como por ex. mascaras de
proteccao respiratéria que estejam em condigdes
de filtrar particulas microscopicas.

Respeite as directivas (por ex. disposicoes
relativas a seguranca no trabalho, eliminagéao)
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagao e local de utilizagao.

Recolha as particulas formadas no local de
formacao e evite deposi¢des nas imediagdes.

Utilize acessorios adequados (ver capitulo 9.) para
trabalhos especiais. Através disso, reduz a

expulsao descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza as sobrecargas de pé:

- direccionando as particulas expelidas e o fluxo de
descarga da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do pé acumulado,

- montando um dispositivo de aspira¢éo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jacto de
ar forma remoinhos de po.

- Aspire ou lave o vestuario de protec¢do. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Punho adicional
2 Bloqueio da ferramenta
3 Bucha do martelo
4 Limitador de profundidade de perfuracéo
5 Botdo comutador (para ajuste do modo de
funcionamento)
6 Blogueio
7 Cinto de transporte
8 IIho para fixagao do cinto de transporte
9 Comutador do sentido de rotagao
10 Gatilho
11 Punho
12 Tecla daindicacdo de capacidade
13 Indicacdo de capacidade e sinalizador
14 Bateria

15 Lampada LED
16 Tecla para desbloqueio da bateria

* consoante o equipamento
6. Colocagao em funcionamento

6.1 Montagem do punho adicional

Por motivos de seguranga, utilize sempre o

punho adicional fornecido.
Abrir o anel de aperto, rodando o punho adicional
(1) para a esquerda. Inserir 0 punho adicional sobre
o colar de aperto da ferramenta. Inserir o limitador
de profundidade de perfuragao (4). Apertar bem o
punho adicional no angulo desejado, em funcao da
sua aplicacgéo.

6.2 Bateria
Antes de utilizar, carregue a bateria (14).

Recarregar a bateria em caso de perda de
rendimento.

A temperatura optimizada para o armazenamento
encontra-se entre 10°C e 30°C.

As baterias de litio "Li-Power" possuem um

sinalizador e um indicador de capacidade (13):

- Prima a tecla (12) e o estado de carga sera
indicado através das lampadas LED.

- Assim que umalampada LED piscar, significa que
a bateria esta quase descarregada e tera que ser
recarregada.

6.3 Retirar, inserir a bateria

Retirar: pressionar a tecla para desbloqueio da
bateria (16) e retirar a bateria (14) para a frente .

Inserir: inserir a bateria (14) até engatar.

6.4 Cinto de transporte

Caso necessario, engatar o gancho do cinto de
transporte (7) Metabo no ilho (8). Ajustar o cinto de
transporte (7) ao comprimento desejado.

Transportar:

Para evitar um arranque involuntario devera
colocar o comutador do sentido de rotagéo (9)
na posicao do meio (protecg¢éo de transporte).

Usar apenas sem a ferramenta
inserida.

A ferramenta apenas deve ser transportada
com o cinto de transporte (7) Metabo na
transversal sobre o torax e as costas (figura a,
pagina 2). Manter a maquina firme.
A maquina NAO pode ser carregada com o cinto de
transporte (7) passado a volta do pescoco (figurab,
pagina 2).

7. Utilizacao

7.1 Sistema de monitorizacao multifuncional

da ferramenta
Se a maquina desligar automaticamente isso
significa que o sistema electronico activou o
modo de auto-proteccgédo. E emitido um sinal de
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alerta (apito continuo). Este sinal desliga ap6s no Evitar movimentos de alavanca na
max. 30 segundos ou apos soltar o gatilho (10). ferramenta.

Mesmo com esta fungéo de protecgdo, em A s s

determinadas aplicac6es poderao ocorrer 7.5 Ajustar a posicao de demolicao
sobrecargas e consequentemente, danos na - Montar o escopro.
ferramenta. - Colocar o botao comutador (5) na posi¢éo 78 .
Causas e correcgées: - Rodar o escopro até o0 mesmo se encontrar na

N A . L. posicao desejada.
1. Bateria quase_vaZIa: (0 sistema electronico - Rodar o botao comutador (5) para a posigéo T .
protege a bateria de danos provocados por Com o escopro montado devera usar a

descarga total). ) ) o ferramenta exclusivamente no modo de
Se uma lampada LED piscar (15) isso significa  funcionamento Demolir 7 .

que a bateria esta quase vazia. Se necessario

pressionar a tecla (12) e verificar o estado de 7.6 Sentido de rotago, ajustar a protecgdo

carga através das lampadas LED (13). Quando de transporte
a bateria estiver quase vazia tera que ser (bloqueio de ligagéo)
recarregadal

- Accionar o comutador do sentido de
2. Uma sobrecarga prolongada da maquina rotacdo (9) apenas com o motor
provoca o desligamento por temperatura. imobilizado!

Deixar arrefec.:er a maqume.l ou albaterla.. Accionar o comutador do sentido de rotagao (9).

Nota: se sentir que a bateria esta demasiado Ver pagina 2:

ﬂﬂemnézrfg d:égﬁ.ﬁgfg%'g&%ﬁ rapidamente R = Rotacéo a direita ajustada (para furar, furar
9 ’ com percussao, demolir, aparafusar

Nota: a maquina arrefece mais rapidamente se parafusos)
a deixar a funcionar em vazio. L = Rotagdo a esquerda ajustada (para
3. Desactivacdo de seguranca Metabo: a desaparafusar parafusos)
ferramenta foi DESLIGADA automaticamente. A 0 = Posicéo do meio: protecgao de transporte
ferramenta é desligada no caso de velocidade (bloqueio de ligagéo) activada

de aumento de corrente demasiado rapida (tal
como surge por ex. num bloqueio repentinoou 7.7 Troca de ferramenta da bucha do

num contragolpe). Desligar a ferramenta no martelo

gatilho (10). Em seguida, voltar a ligar e Limpar a haste da ferramenta antes de a
continuar a trabalhar normalmente. Evite outros colocar e lubrificar com massa consistente
bloqueios. especial (n.2 de encomenda 6.31800)! Inserir

apenas ferramentas SDS-Plus!

Encaixar a ferramenta:
Rodar a ferramenta e inserir até engatar. A
ferramenta é bloqueada automaticamente.

7.2 Regulacao do limitador de profundidade
de perfuracao

Soltar o punho adicional (1). Ajustar o limitador da

profundidade de perfuragéo (4) para a

profundidade de perfuracéo pretendida e voltar a Retirar a ferramenta:

apertar firmemente o punho adicional (1). Ver pagina 2, figura A.

Ligar/desli . - Puxar o bloqueio da ferramenta (2) para tras, no
7.3 Ligar/desligar, ajustar as rotagoes sentido da seta (a) e retirar a ferramenta (b).
Ligar, rotacées: pressionar o gatilho (10). E = .
possivel mudar as rotagdes premindo o gatilho. 8. Manutencao, limpeza
Desligar: soltar o gatilho (10). Limpar de vez em quando as aberturas de

ventilagcao da ferramenta.

Remover ocasionalmente a bateria e limpar a area
de contacto da bateria e da maquina com um pano
seco para remover a serradura.

7.4 Seleccionar o modo de funcionamento

Pressionar o blogueio (6) e rodar o botao
comutador (5).

g Perfuragcao
9. Acessorios

Furar com percusséo
Utilize apenas acessorios Metabo originais.
Demolir Utilize apenas acessorios que cumpram os
requisitos e dados caracteristicos indicados
presentes neste manual de instrugdes.
Com o escopro montado devera usar a Montar os acessoérios de forma segura. Para utilizar
ferramenta exclusivamente no modo de a ferramenta num suporte: Fixar devidamente a
funcionamento Demolir 7. ferramenta. A perda de controlo pode levar a
ferimentos.
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Ver pagina 4.
A Carregadores
B Baterias de diversas capacidades.
Compre apenas baterias com a voltagem
adequada para a sua ferramenta eléctrica.
Cinto de transporte Metabo
Ferramentas acoplaveis SDS-plus
Peca de ligagao
Bucha de cremalheira
Broca para metal e madeira
Ponta de aparafusar
Massa consistente especial (para lubrificar as
hastes de encaixe das ferramentas)
J Sistemas de aspiragéo de pé:
a) Adaptador de aspiracao de po
b) Conjunto de aspiracao do p6 de 43/50 mm
c) Dispositivo de aspiragao
Podera consultar o programa completo de
acessoérios em www.metabo.com ou no catalogo.

—_ITOTMMOO

10. Reparacoes

As reparacdes em ferramentas eléctricas apenas
devem ser efectuadas por electricistas!

Caso as ferramentas eléctricas Metabo necessitem
de reparagoes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

11. Proteccao do ambiente

Na&o atirar as baterias para a agua.

Proteja o ambiente e ndo elimine as ferra-
E mentas eléctricas e as baterias no lixo

doméstico. Respeite as determinagdes
nacionais relacionadas com a entrega separada de
residuos bem como, com a reciclagem de
ferramentas eléctricas usadas, embalagens e
acessorios.

Antes de eliminar a bateria descarregue-a na ferra-
menta eléctrica. Proteger os contactos contra
curto-circuito (por ex. isolar com fita adesiva).

| 12. Dados técnicos

Explicagcdes sobre os dados na péagina 3.
Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

U = Tensé&o da bateria

ng = Rotagbes em vazio

Omax = Diémetro maximo da broca
Smax = Numero maximo de impactos
W = Energia por impacto

S = Poténcia de percussao

m = Peso com bateria mais pequena
D = Diametro do colar de aperto

Valores medidos de acordo com a horma
EN 60745.

Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliacdo de
emissoes da ferramenta eléctrica e a comparagéao
com diversas ferramentas eléctricas. Consoante as
condic¢des de utilizacédo, o estado da ferramenta
eléctrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efectiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagédo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respectivos valores
avaliados devera determinar a aplicacéo de
medidas de protec¢éo para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizagéo.

Valor total de vibragdes (soma vectorial de trés
direcg6es) determinado de acordo com a
EN 60745:

a, yp = Valordaemisséo de vibragoes
(perfuragGes com percuss&ao em
betao)

ap cheq= Valor da emisséo de vibragoes
(demolir) ] B

Kh,HD/Cheq = INseguranca (vibrag&o)

Valores tipi nder: I la A par

ruido:

Loa = Nivel sonoro

Lwa = Nivel de poténcia sonora

KpA, Kwa= Inseguranca

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode exceder
0s 80 dB(A).

m Usar proteccao auditiva!



Originalbruksanvisning

1. Forsakran om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att de batteridrivna
hamrarna med typ- och serienummer *1) uppfyller
kraven i géllande direktiv *2) och standarder *3).
Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3.

2. Anvand maskinen enligt
anvisningarna

Maskinen ar tillsammans med passande tillbehér
avsedd fér arbeten med hammarborr och mejslar i
betong, sten och liknande material, fér borrning
utan slaggenerering i metall, trd osv. samt for
skruvdragning.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken for skador.

VARNING! Las igenom alla

sdkerhetsanvisningar och anvisningar.
Féljer du inte sdkerhetsanvisningar och anvisningar
kin éfet leda till elstétar, brand och/eller svara
skador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till att dokumentationen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Anvand hoérselskydd. Buller kan ge hérselskador.

Anvénd det medféljande extra stédhandtaget.
Du kan skada dig om du tappar kontrollen éver
maskinen.

Hall maskinen i de isolerade greppen néar du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar. Kontakt med
strémférande ledning kan spanningsséatta
maskinens metalldelar, s& att du far en stot.

Hall darfor alltid maskinen i handtagen med bada
handerna, sta stadigt och koncentrera dig pa
arbetet.

Anvand alltid skyddsglasdgon, arbetshandskar och
skyddsskor nar du arbetar med elverktyg!

SVENSKA sv

Kontrollera att det inte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stélle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).

Sakra arbetsstycket sa att det inte glider eller dras
med, t.ex. med spanntving.

Fatta inte tag med handerna i roterande verktyg! Ta
endast bort span och liknande nar maskinen star
stilla.

Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av
skruvar med metrisk ganga eller tumgénga i stal)!
Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget
paverkas av stora motsatt riktade vridmoment.

Metabo S-automatic-sékerhetskoppling.

Stang genast av maskinen nar
sékerhetskopplingen I6ser ut! Om verktyget klams
eller hakar fast begransas motoreffekten. Det
uppstar stora krafter nar du arbetar. Hall alltid
maskinen med bada handerna i handtagen, sta
stadigt och koncentrera dig pa arbetet.

Byt ut skadade eller spruckna stédhandtag. Anvéand
aldrig maskinen med trasigt stédhandtag.

Se till att maskinen &r frankopplad nar du satter i
batteriet.

Ta ut batterierna ur maskinen innan instéllningar,
ombyggnad, underhall eller rengdring utfors.

Skydda batterierna mot fukt!
Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Vidror eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
& sur, brannbar vatskal

Om du far lackande batterivatska pa huden,
spola direkt med rikliga mangder vatten. Far

du batterivatska i 6gonen, skoélj med rent
vatten och s6k omedelbart lakarvard!

LED-belysning (15): rikta aldrig optiska instrument
rakt in i LED-stralen.

Minska belastning genom damm:

Partiklar som uppstar vid arbeten med denna

maskin, kan innehalla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvar, missbildningar och
andra fortplantningsstoérningar. Exempel pa sadana
amnen: Bly (i blyhaltig farg), mineraliskt damm (i
mursten, betong eller liknande.), tillsatser for
trabehandling (kromat, trdskyddsmedel), vissa
tratyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.
Risken beror pa hur langre anvandaren eller
personer som befinner sig i ndrheten exponeras for
dessa amnen.
Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.
Beakta féljande anvisningar for att minska risken:
Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bar
lamplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som
filtrerar mikroskopiska partiklar.
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Folj gallande bestammelser for respektive material,
personal, arbete och anvéndningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna vid den plats dar de uppstar,

undvik att de avlagras i den omgivande miljon.

Anvand lampliga tillbehor fér specialarbeten (se

kapitel 9.) sa hamnar en mindre méangd partiklar

okontrollerat i omgivningen.

Anslut lampligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- Rikta inte partiklarna frdn maskinen eller
maskinens franluftsfldde mot dig sjélv, mot
personer i nérheten eller mot avlagrat damm.

- Anvénd en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.

- Sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvétta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt

Se sidan 2.

1 Stédhandtag

2 Verktygslas

3 Hammarchuck

4 Djupanslag

5 Brytarknapp (for installning av driftstyp)
6 Sparr

7 Barsele

8 Ogla for att fasta barselen
9 Rotationsomkopplare

10 Strémbrytare

11 Handtag

12 Laddindikeringsknapp

13 Ladd- och signalindikering
14 Batteri

15 LED-lampa

16 Knapp for att lossa batteriet

* beroende pa utférande

6. Fére anvéndning

6.1 Montera stédhandtaget
Anvand alltid det medféljande stédhandtaget
for din egen sakerhets skull.

Oppna klamringen genom att vrida stédhandtaget
(1) &t vanster. Skjut upp stédhandtaget pa
maskinens spannhals. Skjut in djupanslaget (4).
Dra &t stddhandtaget ordentligt i den vinkel som
passar bast beroende pa anvandningsomrade.

6.2 Batteri
Ladda batteriet (14) fére anvandning.
Ladda batteriet nar effekten avtar.

Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C
och 30°C.

34 Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och

signalindikering (13):

- Tryck (12) pa knappen, sa ger lysdioderna
laddindikering.

- Om en lysdiod blinkar, sa ar batteriet nastan
urladdat och kraver laddning igen.

6.3 Ta av, satta pa batteriet

Ta av: tryck pa knappen som lossar batteriet (16)
och dra av batteriet (14) framat.

Satta pa:skjut pa batteriet (14) tills det snapper fast.

6.4 Barsele

Haka i Metabo-barselen (7) i 6glan (8) nar det
behovs. Stéll in langden pa barselen (7).

Anvéandning:

Du slipper oavsikiliga starter om du staller
rotationsriktningsvaljaren (9) pa mittlaget
(transportsékring).

Maskinen far endast baras under férutsattning
attinget
verktyg anvénds.

Bar bara maskinen med Metabo-barselen (7)
tvars dver brost och rygg (bild a, sidan 2). Hall
maskinen stilla.
Béar ALDRIG maskinen med bérselen (7) runt
halsen (bild b, sidan 2).

7. Anvandning

7.1 Flerfunktionsdvervakad maskin

m Slar maskinen av sig sjalv, sa har elektroniken
satt den i sjalvskyddslage. Du far
varningssignal (ihallande pipljud). Den slar av efter
max. 30 sekunder eller om du slapper
strombrytaren (10).

Trots skyddsfunktionen kan vissa
anvandningsomraden ge dverbelastning som
resulterar i maskinskador.

Orsak och atgéard:

1. Batteriet ar nastan tomt (elektroniken skyddar
batteriet mot djupurladdning).
Blinkar nagon LED (15), sé& ar batteriet nastan
tomt. Tryck ev. pa knappen (12) och kontrollera
LED-laddindikeringen (13). Ar batteriet néstan
tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig éverbelastning av maskinen
far termoskyddet att |6sa ut.
Lat maskin eller batteri svalna.

Tips: Om batteriet kdnns valdigt varmt gar det
snabbare att kyla det i en "AIR COOLED”-
laddare.

Obs! Maskinen kyler snabbare om du kor den
obelastad.

3. Metabo sdkerhetsavstangning: maskinen
SLAR AV av sig sjalv. Maskinen slar av vid
stromspikar (t.ex. om skivan nyper eller du far ett
kast). Sla av maskinen med strombrytaren (10).
Sla pa igen och fortsatt att jobba som vanligt.
Foérsok att undvika att maskinen nyper.



7.2 Justering av djupanslag

Lossa det extra stédhandtaget (1). Justera
djupanslaget till (4) det borrdjup du vill ha och dra at
det extra stdédhandtaget (1) igen.

7.3 Sla PA/AV, stilla in varvtal

Sla PA, varvtal: tryck pa strombrytaren (10). Du
andrar varvtalet genom att trycka in strémbrytaren.

Stopp: Lossa strdmbrytarspéarren (10).

7.4 Vilja driftlage
Tryck in sparren (6) och vrid pa vredet (5).

g Borrning

?@ Hammarborrning
? Mejsling

m Néar mejsel anvands till maskinen far den
uteslutande anvandas i driftsattet Mejslingr .

m Forsok att inte hdva med maskinen.

7.5 Stélla in mejselposition
- Satt in mejseln.
- Vrid vredet (5) till lage r8 .
- Vrid mejseln tills den hamnar i 6nskat lage.
- Vrid vredet (5) till lage 9 .
Néar mejsel anvands till maskinen far den

uteslutande anvéandas i driftsattet Mejsling <" .

7.6 Rotationsriktning, transportséakring
Stélla in (startsparr)

Anvénd bara rotationsriktningsviljaren
(9) nar motorn ar avstingd!
Vrid pa rotationsriktningsvaljaren (9).
Se sidan 2:
H = Instélld pa hégergang (borrning,
hammarborrning, mejsling, skruvdragning)
Installd pa vanstergang (skruvlossning)
Mellanlage: transportsakring
(startsparr) aktiverad

V)
0

7.7 Byta verktyg i hammarchucken

Rengér verktyget och fetta in det med
specialfett (best.nr 6.31800) fére anvandning!
Anvéand bara SDS-Plus-verktyg!
Sétta i verktyget:
Vrid verktyget och for in det tills det hakar fast.
Verktyget lases automatiskt.

Borttagning av verktyget:
Se sidan 2, bild A.

Dra chucklasningen (2) bakat i pilens riktning (a)
och ta bort verktyget (b).

8. Underhall, rengoring

Rengdr maskinens ventilationsdppningar da och
da.

SVENSKA sv

Ta emellanat bort batteriet och torka av
kontaktomradet mellan batteri och maskin med en
torr trasa och avlagsna borrdamm.

9. Tillbehor

Anvéand bara Metabo-originaltillbehor.

Anvand endast tillbehdr som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.
Montera tilloehor pa ett sékert satt. Om maskinen
anvands i en héallare. Fast maskinen pa ett sakert
satt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen éver
maskinen.

Se sidan 4.

A Laddningsaggregat
B Batterier med olika laddningskapacitet.
K&p bara batterier som har samma spanning
som ditt eget elverktyg.
Metabo-béarsele
SDS-plus-verktyg
Koppling
Kuggkranschuck
Tré&- och metallborr
Skruvbits
Specialfett (for smorjning av verktygens
insticksandar)
J Utsugssystem:
a) Utsugsadapter
b) Utsugningsset 43/50 mm
c) Utsugsanordning
Vart kompletta tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

—_IOmMMmMUO

10. Reparationer

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

Metabo-elverktyg som behéver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Miljdskydd

Slang aldrig batterier i vatten.

Var radd om miljén, slang inte uttjanta
E elverktyg och batterier bland hushallsso-
porna! Folj nationella miljéféreskrifter om
kallsortering och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tillbehor.
Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.

Sakra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

12. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sidan 3.
Forbehall for tekniska andringar.

U Batterispanning

ng Varvtal vid tomgang
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Pmax = Maximal borrdiameter
Smax = Maximal slagfrekvens

W = Energi vid enskilt slag

S = Slageffekt

m = Vikt med minsta batteriet
D = Spéannhalsdiameter

Méatvérdena &r uppmatta enligt EN 60745.
= Likstrém

Tekniska data ovan tar &ven hansyn il toleranserna
(motsvarande respektive géllande standard).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en beddmning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa foérhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rékna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddséatgarder for anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Totaltvibrationsvarde (vektorsummaitre riktningar)

raknas fram enligt EN 60745:

a, yp = Vibrationsemissionsvéarde
(hammarborrning i betong)

an cheq= Vibrationsemissionsvarde (mejsling)

Kh,HD/Cheq = Onoggrannhet (vibrationer)

Typisk A-varderad bullerniva:

Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = Ljudeffektniva

Kpa, Kwa= Onoggrannhet

Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvéand hérselskydd!
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Alkuperainen kayttoohje

1. Yhdenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: N&dma
akkuvasarat, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), ovat direktiivien *2) ja
standardien *3) kaikkien asiaankuuluvien
madraysten vaatimusten mukaisia. Tekniset
asiakirjat sailytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Maaraystenmukainen kaytt6

Kone on vastaavine tarvikkeineen sopiva
vasaraporaukseen ja piikkaukseen betonissa,
kivessa ja vastaavissa materiaaleissa seka
poraamiseen ilman iskua metallissa, puussa jne.
seké ruuvaamiseen.

Mé&araysten vastaisesta kaytdsté aiheutuvista
vaurioista vastaa kayttaja yksin.

Yleisesti tunnettuja tapaturmantorjuntamaérayksia
ja oheisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon talla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi
séhkotydkalusi!

VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa
aiheuttaa sdhkéiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Luovuta sédhkétydkalu vain yhdessa néiden
asiakirjojen kanssa edelleen.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kéyté kuulonsuojaimia. Melu voi aiheuttaa
kuulovammoja.

Kéyta laitteen mukana toimitettua lisédkahvaa.
Hallinnan menetys voi johtaa loukkaantumisiin.

Pida laitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia toita, joissa
kayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
séhkojohtoja. Sahkovirtaa johtavan johdon
koskettaminen voi tehda myds metalliosat
jannitteisiksi ja aiheuttaa sahkoiskun.

Pidé& koneesta aina kiinni siihen tarkoitetuista
kahvoista, ota tukeva asento ja tydskentele
keskittyneesti.

Kayta aina suojalaseja, tydkasineita ja umpinaisia
kenkia sahkotydkalulla tydskennellessasi!

Varmista, etta sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
tyostad, ei ole sdhké-, vesi- tai kaasujohtoja
(esim. metallinpaljastimen avulla).

Varmista tydkappaleen paikallaan pysyminen ja
esta pydriminen esim. puristimilla.

Ala koske pydrivaan tydkaluun! Poista lastut ja muut
epapuhtaudet ainoastaan koneen ollessa
pysahtyneena.

Ole varovainen vaativissa ruuvauksissa (metrisilla
kierteill4 tai tuumakierteilla varustettujen ruuvien
ruuvaamisissa terdkseen)! Ruuvin kanta voi menna
rikki tai kahvassa voi esiintya suuria
takaisinkiertomomentteja.

Metabo S-automatic varmuuskytkin.

Jos varmuuskytkin menee péalle, sammuta kone
heti! Jos tera tarttuu kiinni tai jumiutuu,
voimansiirtoa moottorista rajoitetaan. Naissa
tapauksissa syntyvien suurien voimien takia pida
koneesta kiinni aina sen kummastakin kahvasta,
seiso tukevassa asennossa ja tyéskentele
keskittyneesti.

Vaurioitunut tai halkeillut lisdkahva on vaihdettava
uuteen. Ala kayta konetta, jonka lisdkahva on rikki.

Varmista, etté kone on pois p&alta, kun laitat akun
paikalleen.

Poista akku laitteesta ennen saatéjen,
tarvikevaihdon, huollon tai puhdistuksen
suorittamista.

Suojaa akut kosteudelta!

E ; Ala altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaantyneita akkuja!

Ald avaa akkuja!

Ala koske akun liittimiin &lakéa oikosulje niita!
Viallisesta litiumioniakusta voi valua ulos

& lievasti hapanta, syttyvaa nestetta!

Jos akkunestetta valuu ulos ja sita joutuu
iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos

akkunestetta joutuu silmiin, pese puhtaalla
vedelld ja hakeudu valittdémasti laakarin hoitoon!

LED-valo (15): Ala katso LED-sadetta suoraan
optisilla instrumenteilla.

Polyrasituksen vdhentdminen:

Taman koneen kanssa tydskentelyn aikana

muodostuvat hiukkaset voivat siséltéa aineita,
jotka aiheuttavat sy6péaa, allergisia reaktioita,
hengitystiesairauksia, syntymavaurioita tai muita
lisdantymisvaurioita. Esimerkkeja tallaisista
aineista: lyijy (lyijypitoinen maali), mineraalipdly
(muurikivet, betoni ym.), puuntydston lisdaineet
(kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut puut (kuten
tammen tai pyokin poly), metallit, asbesti.
Riski riippuu siitd, kuinka kauan kayttaja tai
laheisyydessé olevat henkilét altistuvat aineille.
Ala anna hiukkasten paasta elimistédn.
Toimenpiteet néille aineille altistumisen
véhentamiseksi: Huolehdi tyépaikan hyvasta

fi
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tuuletuksesta ja kayta tarkoituksenmukaisia

suojavarusteita, kuten hengityssuojia, jotka

soveltuvat mikroskooppisten pienten hiukkasten
suodatukseen.

Huomioi my&s materiaaleja, henkildita,

kayttdtapausta ja kayttdpaikkaa koskevat

maaraykset (esim. tybturvallisuusmaéaraykset,
havitys).

Kerda muodostuvat hiukkaset

muodostumispaikalla, valta levittdmista

ymparistéon.

Kéayta erityisille tybtehtéville soveltuvia

lisdvarusteita (katso luku 9.). Nain vahennét

ymparistd6n kontrolloimattomasti levidvien
hiukkasten méaaraa.

Kéytéa soveltuvaa pélynimuria.

Vahenna pélyn muodostumista seuraavasti:

- Al& suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, lahella olevia henkilgita tai
kerattya polya pain.

- Kéayta imuria ja/tai iimanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpaikka hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen péllyttéa
polya. "

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Ala puhalla, pudista
tai harjaa niita.

5. Yleiskuva

Katso sivua 2.

1 Lisékahva

2 Tydkalun lukitus

3 Vasaran istukka

4 Poraussyvyyden rajoitin

5 Kytkentanuppi (kdyttdtavan valintaa varten)
6 Lukko

7 Kantohihna

8 Kantohihnan kiinnityssilmukka
9 Kiertosuunnan vaihtokytkin
10 Painokytkin

11 Kahva

12 Kapasiteettindyton painike

13 Kapasiteetti- ja signaalinayttd
14 Akku

15 LED-valo

16 Akun lukituksen vapautuspainike

*riippuu varusteista

6. Kayttéénotto

6.1 Lisdkahvan asennus

Kayté turvallisuussyista aina
mukanatoimitettua lisékahvaa.
Avaa lukkorengas kiertamalla lisékahvasta (1)
vasemmalle. Tyénna lisdkahva koneen
karankaulalle. Tydnna poraussyvyyden rajoitin (4)
sisdan. Kiristé lisdkahva kayton jalkeen haluttuun
kulmaan.

6.2 Akku

38 Lataa akku (14) ennen kayttoa.

Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen sailytyslampétila on 10 ... 30 °C.

Litiumioniakku "Li-Power” on varustettu

kapasiteetti- ja signaalindytolla (13):

- Paina painiketta (12), niin lataustila ndytetaan
LED-valoilla.

- Jos jokin LED-valo vilkkuu, akku on l&hes tyhja ja
se taytyy ladata uudelleen.

6.3 Akun irrottaminen ja kiinnittdminen
Irrottaminen: Paina akun lukituksen
vapautuspainiketta (16) ja veda akku (14)
eteenpain irti.

Kiinnittdminen: Tyénna akku (14) paikalleen siten,
etta se lukittuu paikalleen.

6.4 Kantohihna

Kiinnitd Metabo-kantohihnan koukku tarvittaessa
(7) silmukkaan (8). S4ada kantohihna (7) halutun
pituiseksi.

Kantaminen:

Estaaksesi laitetta kaynnistymasta
tahattomasti kd@nna suunnanvaihtokytkin (9)
keskiasentoon (kuljetusvarmistin).

Kanna vain ilman paikallaan olevaa
terda.

Konetta saa kantaa Metabo-kantohihnalla (7)
ainoastaan niin, etta hihna kulkee vinosti
rinnan ja selan yli (kuva a, sivu 2). Pida rauhallisesti

koneesta kiinni.
Konetta El saa kantaa niin, etta kantohihna (7) on
kaulan ymparilla (kuva b, sivu 2).

7. Kayttd

7.1 Koneen monitoiminen

valvontajérjestelma

Jos kone kytkeytyy itsestaén pois paaita,

elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Varoitusaani (jatkuva piippausaani) kuuluu. Se
lakkaa viimeistaén 30 sekunnin kuluttua tai
painokytkimen (10) vapauttamisen jélkeen.

Tésta suojatoiminnosta huolimatta tietyissa
kayttésovelluksissa voi ilmeté ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.
Syyt ja aputoimenpiteet:
1. Akku ldhes tyhja: (elektroniikka suojaa akkua
syvapurkautumisvaaralta).
Jos LED-valo (15) vilkkuu, akku on l&hes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (12) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (13). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattaval!

2. Koneen pitk&dan kestéava ylikuormittaminen
johtaa pois paalta kytkeytymiseen
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jadhtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittain lampimalta,
akun voi jadhdyttdd nopeammin "AIR
COOLED"-laturissa.

Huomautus: Kone jaahtyy nopeammin, jos
annat sen kdydé joutokayntia.



3. Metabo-varokatkaisu: Koneen toiminta on
KATKENNUT automaattisesti. Jos virran
voimakkuus kasvaa liian nopeasti (mika voi
tapahtua esim. &killisen jumiutumisen tai
takaiskun johdosta), koneen toiminta katkeaa.
Kytke kone pois paalta painokytkimella (10).
Kytke kone sen jalkeen jélleen paélle ja
tyéskentele normaalisti edelleen. Valta koneen
jumittumista.

7.2 Poraussyvyyden rajoittimen s&to

Irrota lisdkahva (1). Sadédéa poraussyvyyden rajoitin
(4) halutulle poraussyvyydelle ja kirista lisdkahva
(1) taas paikalleen.

7.3 Kytkeminen péille ja pois paalta,
kierrosluvun saaté

Kytkeminen péélle, kierrosluku: Paina

painokytkintéa (10). Kierroslukua voidaan muuttaa

painokytkinta painamalla.

Kytkeminen pois paalta: Vapauta painokytkin
0

(10).

7.4 Kayttétavan valinta
Paina salpa (6) sisédan ja kdanna kytkentéanuppia
(5).

g Poraus

?@ Iskuporaus
? Piikkaus

m Kun piikkaustera on kiinnitetty koneeseen,
konetta saa kayttaa vain 9r piikkaukseen.

m Valta tekemasta vipuavia liikkeita koneella.

7.5 Piikkausasennon siaté

- Laita tera paikalleen.

- Aseta kytkentanuppi (5) asentoon r'§ .

- K&anna piikkausterad, kunnes se on

haluamassasi asennossa.

- K&anna kytkentéanuppi (5) asentoon r .
Kun piikkaustera on kiinnitetty koneeseen,
konetta saa kayttda vain qF piikkaukseen.

7.6 Kiertosuunta, kuljetuksen varmistus
(Sulkemissalvan) sdatdminen

Kéyta suunnanvaihtokytkinta (9) vain
silloin, kun moottori on pyséaytetty!

Aseta suunnanvaihtokytkin (9) haluamaasi
kayttdasentoon.

Katso sivua 2:

R = myotapaivaan (poraukseen,
vasaraporaukseen, piikkaukseen, ruuvien
kiinnittamiseen)

L = vastapéivaan (ruuvien irrottamiseen)

0 = keskiasento: kuljetusvarmistin

(sulkemissalpa) saadetty

SUOMI fi

7.7 Vasaraporausistukan tyékalun vaihto
Puhdista terén varsi ennen kayttda ja voitele
se erikoisrasvalla (tilausnumero 6.31800)!

Kayta vain SDS-Plus tyokalujal

Terén kiinnitys:

Ké&anna tybkalua ja pista se paikalleen, kunnes se

lukittuu. Tydkalu lukittuu automaattisesti.

Poista kayttévaruste:
Katso sivu 2, kuva A.

Veda teran lukitusta (2) nuolen suuntaan
taaksepain (a) ja ota teré pois (b).

8. Huolto, puhdistus

Puhdista koneen tuuletusaukko silloin talléin.

Poista akku silloin talléin ja pyyhi akun ja koneen
kontaktialue kuivalla liinalla ja poista porauspdly.

9. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperdisia Metabo-
lisatarvikkeita.

Kayté vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttdohjeessa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kiinnité lisatarvikkeet pitavéasti paikoilleen. Kun
konetta kaytetaan pitimen kanssa: Kiinnité kone
pitavasti paikalleen. Hallinnan menetys voi johtaa
loukkaantumisiin.

Katso sivua 4.

A Laturi
B Kapasiteetiltaan erilaisia akkuja.
Osta vain sellaisia akkuja, joiden jannite on
sahkotydkaluusi sopiva.
Metabo-kantohihna
SDS-plus tyékalu
Liitoskappale
Hammaskehaporaistukka
Poranterd metallille ja puulle
Ruuvaustera
Erikoisrasva (ty6kalun kiinnityspaiden
voitelemiseen)
J Pélynimujarjestelmét:
a) pblynimuadapteri
b) pblynimusetti 43/50 mm
c) imujarjestelma
Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.

—_IOmMMmMUO

10. Korjaus

Séahkétyokalujen korjaustdité saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.
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11. Ymparistonsuojelu

Ala heita akkuja veteen.
Suojele ymparistda; ala heita kaytdsta pois-
E tettuja sahkétydkaluja ja akkuja talousjat-
teiden sekaan. Noudata kéaytosta
poistettujen koneiden, pakkausten ja
lisétarvikkeiden lajiteltua havittdmisté ja kierratysta
koskevia kansallisia maérayksiéa.

Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkotydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi tarranauhalla
eristamalla).

12. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille. Piddmme
oikeuden suorittaa teknisen kehityksen vaatimia
muutoksia.

U = akun jannite

No = kierrosluku kuormittamattomana
Omax = suurin sallittu poranteréan halkaisija
Smax = Maks. iskuluku

W = yksittaisiskuvoima

S = iskuteho

m = paino pienimman akun kanssa

D = karankaulan halkaisija

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
= Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Paastoéarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastojen arvioimisen ja erilaisten séahkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttdolosuhteista, sdhkotydkalun kunnosta tai
kayttdvarusteesta riippuen todellinen kuormitus voi
olla kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vdhdisemman
kuormituksen jaksot. Maaritd nama tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttajan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyOnjarjestelyyn liittyvéat toimenpiteet.
Térinan kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorien
summa), madritetty EN 60745 mukaan:
ap yp = Vvarahtelyn sateilyarvo (vasaraporaus

' betoniin)

ap cheq= Vvaréhtelyarvo (piikkaus)
Kh,HD/Cheg= €pavarmuus (varahtely)
Tyypillinen A-painotettu 4anitaso:
Loa = &anenpainetaso
Lwa = é&anentehotaso
Kpa, Kwa= epavarmuus
Kéytdéssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéyté kuulonsuojaimia!



Original bruksanvisning

1. Samsvarserkleering

Vi erklzerer pa eget ansvar at disse batteridrevne
hammerne, identifisert med type- og serienummer
*1), overholder alle relevante bestemmelser i
direktivene *2) og standardene *3). Teknisk
dokumentasjon ved *4) — se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Med riktig tilbeher egner maskinen seg til arbeid
med hammerbor og meisling i betong, stein og
lignende materialer samttil boring uten slag i metall,
treverk osv. og til skruing.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon mé overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen, er det viktig at du tar hensyn til
tekst som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfore
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktayet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk herselvern. Eksponering for stay kan fore til
hgrselstap.

Bruk stettehdndtakene som falger med
maskinen. Tap av kontroll kan fore til skader.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til a treffe skjulte stroamledninger. Kontakt med
spenningsfgrende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fere til elekirisk stot.

Hold alltid maskinen med begge hender i de to
handtakene. Sta med god balanse og arbeid
konsentrert.

Bruk alltid vernebriller, arbeidshansker og
ordentlige sko nar du arbeider med
elektroverktoyet.

NORSK no

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pé stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Sikre emnet mot at det sklir eller dreies med, for
eksempel ved hjelp av en tvinge.

Ikke ta pa roterende verktay! Spon o.l. ma kun
fiernes nar maskinen er stoppet.

Veer forsiktig ved grovgjengede skruer (innskruing
av stalskruer med metrisk gjenging eller
tommegjenging)! Skruehodet kan rives av, eller det
kan oppsta et kraftig tilbakeslag i handtaket.

Metabo S-automatic sikkerhetskobling.

Sla av maskinen oyeblikkelig nar
sikkerhetskoblingen slar inn! Hvis innsatsverktoyet
klemmes eller henger seg opp, begrenses kraften til
motoren. P& grunn av de haye kreftene som da
oppstar, ma maskinen alltid holdes med begge
hendene i de to handtakene. Stad med god balanse
og arbeid konsentrert.

Skift ut stettehandtak som har skader eller sprekker.
Ikke bruk maskiner med defekt stattehandtak.

Kontroller at maskinen er slatt av fgr du setter inn
batteriet.

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for
innstilling, verktoybytte, vedlikehold eller
rengjering.

§ % Batteripakkene méa beskyttes mot fuktighet.
Ikke utsett batteripakkene for &pen ild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batterier.
Ikke apne batteripakkene.
Kontaktene i batteripakken mé ikke berares eller
kortsluttes!

Det kan lekke en lett sur, brennbar vaeske fra
& gdelagte litium-ion-batteripakker.

huden, mé du straks skylle med rikelig med
vann. Hvis du far batteriveeske i gynene, ma
du vaske med rent vann og straks oppsgke lege.

LED-arbeidslampe (15): Se ikke inn i strdlen med
optiske instrumenter.

Redusert stovbelastning:

Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fodselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstov
(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter
(som eik eller bak), metall, asbest.
Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i neerheten utsettes for
belastningen.
Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.
For & redusere belastningen av disse stoffene: Serg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet

. Hvis batterivaeske kommer i kontakt med
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vernerutstyr, som f.eks. stovmaske med filter for

mikroskopiske partikler.

Folg de rutinene som gjelder for omgang med

materialer, personale, bruksomrade og -sted (f.eks.

arbeidsvernbestemmelser, deponering)

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga

nedfelling i omgivelsene.

Bruk slikt tilbehar som er tilpasset det enkelte

bruksomrade (se kapittel 9.) Da unngéar du at

partiklene nar ut i miljget.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unnga arette partikkelstrammen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

5. Oversikt

Se side 2.

1 Stettehandtak

2 Verktoylas

3 Slagchuck

4 Anslag for boredybde

5 Innstillingsknapp (til innstilling av driftsmate)
6 Sperre

7 Beeresele

8 Hull til feste av beereselen

9 Omkobler for rotasjonsretning

10 Bryterknapp

11 Handtak

12 Knapp for kapasitetsindikator

13 Kapasitets- og signalindikasjon

14 Batteri

15 LED-lampe

16 Knapp for opplasing av batteripakken

*modellavhengig

6. For bruk

6.1 Montering av stettehandtak

Av sikkerhetsgrunner ma det medfolgende
stettehandtaket alltid brukes.
Apne klemringen ved 4 vri stettehandtaket (1) mot
venstre. Skyv stettehandtaket over maskinens
spennhals. Skyv inn anslag for boredybde (4). Sett
stettehandtaket forsvarlig fast i ensket vinkel for
arbeidsoppgaven.

6.2 Batteripakke
For bruk ma batteripakken (14) lades opp.
Lad opp batteriet pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

Litium-ion-batteripakkene "Li-Power

har en

kapasitets- og signalindikasjon (13):

- Trykk pa tasten (12) for & lese av ladenivaet ved
hjelp av LED-lampene.

- Hvis en LED-lampe lyser, er batteripakken nesten
tom og ma lades opp igjen.

6.3 Ta ut og sette inn batteripakken

Uttak: Taste for opplasing av batteripakken (16)
trykkes og batteripakken (14) trekkes ut fremover.

Sette inn: Batteripakken (14) skyves patil den lases
fast.

6.4 Beeresele

Hekt Metabo-beereselen (7) i hullet (8) ved behov.
Still beereselen (7) inn pa ensket lengde.

Beering:
For & forhindre utilsiktet start ma du sette
omkoblingsbryteren (9) i midtstilling.

Beaeres kun uten innsatt
verktay.

Maskinen méa kun baeres med Metabo-
bzeresele (7) pa tvers over brystet og ryggen
(bilde a, side 2). Hold maskinen i ro.
Deter FORBUDT & baere maskinen med baereselen
(7) rundt halsen (bilde b, side 2).

7. Bruk

7.1  Multifunksjonelt overvakningssystem pa

maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har

elektronikken aktivert
egenbeskyttelsesfunksjonen. Det avgis et
varselsignal (kontinuerlig pipetone). Denne slutter
etter maks. 30 sekunder eller etter at bryteren (10)
er sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan

det oppsta skade pa maskinen som felge av
overbelastning i forbindelse med bestemte
bruksomrader.

Arsaker og utbedring:

1. Batteripakken er nesten tom: (Elektronikken
beskytter batteripakken mot skader i form av
dyputladning).

Hvis en LED-lampe blinker (15), er
batteripakken nesten tom. Trykk ev. pa knappen
(12) og kontroller ladenivaet pa LED-lampene
(13). Hvis batteripakken er tom, ma den lades pa
nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.

La maskinen eller batteripakken avkjoles.

Merknad: Hvis batteriet er sveert varmt, gar det
raskere a avkjole det i "AIR COOLED"-laderen.

Merk: Maskinen avkjoles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Metabo sikkerhetshetsutkobling: Maskinen
SLO SEG AV. Ved for hgy gkning av
stramstyrken (som f.eks. oppstar ved plutselig
blokkering eller rekyl) slas maskinen av. Sla av
maskinen med bryteren (10). Sla deretter pa



maskinen igjen og jobb videre. Unngé flere
blokkeringer.

7.2 Innstilling av dybdeanslaget
Lesne stettehandtaket (1). Juster anslaget (4) til

onsket boredybde, og fest (1) stettehandtaket igjen.

7.3 Start og stopp, innstilling av
dreiemoment

Koble til, turtall:: Trykk pa bryteren (10). Turtallet
kan forandres ved 4 trykke inn bryteren.

Sla av: Slipp bryterknappen (10).

7.4 Valg av driftsmodus
Trykk inn sperren (6) og drei pa innstillingsknappen
5).

ﬁ Boring
?g Hammerboring
? Meisling

Nar meiselen er satt inn, skal maskinen
utelukkende brukes til meisling 97 .

m Unnga skiftebevegelser pa maskinen.

7.5 Stille inn meiselposisjon

- Sett inn meiselen.

- Drei innstillingsknappen (5) til posisjonen <r'g .

- Drei pa meiselen til den er i gnsket posisjon.

- Drei innstillingsknappen (5) til posisjonen < .
Nar meiselen er satt inn, skal maskinen
utelukkende brukes til meisling 7 .

7.6 Dreieretning, transportsikring
(Innkoblingssperre) innstilling

Omkoblingsbryteren (9) ma kun betjenes
nar motoren star stille!
Aktiver omkoblingsbryteren (9).
Se side 2:
R = hgyregang innstilt (til boring, hammerboring,
meisling, skru inn skruer)
venstregang innstilt (skru ut skruer)
Midtstilling: Transportsikring
(Innkoblingssperre) valgt

L
0

7.7 Verktoybytte i slagchucken
Rengjer verktoyhandtaket fer innsettingen og
smar med vedlagt spesialfett (best.nr.
6.31800). Sett bare inn SDS plus-verktay!
Innsetting av verktoyet:

Drei verktoyet og stikk det inn til det gar i inngrep.
Stikksagbladet lases automatisk.

Ta ut verktoyet:
Se bilde A pa side 2.

Trekk verktoylasen (2) bakover (a) i pilens retning
og ta ut verktoyet (b).

NORSK no
8. Vedlikehold, rengjoring

Luftedpningene i maskinen bgr rengjeres fra tid til
annen.

Batteripakken ma av og til tas av og kontaktomradet
til batteripakke og maskin terkes av med et tort
tarkle og borestov fiernes.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Fest tilbeheret pa en sikker mate. Hvis maskinen
brukes i en holder: Fest maskinen pa en sikker
mate. Tap av kontroll kan fare til skader.

Se side 4.

A Ladere

B Batteripakker med forskjellig kapasitet.

Kjop bare batteripakker i en spenningsklasse
som passer til ditt elektroverktoy.
Metabo-beeresele

SDS-plus innsatsverktay
Forbindelseselement

Nokkelchuck

Bor for metall og treverk

Skrutrekkerbits

Spesialfett (til smering av
verktgyinnstikkenden)

Avtrekk systemer for stov:

a) Stevsuger adapter

b) Avtrekk sett for stov 43/50 mm

c) Avtrekk innretning

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

_IOmMMmMOUO
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10. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Ikke kast batteriene i vann.

Ta vare pa miljoet og ikke kast elektroverktay
E og batterier sammen med husholdningsav-

fallet. Folg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbehgar.

Foer du kasserer batteriet, ma det lades ut i elektro-
verktayet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).
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12. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3. Med
forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.

U = Spenning i batteripakken

Ng = Hastighet

Omaks = Maksimal bordiameter

Smaks = Maksimalt slagtall

W = Enkeltslagenergi

S = Slageffekt

m = Vekt (med minste batteripakke)
D = Spennhalsdiamaeter
Maleverdler iht. EN 60745.

== Likestrom

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjer det mulig aansla
emisjonen til elektroverktgyet og a sammenlikne
ulike elektroverktay. Avhengig av
bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktoyet, kan den faktiske belastningen veere
hayere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske
tiltak.

Total verdi svingning (vektorsum tre retninger)
formidlet tilsvarende EN 60745:

ap up = Svingningsemisjonsverdi
(hammerboring i betong)

an cheg= Svingningsemisjonsverdi (meisling)

Kh HD/Cheq= Usikkerhet (Vlbrasjon)

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = Lydtrykkniva

LWA = Lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).

m Bruk horselsvern!



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse akku-
hamre, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tilteenkt formal

Maskinen er med det passende tilbeher egnet til
hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende
materialer, til boring uden slag i metal, tree osv. samt
til skruning.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tilteenkte er brugeren alene ansvarlig.
Generelt anerkendte forskrifter om

ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

ADVARSEL - |zes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL - lzs alle

sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til senere brug.
Videregiv kun el-veerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug hgrevaern. Stgjpavirkning kan fere til heretab.

Brug det ekstra greb, som folger med
maskinen. Mistes kontrollen over maskinen, er der
risiko for skader.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stroamledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsferende og fore til
elektrisk stod.

Hold altid fast i maskinen med begge heender i de
dertil beregnede handgreb, serg for at sta stabilt, og
arbejd koncentreret.

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og
kraftige sko under arbejdet med el-veerkigjet!
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Kontroller, at der ikke er strom-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere,
f.eks. ved hjeelp af fastspaendingsanordninger.

Tag ikke om det roterende veerktgj! Fjern forst
spaner og lignende, nar maskinen er i tilstand.

Pas pa ved skruer, der skal skrues hardt (iskruning
af skruer med metrisk gevind eller tomme-gevind i
stal)! Skruehovedet kan blive flaet af eller der kan
opsta tilbageslaende drejemomenter ved
handgrebet.

Metabo S-automatic sikkerhedskobling.

Nar sikkerhedskoblingen udlgser, skal maskinen
omgaende slukkes! Har veerktgjet sat sig fast,
reduceres kraftoverferingen til motoren. Pa grund af
den store kraftudvikling skal maskinen holdes med
begge haender i de dertil beregnede handgreb, der
skal indtages en stabil stilling og arbejdes
koncentreret.

Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal
det udskiftes. Maskinen mé ikke anvendes med et
defekt ekstra greb.

Sarg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

Tag batteripakken ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Beskyt batteripakker mod fugtighed!

E ; Udseet ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Abn ikke batteripakker!

Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar veeske ud af
defekte Li-ion-batteripakker!

Skyl straks med rigelige maengder vand, hvis
A batteriveesken kommer i kontakt med huden.

Skyl gjnene med rent vand og sgg straks
leege, hvis batteriveesken kommer i gjnene!

Lysdiode (15): Se ikke direkte ind i LED-stralen med
optiske instrumenter.

Reducering af stovbelastning:

Partikler, der opstar, nar man arbejder med

denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fodselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk stov (fra
mursten, betonblokke osv.), tilseetningsstoffer til
treebehandling (kromat, treebeskyttelsesmidler),
visse typer af tree (som ege- og bagestov), metaller,
asbest.
Risikoen afhaenger af, hvor laengere brugeren eller
personer, der befinder sig i naerheden, udsaettes for
belastningen.
Partiklerne ma ikke optages af kroppen.
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Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Serg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
andedraetsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de gaeldende retningslinjer for materiel,

personale, anvendelsestilfaelde og -sted (f.eks.

sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga

aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde (se kapitel

9.). Séledes nar feerre partikler ukontrolleret ud i

miljoet.

Anvend en egnet stevudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa fglgende

made:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nserheden, eller pa aflejret stov,

- anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- sgrg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
bleesning hvirvler stovet op.

- Stevsug eller vask beskyttelsestgj. Undga
udblaesning, bankning eller bgrstning.

5. Oversigt

Se side 2.

1 Ekstra greb

2 Veerktojslas

3 Hammerborepatron

4 Boredybdeanslag

5 Betjeningsknap (til indstilling af modus)
6 Speerre

7 Beererem

8 Ring til fastgerelse af baererem
9 Drejeretningsknap

10 Afbryder

11 Handgreb

12 Knap til kapacitetsindikator

13 Kapacitets- og signalindikator
14 Batteripakke

15 Lysdiode

16 Knap til frigerelse af batteripakke

* afheengig af udstyr
6. Ibrugtagning

6.1 Montering af det ekstra greb

Af sikkerhedsmzessige arsager skal det
medfalgende ekstra greb altid anvendes.

Abn klemringen ved at dreje det ekstra greb (1) mod
venstre. Seet det ekstra greb pa maskinens
spaendehals. Boredybdeanslaget (4) skydes ind.
Speend det ekstra greb kraftigt fast i den gnskede
vinkel alt efter anvendelse.

6.2 Batteripakke

Batteripakken (14) skal oplades for den forste
ibrugtagning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem

10 °C og 30 °C.

Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets-

og signalindikator (13):

- Tryk pa knappen (12), og ladetilstanden vises
med lysdioderne.

- Blinker en lysdiode, er batteripakken naesten tom
og skal genoplades.

6.3 Udtagning og isaetning af batteripakke

Fjernelse: Tryk pa knappen til frigerelse af
batteripakken (16), og treek batteripakken (14)
fremad og ud.

Isaetning: Skub batteripakken (14) pa indtil indgreb.

6.4 Beererem

Efter behov kan krogen pa Metabo-baereremmen
(7) fastgeres til ringen (8). Baereremmen (7)
indstilles til den gnskede leengde.

Beering:
For at forhindre utilsigtet start seettes
omdrejningsveelgeren (9) i midterstilling
(transportsikring).

Ma kun beeres uden isat
veerktig;.

Maskinen mé& kun baeres med Metabo-

baereremmen (7) tveers over brystet og ryggen
(ill. a, side 2). Maskinen skal holdes roligt.
Maskinen ma IKKE baeres med baereremmen (7)
om halsen (ill. b, side 2).

7. Anvendelse

7.1 Multifunktionelt overvagningssystem af

maskinen

Hvis maskinen slukker af sig selv, har

elektronikken aktiveret
selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et
advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker
efter maks. 30 sekunder, eller nar afbryderen (10)
slippes.

Pa trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fore til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjeelpning:

1. Batteri naesten tomt (elektronikken beskytter
batteriet mod skader som folge af total
afladning).

Batteriet er naesten tomt, hvis en lysdiode (15)
blinker. Tryk evt. pa knappen (12), og kontroller
ladetilstanden palysdioderne (13). Hvis batteriet
er neesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medfaorer overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteripakken afkole.



Bemeerk: Hvis batteripakken fgles meget varm,
afkoles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Bemeaerk: Maskinen afkgles hurtigere, hvis man
lader den kare i tomgang.

3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes
ved for hurtig speendingsaendring (som f.eks.
opstar ved pludselig blokering eller ved
tilbageslag). Sluk for maskinen med afbryderen
(10). Teend derefter for maskinenigen, og arbejd
videre som normalt. Undga blokering.

7.2 Indstilling af dybdestop

Lesn det ekstra greb (1). Indstil boredybdeanslaget
(4) til den gnskede boredybde, og spaend det ekstra
greb (1) fast igen.

7.3 Teaend/sluk, indstilling af omdrejningstal

Teend, omdrejningstal: Tryk pa afbryderen (10).
Omdrejningstallet kan eendres ved at trykke pa
afbryderen.

Frakobling: Slip afbryderen (10).

7.4 Valg af modus
Tryk speerren (6) ind, og drej betjeningsknappen
®).

g Boring
?g Hammerbor
? Mejsling

Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i modusen mejsling .

m Undga leftebeveegelser med maskinen.

7.5 Indstilling af mejslens position

- Saet mejsleni.
- Indstil betjeningsknappen (5) i stilling '8 .
- Drej mejslen, indtil den er i den gnskede position.
- Drej betjeningsknappen (5) hen pa qr .
Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i modusen mejsling 91 .
7.6 Indstilling af omdrejningsretning,
transportsikring (startspeerre)

Indstil kun omdrejningsvaelgeren (9), nar
motoren star stille!
Indstil omdrejningsveelgeren (9).
Se side 2:
R = hgjreleb (til boring, hammerboring, mejsling,
iskruning af skruer)
venstrelgb (til udskruning af skruer)
midterstilling: transportsikring
(startspeerre) indstillet

L
0
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7.7 Udskiftning af vaerktej pa
hammerborepatron

Renger veerktgjets skaft, for det seettes i, og
smgr det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)!
Der ma kun anvendes SDS-Plus veerktgj!
Isaetning af veerktoj:
Drej veerktajet, og stik det i, indtil det gar i hak.
Veerktojet lases automatisk.

Fjernelse af veerktgj:
Se side 2, ill. A.

Treek veerktejsldsen (2) bagud i pilens retning (a),
og tag veerktgjet af (b).

8. Vedligeholdelse, rengoring

Maskinens ventilationsspalter ber af og til rengeres.

Afmonter ind imellem batteripakken, tor
kontaktomrédet mellem batteripakke og maskine,
og fjern evt. borestov.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbehar.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Anbring tilbehgret sikkert. Hvis maskinen anvendes
monteret i en holder: Fastger maskinen forsvarligt.
Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for
skader.

Se side 4.

A Ladeaggregater
B Batteripakker med forskellig kapacitet.
Kab kun batteripakker, hvis spaending svarer til
dit el-veerktg;j.
Metabo-baererem
SDS-plus veerktoj
Samlestykke
Tandkransborepatron
Bor til metal og trae
Skruebit
Specialfedt (til smering af veerktgjets
indstiksender)
J Stevudsugningssystemer:
a) Stevudsugningsadapter
b) Stevudsugningssaet 43/50 mm
c) Udsugningsanordning
Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

—_IOMmMOUO

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktaj méa kun foretages af
faguddannede elekirikere!

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nér du skal
have repareret dit Metabo el-vaerkigj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.
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11. Miljobeskyttelse

Smid ikke batteripakker i vandet.

Beskyt miljget, og smid ikke el-veerktej og
E batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de

nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehar.

Aflad batteripakken i el-veerktgjet, for den bort-
skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler
f.eks. med tape).

12. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne péa side 3. Forbeholdt
gendringer som felge af tekniske sendringer.

U = batteripakkens spaending

Ng = tomgangshastighed

Omax = Mmaks. borediameter

Smax = Maks. slagtal

W = enkeltslagenergi

S = slageffekt

m = vaegt med mindste batteripakke
D = spaendehalsdiameter

Maleveerdier beregnet iht. EN 60745.
= Jaevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

Emissionsvaerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerkigjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning vaere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
ansléede vaerdier.

Samlet vibration (vektorsum af 3 retninger)

beregnet int. EN 60745:

ap yp = Vibrationsemission (hammerboring i
' beton)

ap cheq= Vibrationsemission (mejsling)

Kh,HD/Cheq= Usikkerhed (vibration)

Typiske A-v. lydniv r:
Loa = lydtryksniveau
Lwa = lydeffektniveau

KpA: KWA= usikkerhed
Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).
m Brug hgrevaern!



POLSKI

Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wytaczng wtasng
odpowiedzialnos¢, ze mtoty akumulatorowe
oznaczone typem i numerem seryjnym *1) spetniajg
wszystkie obowigzujgce przepisy dyrektyw *2) i
norm *3). Dokumentacja techniczna *4) - patrz
strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie z odpowiednim wyposazeniem nadaje
sie do wykonywania prac z zastosowaniem wiertet
do wiercenia udarowego i dtut w betonie, kamieniu
i podobnych materiatach, jak réwniez do wiercenia
bez udaru w metalu, drewnie, itp. oraz do
wkrecania.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialno$é
ponosi wytacznie uzytkownik.

Przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz dotgczonych zasad bezpieczenstwa.

3. Ogolne zasady
bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na miejsca w
tek$cie oznaczone tym symbolem!
OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapoznac¢ sie z trescia
instrukcji obstugi.
OSTRZEZENIE! Przeczyta¢ wszystkie
zasady bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa i zaleceri
moze byc przyczyna porazenia pradem
e{e;drycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen
ciafa.

Wszystkie zasady bezpieczeristwa i zalecenia
starannie przechowywaé, by méc z nich
skorzystac w przysztosci.

Przekazujgc elektronarzedzie innym osobom
nalezy przekazac réwniez niniejszg instrukcje.

4. Specjalne zasady
bezpieczenstwa

Nosi¢ ochronniki stuchu. Oddziatywanie hatasu
moze spowodowac utrate stuchu.

Uzywaé uchwytu dodatkowego dostarczonego
wraz z urzadzeniem. Utrata kontroli nad
narzedziem moze stac sie przyczyng obrazen.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie
trzymac wytacznie za zaizolowane
powierzchnie gumowe. Zetknigcie z przewodem

znajdujacym sie pod napieciem moze spowodowac
wystagpienie napiecia rowniez na metalowych
czesciach urzadzenia i doprowadzic¢ do porazenia
pradem.

Urzadzenie zawsze trzymac oburacz za
przewidziane do tego uchwyty, przyjac¢ bezpieczng
postawe i skoncentrowaé uwage na wykonywane;j
pracy.

Przy wykonywaniu pracy za pomocg
elektronarzedzia zawsze nalezy nosi¢ okulary
ochronne, rekawice robocze oraz obuwie robocze!

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma by¢
obrabiane, nie znajduja sie zadne przewody
elektryczne, wodociaggowe lub gazowe (np. za
pomoca wykrywacza metali).

Element obrabiany nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem i obracaniem, np. za pomoca
narzedzi mocujagcych.

Nie wolno dotykaé obracajgcego sie narzedzia!
Wiéry i podobne zanieczyszczenia usuwac
wytgcznie przy wytgczonym urzgdzeniu.

Uwaga przy twardym wkrecaniu (wkrecanie srub z
gwintem metrycznym lub calowym w stal)! teb
Sruby moze zostac zerwany, wzglednie moga
wystapic¢ duze wsteczne momenty obrotowe na
uchwycie.

Sprzegto zabezpieczajgce S-automatic firmy
Metabo.

W przypadku zadziatania sprzegta
zabezpieczajacego nalezy natychmiast wytaczyé
urzadzenie! W przypadku zakleszczenia lub
zahaczenia zamocowanego narzedzia, strumien sit
przekazywanych do silnika jest ograniczony. Z
uwagi na wystepowanie przy tym wysokich sit
urzadzenie nalezy zawsze trzymacé oburacz za
przewidziane do tego celu uchwyty, przyjac¢
bezpieczng postawe i skoncentrowaé uwage na
pracy.

Uszkodzony lub peknigty uchwyt dodatkowy nalezy
wymienié¢. Nie wolno uzywac urzadzenia z
uszkodzong rekojescig pomocnicza.

Upewni¢ sie, ze podczas wktadania akumulatoréow
urzadzenie jest wytgczone.

Przed przystgpieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwaciji lub czyszczenia wyjac z
urzadzenia akumulator.

Akumulatory chroni¢ przed wilgocig!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!l

Nie uzywaé uszkodzonych ani zdeformowanych
akumulatoréw!
Akumulatoréw nie wolno otwierac!
Nie wolno zwieraé stykow akumulatorow!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-
& jonowych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!
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W przypadku wydostania sie cieczy z
akumulatora i przedostania sie jej na skore

bezzwtocznie sptukac to miejsce duzag
iloscig wody. W przypadku przedostania sie cieczy
z akumulatora do oczu przeptukac je czystg wodg i
bezzwtocznie udac sig do lekarza!

Oswietlenie LED (15): nie patrze¢ bezposrednio na
$wiatto z diody LED za pomoca przyrzadow
optycznych.

Redukcja zapylenia:

Czastki uwalniajace sie podczas uzywania

urzadzenia moga zawierac¢ substancje
wywotujgce raka, reakcje alergiczne, schorzenia
drég oddechowych i wady wrodzone lub zaburzaé
zdolnos$¢ rozrodczg. Wsrod tych substancji mozna
wymieni¢ otéw (farby zawierajgce otow), pyt
mineralny (z kamienia, betonu itp.), domieszki
stosowane podczas obrébki drewna (chromiany,
Srodki ochronne do drewna), niektore gatunki
drewna (jak pyt z obrébki debu lub buka), metale,
azbest.
Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak dtugi czas
uzytkownik lub znajdujgce sie w poblizu osoby beda
narazone na dziatanie pytu.
Wyeliminowaé¢ mozliwosc¢ przedostania sie czastek
pytu do organizmu.
W celu zredukowania zagrozenia ze strony
wymienionych substancji zapewni¢ dobra
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
$rodki ochrony, na przyktad maski przeciwpytowe,
ktore sg w stanie odfiltrowac mikroskopijnie mate
czastki.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, personelu, rodzaju obrébki
i miejsca uzytkowania urzgdzenia (np. przepisy
BHP, sposob utylizacji).

Szkodliwe czgstki eliminowac z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac odktadaniu sig ichw
otoczeniu.

Podczas prac specjalnych nalezy uzywaé
odpowiedniego osprzetu (patrz rozdziat 9.) Pozwoli
to ograniczyc ilos¢ czastek przenikajacych w
niekontrolowany sposob do otoczenia.

Stosowaé odpowiednig instalacje wyciggowa do
odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia ze strony

pytu:

- nie kierowac uwalnianych czgsteczek i strumienia
powietrza wylotowego z urzgdzenia w strone
samedgo siebie ani innych osob znajdujgcych sig w
poblizu czy tez na osiadty pyt,

- uzywacé systemow odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza,

- zapewnic dobrg wentylacje miejsca pracy i
czystosc¢ dzieki wyciggowi powietrza. Zamiatanie
lub nadmuch powoduje wzbijanie pytu.

- Odziez ochronng odkurzag lub prac. Nie
przedmuchiwagé, nie trzepac, nie czyscic
szczotkg.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.
1 Uchwyt dodatkowy

2 Blokada narzedzia

3 Udarowy uchwyt wiertarski

4 Ogranicznik gtebokosci wiercenia

5 Pokretto przetacznikowe (do ustawiania trybu

pracy)

6 Blokada

7 Pas do przenoszenia

8 Uchwyt do mocowania pasa do przenoszenia
9 Przetgcznik kierunku obrotow

10 Przycisk wigcznika

11 Uchwyt

12 Przycisk wskaznika pojemnosci

13 Wskaznik pojemnosci i sygnalizator

14 Akumulator

15 Dioda LED

16 Przycisk odblokowywania akumulatora

*w zaleznos$ci od wyposazenia
6. Uruchomienie

6.1 Montaz uchwytu dodatkowego

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zawsze nalezy

stosowac dostarczony uchwyt dodatkowy.
Otworzy¢ pierscien zaciskowy poprzez obrét
uchwytu dodatkowego (1) w lewo. Nasung¢ uchwyt
dodatkowy na szyjke mocujaca urzadzenia.
Wsuna¢ ogranicznik gtebokosci wiercenia (4).
Mocno dokreci¢ uchwyt dodatkowy pod
odpowiednim katem w zaleznosci od
zastosowania.

6.2 Akumulator

Przed pierwszych uzyciem natadowac¢ akumulator
(14).

W przypadku spadku mocy ponownie natadowac
akumulator.

Optymalna temperatura przechowywania wynosi
od 10°C do 30°C.

Akumulatory litowo-jonowe ,Li-Power” sg

wyposazone we wskaznik pojemnosci i

sygnalizator (13):

- Nacisniecie przycisku (12) powoduje wskazanie
stanu natadowania za pomocg LED.

- Jesli miga jedna LED, akumulator jest prawie
wyczerpany i trzeba go ponownie natadowac.

6.3 Wyjmowanie, wktadanie akumulatora
Wyjmowanie: Nacisng¢ przycisk odblokowujgcy
(16) i wyciagna¢ akumulator (14) do przodu.
Wktadanie: Wsuna¢ akumulator (14) do
zatrzasdniecia w blokadzie.

6.4 Pas do przenoszenia

W razie potrzeby zahaczy¢ hak pasa do
przenoszenia Metabo (7) w uchwycie (8). Ustawic
pas do przenoszenia (7) na odpowiedniag dtugos¢.
Przenoszenie:

W celu uniknigcia niezamierzonego
uruchomienia nalezy ustawi¢ przetgcznik



kierunku obrotéw (9) w potozeniu $rodkowym
(zabezpieczenie na czas transportu).

Urzadzenie nalezy przenosi¢ wytacznie bez
zamocowanego
narzedzia.

Urzgdzenie wolno nosi¢ wytgcznie na pasie
do przenoszenia Metabo (7) zatozonym
ukosnie przez pier$ i plecy (ilustracja a, strona 2).
Urzadzenie nalezy trzymac stabilnie.
Urzadzenia NIE wolno nosi¢ na pasie do
przenoszenia (7) zawieszonym na szyi (ilustracja b,
strona 2).

7. Uzytkowanie

7.1 Wielofunkcyjny system kontroiny
urzadzenia

Samoczynne wytgczenie sie urzadzenia

oznacza, ze zadziatat uktad elektroniczny
trybu samozabezpieczenia. Wtgczy sig
ostrzegawczy sygnat dzwiekowy (piszczenie).
Sygnat ten wytgcza sig po maks. 30 sekundach lub
po zwolnieniu przycisku (10).

Pomimo tej funkcji ochronnej, w przypadku

niektorych zastosowan moze dojs¢ do
przecigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia
urzadzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany: (uktad
elektroniczny chroni akumulator przed
catkowitym roztadowaniem).

Miganie diody LED (15) oznacza prawie
catkowite roztadowanie akumulatora. W takim
przypadku nalezy nacisnac przycisk (12), w celu
sprawdzenia za pomoca diod LED (13) stanu
natadowania. W razie catkowitego roztadowania
akumulatora, nalezy go ponownie natadowac.

2. Dtugotrwate przecigzenie urzadzenia prowadzi
do odtgczenia wskutek przegrzania.
Nalezy odczekac do ostygnigcia narzedzia lub
akumulatora.

Wskazoéwka: Jesli akumulator jest bardzo ciepty,
woéwczas zalecane jest umieszczenie go w
tadowarce ,AIR COOLED" w celu szybszego
schtodzenia.

Wskazéwka: Urzgdzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pozostawione na biegu jatowym.

3. Wytaczenie zabezpieczajgce Metabo:
urzadzenie zostato WYLACZONE
samoczynnie. W przypadku zbyt szybkiego
wzrostu poboru pradu (jaki wystepuje np. przy
nagtym zablokowaniu lub odrzucie) urzgdzenie
zostanie wytgczone. Wytgczy¢ urzadzenie za
pomoca przetacznika (10). Nastepnie z
powrotem wigczy¢ urzadzenie i pracowac
normalnie dalej. Unika¢ ponownego
zablokowania.

7.2 Przestawianie ogranicznika gtebokosci
wiercenia

Odkreci¢ uchwyt dodatkowy (1). Ustawi¢

ogranicznik gtebokosci wiercenia (4) na wymagang
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gtebokos¢ i ponownie dokreci¢ uchwyt dodatkowy.
(1)

7.3 Wiaczanie / wytaczanie, regulowanie
predkosci obrotowej

Wiaczanie, predkosé obrotowa: nacisng¢
przetacznik (10). Predkos$¢ obrotowa mozna
zmieniaé poprzez naciskanie na przycisk.

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk wiaczajacy (10).

7.4 Wybor trybu pracy
Wocisna¢ blokade (6) i przekrecic¢ pokretto
przetacznikowe (5).

g Wiercenie

?@ Wiercenie udarowe
? Dtutowanie

m Gdy dtuto jest wlozone, urzadzenie nalezy
uzywacé wytacznie do kucia r .

Nalezy unika¢ przesuwania dzwigni
urzadzenia.

7.5 Ustawianie pozycji diuta

- Zamontowac dtuto.
- Ustawi¢ pokretto przetgcznikowe (5) na pozycje
Th

- Przekreci¢ diuto w taki sposoéb, aby znajdowato
sie ono w odpowiednim potozeniu.
- Przekreci¢ pokretto przetacznikowe (5) na
pozycje Tr .
Gdy dtuto jest wtozone, urzadzenie nalezy
uzywac wytgcznie do kucia qr .

7.6 Ustawianie kierunku obrotu,
zabezpieczenie transportowe
(blokada wtaczenia)

Przetacznik kierunku obrotéw (9) mozna
przestawiaé¢ wytacznie, gdy silnik jest
wytaczony!
Nacisng¢ przetgcznik kierunku obrotéw (9).

Patrz strona 2:

R = ustawione obroty w prawo (do wiercenia,
wiercenia udarowego, kucia, wkrecania
$rub)

ustawione obroty w lewo (do wykrecania
Srub)

ustawienie srodkowe: ustawione
zabezpieczenie transportowe

ustawiona (blokada wigczenia)

7.7 Wymiana narzedzia w udarowym
uchwycie wiertarskim

Przed wsunigciem oczysci¢ chwyt narzedzia i

nasmarowac dotgczonym smarem
specjalnym (nr kat. 6.31800)! Stosowac¢ wytgcznie
narzedzia SDS-Plus!
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Mocowanie narzedzia:
Przekrecaé narzedzie i wsungc¢ do zatrzasnigcia.
Narzedzie zostaje automatycznie zablokowane.

Wyjaé narzedzie:

Patrz strona 2, rys. A.

Pociagna¢ blokade narzedzia (2) w kierunku
zaznaczonym strzatkg do tytu (a) i wyja¢ narzedzie
(b).

8. Konserwacja, czyszczenie

Od czasu do czasu nalezy czysci¢ szczeliny
wentylacyjne urzagdzenia.

Od czasu do czasu wyjg¢ akumulator i za pomoca
suchej Sciereczki przetrzec jego styki oraz styki
urzgdzenia i usunaé pyt, ktéry dostat sie podczas
wiercenia.

9. Akcesoria

Stosowaé wytgcznie oryginalne akcesoria Metabo.
Stosowaé wytacznie akcesoria, ktore spetniajg
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Akcesoria bezpiecznie zamocowac. Jezeli
urzadzenie pracuje w uchwycie mocujacym, to
trzeba je dobrze przymocowac. Utrata kontroli nad
narzedziem moze stac sig przyczyng obrazen.
Patrz strona 4.

A tadowarki
B Akumulatory o réznych pojemnosciach.
Nalezy kupowacé wytgcznie akumulatory o
napieciu pasujgcym do posiadanego
elektronarzedzia.
Pas do przenoszenia Metabo
Narzedzia mocowane SDS-plus
tacznik
Uchwyt wiertarski z wiencem zebatym
Wiertta do metalu i drewna
Koncoéwka wkretakowa
Specjalny smar (do smarowania wsuwanych
koncow narzedzi)
J Systemy odsysania pytu:

a) adapter do odsysania pytu

b) zestaw do odsysania pytu 43/50 mm

c) przystawka do odsysania
Petny zestaw akcesoridow mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

—_TOTMMUO

10. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢
dokonywane wytacznie przez elektryka!l

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwroci¢ do przedstawiciela Metabo. Adresy sa
dostepne stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o Srodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréow
z odpadami komunalnymi. Nalezy
przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych
segregacji odpaddw i recyklingu zuzytych
urzgdzen, opakowan i akcesoriow.
Przed utylizacjg roztadowa¢ akumulator w elektro-
narzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwarciem (np.
zaizolowac tasma klejgca).

12. Dane techniczne
Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postgepem
technicznym zastrzezone.

U = napigcie akumulatora

ng = predkos¢ obrotowa na biegu jatowym
Omax = Maksymalna $rednica wiercenia
Smax = Mmaksymalna liczba udaréw

w = energia pojedynczego udaru

S = energiaudaru

m = cigezar z najmniejszym akumulatorem
D = $rednica szyjki mocujacej

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.
= Prad staty

Wyszczegdlnione dane techniczne podlegajg
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych urzadzen
elektrycznych. W zaleznosci od warunkdéw
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze by¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywanej oceny
uwzglednié przerwy w pracy i fazy mniejszego
obcigzenia. Na podstawie odpowiednio
dopasowanych wartosci szacunkowych okresli¢
$rodki ochrony dla uzytkownika, np. dziatania

organizacyjne.

taczna warto$é wibracji (suma wektorowa dla

trzech kierunkéw) okreslona zgodnie z normag

EN 60745:

an, yp = wartos¢ emisji wibracji (wiercenie
udarowe w betonie)

ap cheq= Wartos¢ emisji wibracji (dtutowanie)

Kh,HD/Cheq = Nieoznaczonosc¢ (wibracja)

Typowe poziomy hatasu w ocenie akustycznej:

Loa = poziom ci$nienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= niepewnos¢ wyznaczenia

Podczas pracy poziom hatasu moze przekraczaé

wartos¢ 80 dB(A).

m Nosi¢ ochronniki stuchu!
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MpwTtdéTUTIO 0SNYIWV AELTOVPYIOQ

1. ARAwon cupuépPwong

AnAwvoupe pe 18ia eubivn: AuTd Ta KPOUOTIKA
TILOTOAETA Urtarapiag, mou avayvwpiovtal pEow
TUTTOU Kl aplBpov oelpdg *1), avtarnokpivovtal o
OAEG TIG OXETIKEG SIATAEEIG TWV OSNYLWV *2) Kal
TWV TIPOTUTIWYV *3). TexViKa eyypada aTto *4) -
BAEme oeAida 3.

2. Xpnon cupdpwva e ToV
GKOTIO TIPOOPLOHOU

To epyaAeio pe ta QVTlOTOl)(O. s&apm pata gival
KATAAANAO yla gpyaaia Je TPUTIAvLa TIIOTOAETOU
Kal KaAEpLa o€ oKupdSea (UTETOV), TETPA Kal
AAAQ TTIAPOMOLa UALIKA, KABWG Kal Yo TPUTINHA
XWpIG kpovom o€ HETAAAO, EUAO, KTA. Kal yla
Bidwua.

"0 {NUIEG TTOU EVEEXETAL VO TIPOKUYPOLY OTto T Hn
eVEEDELYHEVN XPrioN TOU EPYAAEioU PEpPEL TNV
ATTOKAELOTIKT) €UOUVN 0 XPNOTNG.

MpéEmet va TnNpouvTal 0L YEVIKA AVAYVWPLIOUEVES
mnpodlaypadeg mepi TPOANWNG ATUXNHATWY Kat oL
napadidoépeveq utodeifelqg aocdaielag.

3. levikég unodei&elg
acpaleiag

MNpooéEte ya m Sikr| oag pootacia
Kabwg Kal yla TV pooTacia Tou
NAEKTPIKOU 00G EPYAAeiov ekeiva Ta
OneEia TOU KELWEVOU, TIOU

Xapaktnpidovtatl pe auto To oUPBoAo!

NPOEIAONOIHZH - [Na T peiwon Tou
KIv&UVOU TPAUNATIONOU SlaBAacTe TIq
odnyieg Aettoupyiag.

MNPOEIAONOIHZH AwaBdaocTte OAeg TIg

umodeigelg acpaleiag Kat 6AeG Tig
odnyieg. H un mpnon twv napaKaTw vrnodeifewv
aopaleiag kat vaoényzwv UTTOPEL va MPoKaAEael
n}\SKTporr/\n&a nupkayld kavr) copapouvg
TPQUUATIOUOUG.
dulayete 6Aeg TIG UTIOSEIEEIG aodaleiag kal
TIG 081YiEQ Yia HEAAOVTIKN XpP1ioN.
NapadwoTte oe AAAOUG TO NAEKTPIKO 0AG EPYAAEIO
pévo padi pe autda ta eyypada.

4. E18kéqQ umtodei&elg
acdaleiag

Xpnopomnoleite mpootacia akong. H emidpaon
TOoU BopUBou Uropei va TIPOKAAECEL ATIWAELA TNG
AaKONgG.

Xpnotporoleite TNV MPocOeTn XEPOAapn ov
OUVOdEVEL TO EpYaAEio. H anwAeLa TOu EAEyXOU
propei va odnynoet o€ TpPAUPATIOHOUG.

‘OTav eKTeAEITE EPYATiES, OTIG OTIOIEG TO
eE§apTnHa epyaociag Pmopei va cuvavmmoelt
KOAUHMMEVOUG NAEKTPIKOUG Aywyoug,

KPOTATE TO EpYOAAEio amnd TIg. HOVWHEVES
emupaveieg Aapng. H enadn w évav
n)\sKTpoqaopo aywyod propei va B€oel emiong ta
METAAAKA EPN TOU epYaAeiou uTtd TAoN Kal va
TIPOKOAEDEL La NAEKTPOTIANE Q.

Kpatdte To epyaAeio mavtote KaAd pe ta dUo
Xepla and Tig TIPOPAETOUEVES XELPOAAPES,
OTEKEDTE 0TAOEPA KAl epyadeoTe
OUYKEVTPWHEVOL.

Katd v epyacia e To NAEKTPIKO 0ag epYaAeio
va GopdTe TIAVTOTE TIPOCTATEUTIKA YUAALQ,
yavTtia epyaciag kat otabepd mnarovtolal

BeBawwbeite, 6TL 0T B€0M TIOU TIPOKELTAL VA
epyaoteite, dev Bpiokovral KAAWSLA pEVATOG,
OWANVEG VEPOU N agpiov (.. pe Tn Ponbela
€VOG aVIXVEUTH) HETAAAWV).

AodalioTe TO enegepyaldOUeEVO KOUUATL £TOL,
WOTE VA YNV PIOPEL va YAIOTPIOELT) VA
nieploTpadei, T.X. Me TN Bordela oPpryKTrpwv.

Mnv ruavete To rieploTpedopevo eEaptnpal
ATIOaKPUVETE T TIpLOVISLa, Ta YPEQLA KaL Opola
UAIKA povo, étav To epyaieio givat
OKLVNTOTIOMMEVO.

Mpoooxn o€ Tepintwon okAnPov BISWUATOG
(Bidwpa BLdwV pe HETPIKO 1) ayYAIKO oTiEipwa o€
X@AuBa)! H kedaAr) Tou koxAia uropei va oridoeL iy
Va TIPOUCLaoTOUV UPNAEG avTIoTPODES POTIES
oTn XEPoAap).

2uumnAekTng aodaAeiag Metabo S-automatic.

2 € TIEPITITWOT) EVEPYOTIOINONG TOU CUUTTIAEKT
aodaAeiag, OE0TE TO EPYAAEIO AUEOWS EKTOG
Aettoupyiag! Otav 1o eEdptnua oditel
MOYKWOEL, TEEPLOPICETAL N PO TNG SUVAHNG TIPOG
TOV KIVNTPA. AGYW TWV UPNAGY SUVANEWY TIOU
eppavidovral o QUTN TNV TIEPITTTWOT TIPETIEL VA
KPATATE TO EPYOAEIO TIAVTOTE KAAA pE Ta §VO
)(Epl(l ano TIG POPAETIOUEVEG XELPOAARES, va
OTEKEDTE 0TAOEPA KAl va epyAaleoTe
OUYKEVTPWUEVOL.

Mia xaAaopévn 1} paylopevn podcadetn Aafr)
TIPEMEL va avTikataoTabei. Mn xpnotlormoleite To
EPYAAEIO UE EAATTWUATIKY) XEIPOAART).

BeBawwbeite 6TL €€l amevepyoromBei To
€£PYOAEIO KATA TNV TOTIOBETNON NG patapiag.
MpoTovu payuaTononoeTe pia omoladnrote
pLUBULON, aAAQyY) EEOTTAIGOL, cuvTrpnon 1
KaBaplopo tpapn&te Tnv punatapia ano To
EPYAAEIO.

MpooTatéYTte TIq YratTapieq ano tnv

vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTe TIG unatapieg ot dwTtia!

Mn xpnotoroleite EAATTWHUATIKEG 1
TIOPAHOPPWUEVES HMaTapieg!

Mnv avotyere TIG, pratapieg!

Mnv akoupumaTte 1) BPAXUKUKAWVETE TIG EMAPES
TWV Urataplwv!
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ATTO TIG EAATTWHATIKEG
& enavapopTI{OUEVES UATAPIES LOVTWV
ABiou (Li-lon) prtopei va eE€ABeL eUPAEKTO
uypo!
g TePITITWoT o Xubel To LypPo NG
pratapiag kat £pbeL oe emadr ue To SEpua
0ag, EEMAUVETE TO QUECWG |IE TIOAU VEPO.
2 € TIEPITTTWOT TIOU TIECEL UYPO TNG MIMATapiag ota
pdtia oag, MAUVETE TA PATIA 060G PE KaBapod vepo
Kal TmyaiveTe xwpiq kabuoTtepnon oto yatpo!
d)wroéloéoq LED (15): Mnv napampsna mv
aktiva LED ameuBeiag pe omtika épyava.

Meiwon emuBapuvong ano okovn:

JZwpartidla, Ta omoia dnuoupyouvtal katd

NV €pyaoia e To Tapov epyaAeio,
EVOEXETAL VA TIEPIEXOUV OUGIEG, OL OTIOIEG UTIOPEL
va rpo&evroouv KapKlVO AAAEPYIKEG
QVTIGPACELG, VOOT|ATA TOU AVATIVEUTTIKOU
OUOTNUATOG, YEVETIKEG avu)pa)\lsq 1 AAAeQ
BAABeg ™G avarapaywyng. Oplopéva
TapadeiyHaTa autwy TwWv ouclwyV gival ta e§ng:
MoAuBS0g (oe HoAUBSOUXA ETILXPIOHATA), OPUKTT
okovn (arod dopikolg AiBoug, okupodeua Kat Ta
Tapouola), IPOCHETES OUTIES YIa TNV
enefepyaoia EUAEIag (XpWHIKO, LECA TIPOOTACIAG
EUAEiaG), oplopéva eldn EUAEiag (OTwg oKovn
Spudg 1 0&14g), METAAAQ, aplavroq
O kivbuvog egaptatal arnod Tn SlapKela, gV oToia
0 XProTNg 1 ATOA ToV BpiokovTal KovTd
ekTiBevTal otnv emiPBdpuvon.
AuTd Ta cwuaTiSIa SeV TIPETIEL VA ELCXWPTIO0UV
OTO OWA.
[Na va pewwdein emPBdpuvon anod auteg TIQ OUCieg:
®poVTIOTE YIa KAAO GEPIOUO TOU XWPOU EpYAciag
Kat q>opc1rs Kara)\)\n)\o eEoTALOMO npoo*racnaq
OTIWG HACKEG MPOOTAGIAG TNG AVATIVONG, OLOTIOIEG
MTTOPOUV VA GIATPAPOUV HIKPOOKOTIKA HIKPA
owpaTtidla.

Tnpeite TIG 0dnyieg 1oL LOYXVOUV Yla TO UAIKO, TO
TIPOCWTIIKO, TNV £PAPHOYTY) KAl TO ONUEI0 XPrioNg
0ag (.. SlaTagels mpooTasiag g epyasiag,
anoppuyn).

ZUAAEETE TO CWHATISLA TIOV TIPOKUTITOUV GTO
onpeio g dnuoupyiag Toug, armopuyETE TIQ
OUOOWPEUOELG OTOV TIEPLBAAAOVTA XWPO.

Xpnoioroleite KATAAANAO Yla EISIKEG EpYATiE]
POoBeTO EEOTAIONO (BAETE OTO KEDAAALO 9.)
‘Etol dBavouv Atyotepa cwpaTidia aveEeAeykta
OTO TIEPLBAAAOV.

Xpnouoroleite €va kKatdAANAo cuoTnua

avappodnong okovng.

MewoTte TV emPBdpuvon aro tn oKOVN e TOUG

etng Tpénouq:

- OTPEPOVTAG Ta EEEPXOUEVA OWHATISIA KaL T
oKovN anaepiwv Tou epyaAeiov OXL avw oag N
TPOG (TOHA TIOU BPICKOVTAL KOVTA 0aG 1 TIAVW
OE CUOOWPEVHEVN OKOVN,

- XPNOWOTIOIWVTAG Uia EYKATAOTAON
avappodnong kavr pia cuokeur) KaBapLopov
Tou aépa,

- agpifovrag KaAd Tov XWwpPo epyaaiag Kat
Slatnpwvtag Tov Kabapo avappodwvTag Toug
pumoug. To okoUTopa 1y To Eepuonua
OTPOPIAILEL TN OKOVY).

- Avappooddre 1) TAEVETE TNV evdupacia
npooTtaociag. Mnv Eeduodre, XTunaTe 1
Kabapilete e BOUPTOES.

5. Emokomnnon

BAéme oeAida 2.
Mpbéobetn xepoAapn
KAgidwua Tou epyaieiou
Took TILOTOAETOU
0énYyog Baboug TpuTUATOG
Koupri evepyomoinong (yla ) puduion tou
TPOTIOU AelToupYiag)
Koupumi aocddAiong
luavrag peradopag
Kpikog yta tn otepéwon tou avta
HeTAPOPAg
9 AwakomTng aAAaynq Tng katevBuvong
TIEPLOTPODNG
10 MANKTPOSIAKOTING
11 XewpoAafn
12 TANKTPO €VvEEIENGg TNG XWPNTIKOTNTAG
13 'Evdelfn xwpnTIKOTNTAG KAl OT)HAVONG
14 Enavadoptifopevn pratapia
15 ®wtodiodog LED
16 MANKTPO yia TNV anacdAAlon TG pratapiag

[oe BN o)) aprwWN =

* avaAoya Tou eEOTIAIOLOU

6. O¢fon oe AelToupyia

6.1 ZuvappoAoynon Tng MPOcHeTNg
XEWPOAABNQ

MNa Adyoug aoqm)\equ XPnotlortoleite
TIAVTOTE TN CUVNUUEVT) TIPOCHETN XELPOAASH).
AvoiETe TO SAKTUALO cUOPLYENG, TIEPLOTPEDOVTAG
aploTepd TNV TIPOCGOETN xstpo)\aﬁn (1). Nepdote
v pdobeTn XEPOAQRT TTAVwW oTOo Aaiud
olody&ng Tou epyaleiou. Tomobetr\oTE TOV
06nyo6 Baboug Tpuruatog (4). Zodifte Suvatd v
TPOCOETN XEPOAART) avaloya pe TNV epapuoyn
oTnv embuunTn ywvia.

6.2 EmnavadopTti{oevn pnatapia
QdopTiote TNV pnatapia npwv and  xpnon (14).
dopriote Eava tnv pnatapia oe MEePIMTWON
TITWONG NG LOXVOG.

H 1bavikr) Beppokpacia pUAaENG BpiokeTal peta&l
10°C kat 30°C.

O pratapieg WOvTwv ABiou "Li-Power” €xouv pia

€vOEIEN XwpnTIKOTNTAG Kat orjpavong (13):

- Mamote 1o MARKTPO (12) Kal N Kataotaon
E)é’)lgrlonq gudavietal pEow TwV PWTOSIOdWV

- Otav pia pwrosdiodog (LED) avaBoaoPrivel, n
pratapia givat oxeddv adela kat pEMeL va
enavapopTIoTEL.)

6.3 Adaipeon, TomoOETNON TNG Harapiag
Adaipeon: MaTroTe TO TTANKTPO yld TV
anacpaAlon g pratapiag (16) kat tpanére €Ew
v pnatapia (14) mpog Ta eUnpog.



TomoBemnon: Zrpw&Te pe€oa v prnatapia (14)
MEXPL Va acdalioet.

6.4 lpavrag petadpopdg

‘Otav Xpelacetal, ayKIoTpPWOTE TO YAVT(O TOu
avta petagopag Metabo (7) atov kpiko (8).
PuBpiote Tov avra petadopdg (7) oto
EMOUUNTO WNKOG.

Metadopa:

Ma v arnogpuyn pag akovolag EKKivnong,

Beate to Slakomn aAAayng g
KaTewbuvong MepLoTPodNG (9) oTn pecaia B€om
(aopaiela petadopag).

Metadépete 10 epyaleio pévo xwpiq

TOTIOBETNUEVO
eEaptnua.

To gpyaleio emutpeneTal va pepetal

QTTOKAELOTIKA E TOV IHAVTA HETADOPAG TNG
Metabo (7) eykapola oto 6Tr00g Kat otnv MAATN
(ewova a, oeAida 2). Kpatdte To epyaAeio riouya.
To epyaAeio AEN emutpénetal va pepeTal e ToV
IHavTa petadopdg (7) yupw ard to Aao (elkova
b, oeAida 2).

7. Xpnon
7.1 TOAUAELITOVPYIKO CUCTNHA ETITIIPNONG
TOU EpyaAeiov

‘Otav anevepyoTioLeiTal To PYAAEiO aro

pEVOo Tou, TOTE N NAEKTPOVIKT 6laraEn Exel
EVEPYOTIONOEL TN AELTOUPYIA AUTOTIPOOTGCIAG.
Hyxel éva rpoeldotmonTiko oMpua (CUVEXEG UTTIT).
Auté otapatd petd To oAU 30 deutepoAemnTtan
adrjvovtag Tov mAnktpodiakortn (10).

Mapd autn T Agttoupyia mpootaciag Hopei

O€ OPIOPEVEG EPAPHOYES VA ENPAVIOTEL ia
uTePPOPTWON KAl WG GUVETIELD AUTNG pia Jnpid
TOU gpyaAeiou.

AlTiEQ KAL AVTIMETWTILON:

1. Mnatapia oxed6v adeia: (N NAEKTPOVIKN
Sdidta&n mpootarevel TNV ynatapia ano {nud
AOYW TIAT)poug armodopTIoNG).

‘Otav pa pwtodiodog (LED) avapoofrivel (15),
eivain ynatapia oxedov adela. MNatrote
EVOEXOUEVWG TO TIANKTPO (12) KaL EAEYETE TNV
Kataotaon q>oprlonq oTIq Pwtodiddoug (LED)
(1 3) ‘Otavn unarqpla eival oxedov adela,
npemnel va poptioTei Eaval

2. Mia urtepdopTwon Tou gpyaeiov ya
HeYaAUTEPN XPOVIKT Slapkela odnyei oe
anevepyornoinon Adyw unepOEppavong.
Adnote To gpyaleio fy Tnv purnatapia va
KPUWOEL
YnodeEn: Otav n yrnatapia givat ToAv {eot,
eivat duvatm pia ypnyopotepn YUEn g
uratapiag oe eéva poptiotr| "AIR COOLED".

Ynoden: To spquao KPUWVEL ypnyoporspa
OTav To adrveL KAVEIG va AetToupyel Xwpig
dopTio.

3. Anevepyormoinon acdaleiag Metabo: To
gpyaAeio ANIENEPTOMNOIHOHKE amd povo
TOU. Z€ TePIMTWOT) TIOAU UYNANRG TaxUTNTAG

EAAHNIKA

av&nongq tTou pevpatog (6nwg mapouctddeTat
TL.X. O€ TIEPITTTWON WAG EADVIKIG EUTTAOKNG 1)
HLag avakpouong) arevePyoTIoLELTaL TO
€pPYaAEio. ATIEVEPYOTIOOTE TO EPYAAEIO UE
ToV MAnkTpodiakoérm (10). Evepyoromote
HETA Eavd TO EPYAAEIO KAl CUVEXIOTE KAVOVIKA
v epyaocia. ATtopuyeTte AAANEG EUTIAOKEG.

7.2 PuUBuiomn Tou 0dnyov Badoug
TPUTIHATOG

AUote Vv ipdobetn xepoAapn (1). PuBuiote Tov

06nyo6 Baboug Tpurmuatog (4) oto embuunTo

Babog Tpurmuatog kat oPi&te Eava tnv mpocbetn

XEWPOAap (1)

7.3 Evepyomoinon/anevepyomnoinon,
PUBHLON TOV APLOOY TWV OTPOPWV

Evepyoroinon, aplduog otpodpwv: Matrote
ToV MANKTPodiakorttm (10). O apBpog Twv
oTpodwWV Uropei va aAAAGgeL, atwvtag Tov
TIANKTPOSIOKOTITN.

Anevepyomnoinon: Apnote Tov
TIANKTPodLaKoTTN (10).

7.4 EmAoyn Tpomou Aettoupyiag
Meéote péoa to Koupri aoddAiong (6) kat yupiote
TO Kouprtti aAAayn|g (5).

@ Tpurmua

?g TpuMMUA HE TILOTOAETO
? KaAgpopa

2 € TIEPITTTWOT) TIOU XPNOLUOTIOLEITE KAAEWL,
AELTOUPYEITE TO EPYAAEIO ATIOKAELOTIKA OTOV
TpoTO Aettoupyiag "KaAéuopa" <.
ATOdEVYETE TI§ "KIVIOEIG HOXAOU" OTO
gpyaAeio.

7.5 PUBuIoN NG 6€0N TOU KAAEHUIOU

- TOTIOBETNAOTE TO KAAEWL.
- NupioTe To Koupmi evepyoroinong (5) otn B€on

- [ upioTe TO KAAEWL, WaOTIou va Ppebel otnv
embupuntn B€om.
- lNupioTe To Koupmi evepyomoinong (5) otn B€on
T .
2 € TIEPITTTWON TIOU XPTOLUOTIOLEITE KAAEWL,
AEITOUPYEITE TO EPYAAEIO ATIOKAELOTIKA OTOV
TPOTO Acttoupyiag "KaAgwuopa" qr .

7.6 PUBuon dievbuvong neptcrpocpnq,
acpaielag peragpopag
(kAgidwpa Tng Aettoupyiag)
O xeplopdg Tou Slakoértn ardayng g
Ka'rsueuvcnq neploTpoPng (9),
ETUTPETETAL HOVO UE OKIVITOTIOMUEVO TOV
Kwvntpa!
MatroTe 1o dlakoTTn aAAayrg TNG Katewbuvong
TepLoTPOPNS (9).

el
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B)\ana oTn oeAida 2:
R = AsEtoorpod;a (yia TPUTNUA XWpIg Kpouon,
TPUTINUA € KPOUOT, KAAEUIOUA, Bidwpa)

L = ApwotepoéoTtpoda (ya EeBidwua Bidwv)

0 = Meoaia 6éon: AopdaAela petapopag
(KAeidbwpa NG Asttoupyiag)

7.7 AAAayn €§apTHATOG, TOOK TIIOTOAETOU

Mptv TNV TomoB&Tnon kabapiote kat

ATAVETE TO OTEAEXOG TOU EEAPTAMATOG HE
€1d1k6 ypaoo (aptd. mapayyeAiag 6.31800)!
Xpnooroleite pévo eEaptruata SDS-Plus!
TomoB€Ttnomn Tov eEapTnpaTog:
MeploTpeTe TO EEAPTNHA KAl OTIPWETE TO PECA
MEXPL VA HavTaAwoeL. To eEAPTNHA HAVTAAWVEL
autopara.

Adaipeon Tov e§apTipaTog:

BAéme oelida 2, ewova A.

Tpapngre to kAeidwua Tou e&apmpatog (2) otnv
katevBuvon Tou BEAOUG TIPOG TA THioW (a) Kat
adapeate To eEaptnua (b).

8. Zuvmipnon, Kabapiouog

KaBapifete KATIOU-KATIOU TIG OXIOHES AEPLTUOU
TOU epYyaAeiou.

Adalpeite ava daotuara ™mv
EMAVAPOPTICOHEVN HITATAPia KAl OKOUTICETE TV
empavela snaqmq ueTaEU w'[araplaq Kat
EPYUAEIOU HE EVa OTEYVO AV, ApOU
QTOPAKPUVETE TN OKOVN TIOU 6nploupysu'al Kata
™ Sidpkela g dlatpnong.

9. Npo6cOeTOq EEOTIALGHOG

XpnolUoTIOLEITE HOVO YVNOLO0 TIPOCOETO EEOTIAIOUO
m™mg Metabo.

Xpnoioroteite povov mpodcebeto eE0TAIOUO, O
OTT0[0G IKAVOTIOLEL TIG ATIALTNCELG Kal TA
XOPAKTNPLOTIKA oToLXEla TTIoU avadEpovTal oe
QAUTEG TIG 00nYyieg AetToupyiag.

Tomnobeteite To eEApTNUa e aopaieta. ‘Otav
XPNOLUOTIOLEITAL TO EPYAAEIO OE Eva OTNPLYHA:
2tepewoTe pe achaAela To epyaleio. H anwAela
TOU EAEYXOU UTtOpEl va 0dnynoeL oe
TPAUMATIOHOUG.

BAgme oehida 4.

A DopTiloTEQ
B Mmatapieg SlapopETIKNG XWPNTIKOTNTAG.
Ayopadlete POVO UMATAPIES HE HIa TAON
KATAAANAN YA TO NAEKTPIKO 0QG EPYAAEIO.
lnavrag peradopag Metabo
E€aptiuata SDS-plus
Tepdylo ouvéeong
IpavalwTto Took
Tpuravt yla pe€taiio kat VAo
KatoafidoAapa
Ed1k6 ypdoo (yla Aimavon Twv akpwv
odrivwong Tou eEapTHATOg)
J Zvomuata uvappoqmcmq okévng:

a) Mpooapuoygag avappddnong okovNng

—_TOTMMOUO

b) Zet avappodPnong okdvng 43/50 mm
c) AlC’lTQEI’] avappdédnong
MANpeg pdypappa eapmuatwy, BAENE
www.metabo.com 1 otov KaTdAoyo.

10. Emiokeun

Ol ETIIOKEVEG TWV NAEKTPIKWY EPYAAEIWV
ETUTPETETAL VA SlEVEPYOUVTAL LOVO aTtd
nAekTpoTe)ViTEG!

ManAektpika epyaAeia Metabo rou €xouv avaykn
ETILIOKEUNG ATIEVBUVOEITE OTNV AVTIOTOLXN
avtinpoowrteia g Metabo. Aieubuvoelg BAEme
www.metabo.com.

Toug KATAAOYOUG QVTOAAGKTIKWY UTIOPEITE Va
Toug kateBdaocete o SlevBuvon
www.metabo.com.

11. Mpootacia mepiBAAAovTog

Mnv metdate TG yratapieg oTo vepod.

Mpootatéte To MEPPBAAAOV KaL UNV
E TIETATE TA NAEKTPIKA spya)\sla KaL TIg

HMATapIeg OTA OLKIAKA AroppiupaTa.
Tnpsm»: TOUg €6VIKOUG KAVOVIOUOUG Yla TNV Eexw-
PLOTN GUYKEVTPWOT KAL YA TNV AVAKUKAWON TwV
AxPNOTWV EPYAAEIWV, CUOKEVAOLWYV KAl EEAPTN-
HATWV.

Mptv TNV anoéoupon ekdopTioTe TNV pnatapia oto
NAEKTPIKO epYaAeio. AodalioTe TIG emadEg anod
TUXOV BPayXUKUKAWHA (TT.X. HOVWOTE TIG JE AUTO-
KOAANTN Tawia).

12. Texvika oToixeia

AlEUKPLVIOEIG OXETIKA e Ta aTolxeia oTn oeAida 3.
Alatnpoupe To dikaiwpa ya aAAayEg, Tou
€EUTNPETOUV TNV TEXVIKT) npooéo

Taon g pmarapiag

ng = ApBuog otpodwv Xwpiq ¢oprlo
Omax = MEylotn dlapeTpog Tpunnuaroq
Smax = MEeylotog apiouodg Kpoucswv

w = Evépyeua Eexwplornq Kpouong

S = KpouoTikn L.oXug

m = Bdpog pe T piKkpoOTEPN Uratapia
D = AlGueTpog Aaov cﬁoqalyEnQ

OL rlueq usrpnenKav oUpdwWva PE TO TIPOTUTIO
EN 6074

== Zuvaxsq pevua

Ta avadepopeva TEXVIKA OTOLXEIO EVVOOUVTAL PUE
avox£€Q (oUUdWVA UE TIG EKACTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIPOSIaYypadES).

Ti€Q EKTIONTING

AUTEG oL TIES KaBLoTouV duvartr| TNV
EKTIUNOT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPLKOV
€PYAAEIOU Kal TN oUYKPLOT SLadOpwWV NAEKTPIKWV
epyaAeiwv. Avaioya pe TIg ouvenkeg epyaciag,
TNV KATAGTAGT) TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU 1} TWV
€EAPTNUATWY EPYAOIAG UTTOPEL TO TIPAYMATIKO
q>oprlo va eivat utpn}\orspo N xapnAotepo. MNa ™mv
ekTipunon Adpete unqun Ta 610}\etpuam gpyaoiag
Kal TI§ $Aoelq LKkpOTEPOU Ppoptiou. Me Bdon Tig
QVTIOTOLYXEG TIPOCAPOCHEVEG TIEG EKTIUNONG



KaBopioTe PETPA TIPOOTACIAG YIA TO XPNOTN, TI.X-

OPYAVWTIKA HETPA.

2UVOAIKT) TIUN Kpadaouwv (Alavuopatiko

Aabpolopa Tpiwv dleubuvoewv) ouudwva Pe TO

EN 60745:

ap pp =  TIHr EKTIOUTNG KPASAOHWY
(KPOUOTIKO TPUTINLA OE UTIETOV)

8p, Cheq = THI] EKTIOUTNG KPASAOHWV

(kaAgwopa)
Kh,HD/Cheq=AVaOpAAELa (TaAGVTWON)
Tumkég NXNTIKEG 0TABUEG A:

Loa = 2TAOuN NXNTIKNAG TtieoNng
Lwa = ZTdOun nXnuikng loxvog

Kpa, Kwa= ABeBaidtnta

Katd tnv epyacia pmopei va untap&el unépaon
™G oTdbung BopuRou Twv 80 dB(A).

m dopdre wToAOTISEG!

EAAHNIKA el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésséglnk tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus kalapacsok — tipus és sorozatszam
alapjan torténé azonositassal *1) — megfelelnek az
iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. A Muszaki
dokumentaciét *4) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Megfeleld tartozékokkal felszerelve a gép alkalmas,
kalapacsfurokkal és vésdkkel végzett munkakra
betonban, kében és hasonlé anyagokban, valamint
Utés nélkali furasra, és csavarozasra fémben, faban
stb. anyagokban.

A nem rendeltetésszerl hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalo felel.

Az altalanos balesetmegel6zési eléirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a berendezés
védelme érdekében tartsa be az adott
szimbdélummal jel6lt szévegrészekben
foglaltakat!

@ FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély

csokkentése érdekében olvassa at a
kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és eldirast. A
biztonsagi utasitasok és elbirasok betartasanak
elmulasztdsa elektromos dramliitéshez, tizh6z és/
vagy sulyos testi sérilésekhez vezethet.

Kérjik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és eldirast a jovébeni
hasznalat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egyditt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiuldnleges biztonsagi
utasitasok

Viseljen hallasvédo felszerelést. A zajhatas
hallaskarosodast okozhat.

Hasznalja a géphez adott kiegészit6 fogantyut.
A gép feletti uralom elvesztése sériiléshez
vezethet.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél
a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vaghat. A feszultség alatt all6 vezeték érintése a
gép fém részeit is fesziiltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramitést okozhat.

A készulékre felszerelt fogantyukat mindkét kézzel
erésen meg kell tartani, stabil allast elfoglalva, a
munkara koncentraltan kell dolgozni.

Mindig viseljen védészemiiveget, munkakeszty(it,
és erés védodcipét, ha az elektromos
kéziszerszammal dolgozik!

Gy6z6djon meg rdla (pl. fémdetektor segitségével),
hogy a megmunkalandé fellletben, nincsen aram-
, Viz- vagy gazvezeték.

Biztositsa a munkadarabot megcsuszas vagy
elfordulas ellen, pl. befogd szerkezet segitseégével.

Ne érjen hozza a forgasban lévé szerszamhoz! A
forgacsot és hasonl6 anyagokat csak a gép
leallasakor tavolitsa el.

Jarjon el 6vatosan kemény csavarozasi esetnél
(metrikus vagy hiivelykmenet(i csavarok acélba
valé becsavarasa esetén)! Leszakadhat a
csavarfej, vagy tul nagy visszacsavarasi nyomaték
keletkezhet a fogantyun.

Metabo S-automatic biztonsagi tengelykapcsolo.
Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha mikddésbe Iépne
a biztonsagi tengelykapcsold! Ha az alkalmazott
betétszerszam szorul vagy megakad, ez korlatozza
amotor felé iranyuld erd atvitelét. A mikddés soran
fellép6 nagy er6k miatt a készulékre felszerelt
fogantyukat mindkét kézzel erésen meg kell tartani,
stabil allast elfoglalva, a munkara koncentraltan kell
dolgozni.

A sérllt vagy megrepedt kiegészit6 fogantyut ki kel
cserélni. Ne mikodtesse a gépet hibas kiegészité
markolattal.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a gép ki van
kapcsolva, mieldtt az akkuegységet behelyezi a
helyére.

Beallitas, atalakitas, karbantartas vagy tisztitas elétt
vegye ki a az akkuegységet gépbal.

g % Ovja az akkuegységet a nedvességtél!
E ; Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalodott
akkuegységet!
Ne nyissa fel az akkuegységet!
Ne érintse meg vagy ne zarja révidre az
akkuegység érintkezéit!

A hibas Li-ion akkuegységbdl enyhén savas,
& éghet6 folyadék folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
A érintkezésbe keriil a bérével, azonnal dblitse

le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe ker(l, tiszta vizzel mossa ki, és
haladéktalanul vesse ald magat orvosi kezelésnek!
LED-lampa (15): Ne figyelje a LED-sugarat
kézvetlenil optikai miszerekkel.

A porterhelés csokkentése:

A géppel valé munkavégzés soran keletkez6
részecskeék rakkeltd, allergias reakciot kivalto,



léguti megbetegedéseket, sziiletési hibakat vagy

egyéb reprodukcios karosodasokat okoz6

anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az ilyen
anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg), asvanyi por

(falazatbdl, betonbdl stb.), fakezelés kiegészité

anyagai (kromat, favédé anyagok), egyes fafajtak

(mint télgy- vagy bukkfa por) fémek, azbeszt.

A kockazat fluigg attdl, hogy a felhasznalé vagy a

kézelben tartozkodd személyek mennyi ideig

vannak ezen terhelésnek kitéve.

Flgyeljen arra, hogy ne kerljén a testébe

részecske.

Ezen anyagok okozta terhelés csokkentése

érdekében: gondoskodjon a munkavégzés

terlletének jo szell6zésérdl és viseljen megfeleld
véddfelszerelést, mint pl. olyan alarcot, amely
képes a mikroszképikus részecskeék kiszlréseére.

Vegye figyelembe az anyagra, személyzetre,

felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozé

érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eléirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kertilje a

kdrnyezetbe valo lerakddast.

Hasznaljon a specialis munkavégzéshez alkalmas

tartozékokat (lasd a 9. fejezetet). Igy kevesebb

részecske jut ellendrizetlendl a kérnyezetbe.

Hasznaljon megfelel6 porelszivo berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kdvetkezék szerint:

- ne irdnyitsa magara, a k6zelben tartézkodo
személyekre vagy a lerakédott porra a kiaramlo
részecskeket és a gépbdl kiaramlé levegb6t ,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
|égtisztitéd berendezést,

- szell6ztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalt.

1 Kiegészité markolat

2 Szerszamreteszelés

3 Kalapacs-furétokmany

4 Furasmeélység-ltk6zé

5 Kapcsoldogomb (az tzemmod beallitasahoz)
6 Retesz

7 Tartéheveder

8 Karika a tartdheveder rogzitésére

9 Forgasiranyvalto kapcsolo

10 Nyomdkapcsolo

11 Markolat

12 A kapacitaskijelz6 nyomégombja

13 Kapacitas- és figyelmeztetd kijelzd

14 Akkuegység

15 LED lampa

16 Nyomdgomb az akkuegység kireteszeléséhez

* kiviteltdl figgben

MAGYAR hu

6. Uzembe helyezés

6.1 Kiegészité markolat szerelése

Biztonséagi okokbol mindig hasznalja a géppel

szallitott kiegészité markolatot.
A kiegészité markolat (1) balra forgatasaval nyissa
ki a szoritégyurit. Helyezze fel a kiegészitdé
markolatot a gép régzitényakara. Tolja be a
furatmélység-utkdzot (4). A feladatnak megfeleld
szOgben hizza meg erésen a kiegészitd
markolatot.

6.2 Akkuegység
Az akkuegységet (14) hasznalat elétt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsodkkenéskor toltse

fel gjra.

Optimalis tarolasi hémérséklet: 10°C és 30°C

kozott.

A Li-Power” Li-ionos akkuegységek kapacitas- és

figyelmezteté kijelzével (13) rendelkeznek:

- Nyomja meg a gombot (12) és a LED-lampak
kijelzik a toltésszintet.

- Ha valamelyik LED-lampa villog, akkor az
akkuegység majdnem teljesen lemertdilt, és ujrafel
kell télteni.

6.3 Az akkuegység kivétele, behelyezése

Kivétel: Nyomja meg az akkuegység-kireteszeld
gombot (16) és az akkuegységet (14) elérefelé
huzza ki.

Behelyezés: az akkuegységet (14) bekattanasig fel
kell tolni.

6.4 Tartéheveder

Szikség esetén akassza be a Metabo-
tartéhevedert (7) a karikaba (8). Allitsa be a kivant
hosszuséagura a tartéhevedert (7).

A gép szallitasa:
A gép nem szandékos beindulasanak
megakadalyozésa érdekében Allitsa a
forgasiranyvalto kapcsolot (9) kdzépallasba
(szallitasi biztositas).
A gépet csak behelyezett szerszam nélkul
szallitsa.

A gépet kizarélag Metabo tartéhevederrel, (7)
mellkason és haton keresztben atvetve
szabad hordani (2. oldal, a abra). Tartsa nyugodtan

a gépet.
A gépet TILOS nyakra akasztott tartohevederrel (7)
szallitani (2. oldal, b abra).

7. Hasznalat

7.1 A gép tobbfunkcios felligyeleti rendszere

Ha a gép 6nmukédéen kikapcsol, akkor az

elektronika aktivalta az énvedd izemmadot.
Felhangzik egy figyelmeztetd jelzés (allandé
csipogo hang). Ez max. 30 masodperc elteltével,
vagy a nyomokapcsold (10) felengedése utan
abbamarad.
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A védelmi funkcié ellenére bizonyos
alkalmazasoknal tulterhelés, és ennek
kévetkezményeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem teljesen lemeriilt:
(Az elektronika védi az akkuegységet a
mélykisiilés okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED (15) villog, akkor az
akkuegység majdnem lemerult. Esetleg nyomja
meg a (12) gombot és ellendrizze a toltési
allapotot a LED-eken (13). Ha az akkuegység
majdnem lemerilt, azt ismét fel kell télteni!

2. A gép hosszan tart6 tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.
Hagyja kihdlIni a gépet vagy az akkuegységet.

Megjegyzés: Ha az akkuegység nagyon meleg,
akkor a leh(tés gyorsabban lehetséges az , AIR
COOLED" léghtitéses toltdberendezéssel.

Megjegyzés: A gép gyorsabban lehul, ha
Uresjaratban jaratja.

3. Metabo biztonsagi kikapcsolas: A gép
magatol KIKAPCSOLT. Az aramerésség
tulsagosan gyors emelkedésénél (mint az pl.
egy hirtelen elakadaskor vagy visszaltéskor
fellép), a gép kikapcsol. A gépet a
nyomadkapcsoloéval (10) ki kell kapcsolni. Ezutan
kapcsolja ismét be és dolgozzon tovabb a

szokasos modon. Kertlje el a tovabbi elakadast.

7.2 A furatmélység beallitasa

Lazitsa meg a kiegészité markolatot (1). Allitsabe a
furasmélyseg-Utkozét (4) a kivant furasmélységre,
majd huzza meg Ujra a kiegészité markolatot (1).

7.3 Be- és kikapcsolas, a fordulatszam
beallitasa

Bekapcsolas, fordulatszam: Nyomja meg a
nyomokapcsoldt (10). A fordulatszamot a
nyomokapcsold benyomasaval valtoztathatja meg.

Kikapcsolas: Engedje el a nyomokapcsolét (10).

7.4 Uzemméd kivalasztasa

Nyomja be a reteszt (6) és forditsa el a
kapcsolégombot (5).

g Faras
?g Utvefuras
? Vésés

Behelyezett vésé esetén a berendezést
kizarélag vésés lizemmodban r
lzemeltesse.

m Kertlje az emelémozgasokat a gépen.

7.5 Vésohelyzet beallitasa

- Helyezze be a vését.
- Forditsa el a kapcsolégombot (5) a 78 allasba.

- Forgassa el a vését, mig az a kivant helyzetbe

nem kerul.

- Forditsa a kapcsolégombot (5) a ' allasba.
Behelyezett vésé esetén a berendezést
kizardlag vésés izemmaodban 7

Uzemeltesse.

7.6 Forgasirany, szallitasi biztositas
(bekapcsolasgatlo) beallitasa
A forgasiranyvalto kapcsolét (9) csak
akkor hasznalja, ha a motor all!
Mikddtesse a forgasiranyvaltd kapcsolot (9).
Lasd a 2. oldalon:
R = Jobbmenet bedllitasa (furashoz,
kalapacsfurashoz, véséshez,
csavarbehajtashoz)

L = Balmenet bedllitasa (csavarkihajtashoz)

0 = Kozépsd allas: széllitasi biztositas
(bekapcsolasgatlo) beallitva

7.7 Szerszamcsere felhelyezett kalapacs-

furétokmany esetén
Hasznalat el6tt tisztitsa meg a szerszam
befogdszarat, és kenje meg a mellékelt
specidlis zsirral (rendelési szam: 6.31800)! Csak
SDS-Plus szerszamokat hasznaljon!
A szerszam behelyezése:
Forgassa és bekattanasig dugja be a szerszamot. A
szerszam automatikusan reteszelddik.

A szerszam kivétele:
Lasd az A abrat a 2. oldalon.

A szerszam reteszelését (2) a nyil iranyaban hiuzza
hatra (a) és vegye ki a szerszamot (b).

8. Karbantartas, tisztitas

Esetenkeént tisztitsa meg a gép szell6zdnyilasait.

Vegye le alkalmanként az akkuegységet és tordlje
le az akkuegység és a gép érintkezési fellletét egy
tiszta kenddvel és tavolitsa el a furas soran
keletkezett port.

9. Tartozékok

Kizarélag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.
Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A tartozékokat biztosan helyezze fel. Ha a gépet
valamilyen tartéban tizemelteti: régzitse biztosan a
gépet. A gép feletti uralom elvesztése sérliléshez
vezethet.

Lasd a 4. oldalt.

A Akkutélté

B Kuilénb6z6 kapacitasu akkuegységek.
Csak olyan akkuegységet vasaroljon,
amelynek fesziiltsége megfelel6 az elektromos
kéziszerszam szamara.

C Metabo tartéheveder

D SDS-Plus betétszerszamok

E Osszekoté darab



Fogaskoszorus furétokmany
Furészarak fémhez és fahoz
Csavarhuzéfej
Specidlis zsir (a szerszam befogoszaranak
kenésére)
J Porelszivé rendszerek:
a) Porelszivo adapter
b) Porelszivé készlet 43/50 mm
c) Elszivé berendezés
A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

— IO

10. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezhetil

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjik, forduljon Metabo
szakkereskeddjéhez. A cimeket a
www.metabo.com oldalon talalja.

A pétalkatrészek listaja letolthet6 a
www.metabo.com honlaprol.

11. Kérnyezetvédelem

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Ovija kdrnyezetet és ne dobja az elektromos
E kéziszerszamokat, illetve az akkuegysé-

geket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és
Ujrahasznositasara vonatkozéan.
Mukodtesse a készlléket az akkuegység teljes
lemertiléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztdszalaggal).

12. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon. A
mUszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U = az akkuegység feszlltsége

Ng = Uresjarati fordulatszam

Omax = Mmaximalis furatatmeérd

Smax = Maximalis Gtésszam

W = egy Utés energidja

S = Utbteljesitmény

m = suly alegkisebb akkuegységgel
D = befogdnyak atmérdje

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

= Egyenaram

A fenti mUszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetdvé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kiloénb6zé elektromos szerszamok
Osszehasonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az
elektromos szerszam allapotatol vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggden a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A

MAGYAR hu

becsléshez vegye figyelembe a munkasziineteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaro
fazisokat is. A megfelel6en alkalmazott becsiilt
értékek alapjan irjon elé véddintézkedéseket a
felhasznal6 szamara, illetve hozzon szervezési
intézkedéseket.

Rezgésosszérték (haromdimenzios vektordsszeg)
EN 60745 szerint meghatarozva:

a, yp = rezgeskibocsatasi értek
(kalapacsfuras betonban)
ap cheq= rezgeskibocsatasi érték (véses)

Kp JHD/Cheq = bizonytalansag (rezgés)
Jellemzé A-osztalyu zajszint:

Loa = hangnyomasszint

Lwa = hangteljesitményszint

Koa, Kwa= bizonytalansag

Munka kdzben a zajszint tullépeti a 80 db(A)
értéket.

m Viseljen hallasvédé eszkozt!
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1. AeKknapauuAa o COOTBETCTBUMU

HacToAwmm nog cBoto OTBETCTBEHHOCTb Mbl
3afAB/IAEM: AaHHaA aKKyMyJIATOPHbIN MOJIOT C
naeHTUdUKaLmen no Tuny U CepUMHOMY Homepy
*1) oTBEYaeT BCEM AEMCTBYIOLLMM MOSIOKEHNAM
OVPEKTUB *2) 1 HOpM *3). TeXHMYECKyIo
JOKYMeHTauuo ans *4) — cMm. Ha c. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuto

ONEKTPOUHCTPYMEHT, OCHALLEHHBIN
COOTBETCTBYOLMMWN NPUHAASIEKHOCTAMM,
npegHasHayeH A5l y4apHOro CBEP/IEHNA U
[on61eHns B 6eTOHe, KaMHE U NOA06HbIX
maTepuanax, a TaKkme ansa 6esygapHoro
cBep/sieHna B MeTajlsie, jepese UT. M.,
9/IEKTPOUHCTPYMEHT MOXKET UCMOJIb30BaTbCA B
KayecTBe LWypynosepTa.

3a yuiep6, BO3HMKLLKWI B pe3ynbTate
MCMo/Ib30BaHWA HE MO HA3HAYEHWIO,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJIbKO M0/1b30BaTE b,

Heobxoammo cobnoaaTs 06LLenpuHATbIE NpaBuaa
TEXHWMKM 6e30MacHOCTH, a TaKKe yKasaHus,
npuBeAEHHbIE B JAHHOM PYKOBOACTBE.

3. O6wMuMe ykasaHUA No TEXHUHKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawer co6CTBEHHOM

6e30MacHOCTU 1 3aLLUUThI

3NIEKTPOUHCTPYMEHTA OT NMOBPEHAEHUN

cobnioganTe yKasaHus, OTMEYEHHble
OaHHbIM cMMBOJIOM!

@ NPEAYNPEXKAEHUE! B Lenax CHUKeHUA

pYCKa TpaBMbl MPOYTUTE AaHHOE
PYHOBOACTBO MO JKCryaTaumm.

NPEAYNPEXEHUE! NMpouTtuTte BCE

MHCTPYKLUU U YKa3aHUA NO TEXHUKE
6e30nacHOCTU. HeBbINOHEHUE NPUBEAEHHBIX
HUE MHCTPYKUMI U yKa3aHmi o TeXHUKe
6e30M1acHOCTH MOMET NPUBECTU K MOPAHEHHIO
9/IEKTPUHECKUM TOKOM, BOSHUKHOBEHMIO 110:Kapa
WU/MIIU K MOJTYHEHUIO TAMEbIX TPaBM.

CoxpaHUTe BCe MHCTPYKLUUU U YKa3aHUA No
TexHUKe 6e3onacHocTU A 6yaywero
Bnagenbua.

MNepepaBaniTe 31EKTPOUHCTPYMEHT CEAYoLEeMy

Bnagesibly TO/IbKO BMeCTe C 3TUMU JJOKYMEHTaMW.

4. Ocobble yKa3aHUA NO TEXHUKE
6e3onacHoCTH

Ucnonb3yiiTe cpeacTBa 3alUTbl OPraHoB
cnyxa! Bosgericteue Wyma MOXKeET NpUBECTU K
noTepe cayxa.

SKcnayaTupyinTe MHCTPYMEHT ¢
[OMOJIHUTE/IbHOI PYKOATHKOW, BXOAALLEN B

KOMIMJIEKT NOCTaBKMU. [10Tepsi KOHTPOIA MOMET
NMpUBECTU K TPABMMUPOBAHMIO.

Mpw BbINONHEHMMU PaboT B6M3U CKPbITOM
3NIeKTPONPOBOJKU AEePHUTE UHCTPYMEHT
TO/IbKO 32 U30/IMPOBaHHbIE MOBEPXHOCTH.
KOHTaKT ¢ HaXoAALLMMUCA NOA HANPAKEHUEM
NpoBOAaMM MOMET TaKe nepegasartb
HanpseH1e Ha META/IMYECKWE YacTu Npubopa u
CNpOBOLMPOBATb yAap 3NEKTPUHECKUM TOKOM.

Bcerga KpenKko fepute MHCTPYMEHT ABYMA
pyKamu 3a pyKOATKW, NpUMUTeE 6051ee yCcTon4YmMBoe
NoNoXHeHMe 1 byabTe BHUMATE IbHbI MPK
BbIMOJ/IHEHUW PabOThI.

Mpw paboTe ¢ INEKTPOUHCTPYMEHTOM BCEraa
HazieBavTe 3alWTHbIE O4KM, paboune nepyaThu 1
HECKO/b3SLLYI0 06YBb!

Y6eaunTech, 4ToO B TOM MecCTe, rae 6yayT
NpOU3BOAMTLCSH PaboThl, He rgaoxop,ﬂ'r JIUHUK
3/1eKTPO-, BOA,0- U ra3oCcHabHeHus (Hanpumep,
C MOMOLLbIO METasIIonCKaTens).

TwarenbHO 3aKpenuTe o6pabaTbiBaeMyio eTab,
3alumLan ee oT COCKaIb3bIBAHWA UK
CamoBpaLLEHWs, HanpUMep, C MOMOLLBIO 3aXHVMMOB.

He potparnsaiTech [0 BpaLlaloLLerocs CMEHHOro
MHCTpyMeHTal! Yaanante CTPYyKKY U Apyron Mycop
TOJ/IbKO MOC/IE NOJIHOM OCTAHOBKW MHCTPYMEHTA.

O6paLarnTe BHUMaHWE Ha pasneTarLmecs npu
3aBMHYMBaHWKM TBEPAbIE HYacTULbl (BBUHYMBaHWE
BMHTOB C METPUYECKOM MW AOMMOBON pe3bboi B
cTanb)! [010BKa BUHTa MOXET 6bITb COpBaHa Mu
Ha PYKOATKE MOXET BO3HWUKHYTb BbICOKWUIM
PEeaKTUBHbI KPYTALLMA MOMEHT.

MpepoxpanutensHaa mydTta Metabo S-automatic.
Mpw cpabaTtbiBaHUKM NPefOXPaAHUTENBHON MydThbI
Hesamea/IMTeNbHO BbIKA0YanTe MHCTPYMeHT! B
clyyae 3aK/IMHMBaHWA WU 3aefaHus
MHCTPYMEHTa fBuUraTesib OCTaHaB/MBaeTcs. Tem
He MeHee, B CBA3W C BO3MOMHHbIM
BO3HWKHOBEHWEM OTAAauM Npu paboTe Bceraa
[lePHUTE MHCTPYMEHT AABYMSI PyKaMu 3a PYKOATKH,
npuHMMarTe 60/1ee YyCTOMYMBOE MOIOKEHME U
6yAbTe BHUMATE/IbHbI MPU BbINOJIHEHUW PabOoThI.

MoBpemAeHHan UK NOTPeCKaBLUASACSH
AOMNONHUTENIbHAA PYKOATKA NOAIEHKUT 3aMeHe. He
MCNO/Ib3YWTE MHCTPYMEHT C JeEKTHOM
PYKOSATKOW.

Y6eauTech B TOM, 4TO 3NEKTPOUHCTPYMEHT Npu
YCTaHOBKE aKKyMyNATOPHOrO 6/710Ka BbIK/IOYEH.

M3BnekanTe akKyMynATOPHbIM 610K U3
9/IEKTPOMHCTPYMEHTA Nepes, Kamaon
perynvMpoBKOK, NepeocHalLLEHNEM,
TEXO6CNYHMBAHUEM UIM OYUCTHOM.

MpvmMuTe Mepbl No 3awmTte
AKKyMyNATOPHOro 6710Ka OT nonagaHusa
Bnaru!

He nogsepraiite akKyMynsaTOpHble 610KM
BO3[EVCTBUIO OTKPLITOrO OrHs!

He vcnonb3ayiTte gedeKTHblE UK
AedOopMUPOBaHHbIE aKKYMYIATOPHbIE 610KM!



He BCcKpbiBanTe akKyMynATOpHbIE 610KM!
He KacaiTecb KOHTaKTOB aKKyMyIATOPHOro 6/710Ka
M HE 3aMblKanTe X HaKOPOTKO!
M3 HencnpaBHOMO UTUA-UOHHOMO
A aKKyMYNATOPHOro 6/10Ka MOMET BbITEKaTb
cnaboKucnas ropoyas MUAKOCTb!

Ecnv anekTponuT nponunncs v nonan Ha
A KOMY, HEME/J/IEHHO NPOMOWMTE 3TOT y4aCTOK

60/1bLUMM KONMYECTBOM BOAbI. B ciyyae
ronasaHunsa 31eKTPoIUTa B r1asa, NPOMOMTE UX
YUCTOM BOZOM M CPOYHO 06paTUTECh K Bpauy!

CeTtoanopHas noacseTKa (15): He cmoTpuTe Ha

ropsLWit CBETOAMOA Yepes ONTUHEeCKUe NPUBOPbI.

CHUEeHMWe NbI/IEeBOW HarpysKu:

YacTtuubl, o6pasytoLimecs npu paboTe ¢

[JaHHbIM UHCTPYMEHTOM, MOTYT COAEPHaTb
BeLLeCcTBa, KOTOPblE CNOCOGCTBYIOT Pa3BUTHIO
paka, NoAB/IEHWIO aNIEPTUHECKUX PeaKLMHM,
3a60n1eBaHWI AbIXaTe/bHbIX MYTEN, BPOKAEHHbIX
nedeKToB 1 NPoYnX 3a60eBaHUN
penpoayKTUBHOM cnucTeMbl. HecKonbKo Nprmepos
NoAo06HbIX BELLECTB: CBUHEL, (B COAEPKALLEM
cBuHel, JIKI), MrMHepanbHas nbiib (M3
CTPOUTE/NIbHOIO KMpNuYa, 6eToHa 1 T. N.), A06aBKM
AN 06paboTKU APEBECHHBI (COJIb XPOMOBOWM
KWUCNOTbI, CPEACTBA A1 3aALUMTbI APEBECHHBI),
HEKOTOpbIE BUAbI APEBECHHbI (HAaNpPUMeEp, MNbljib OT
ay6a unu 6yka), MeTabl, acbecT.
CTeneHb pyCKa 3aBUCUT OT NPOAOIHUTENBHOCTH
BO3AENCTBMA 3TUX BELLECTB Ha onepaTtopa uiu
HaxoAALWMXCA B6IM3U NIOLEN.
He gonyckarTe nonagaHua YacTumy,
obpabaTbiBaeMoro Mmatepuvasna B OpraHuam.
[na yMeHbLUEHUS BPEAHOro BO3AENCTBUA 3TUX
BeLLeCTB: 06ecrneybTe XOPOLLY0 BEHTUIALMIO
paboyero mecTa 1 HOCUTE NOAXOAALLME CpeacTBa
3alWuThl, HaNpPUMep, pecnMpaTopbl, KOTopble
CNOCOGHbI OTHWUNLTPOBLIBATb MUKPOCKOMWYECKUE
YyacTuupl.

CobnioganTe gUPEKTMBbI, pacnpoCcTpaHAoLWnecs
Ha obpabaTbiBaeMbIM MaTepuan, nepcoHarn,
BapWaHT NPUMEHEHWA M MECTO NPOBEAEHUA paboT
(Hanpumep, NonoxeHne 06 oxpaHe TpyAa,
yTUAM3aLMHM).

O6ecneybTe yaaneHe 06pasyoLmMxXca YacTu, He
JonycKanTe 06pa3oBaHUs OT/IOKEHUN B
OKpYIKaloLLEM NPOCTPaHCTBeE.

[nA BbINONHEHWA 0CO6bIX PabOT UCNONL3YITE
NoAXOAALME NPUHAAIEKHOCTH (CM. rnaBy 9.). 910
MO3BOJIUT COKPATUTb HEKOHTPOIMPyEMoe

nonazgaHue 4acTuL, B OKpy»atoLLee NpoCTPaHCTBO.

Mcnonb3yiiTe noaxoasiuee BbITAXKHOE
YCTPOWCTBO.

YMeHbLWTb NbINEBYIO HArpy3Ky Bam NOMoryT
cnepyoLime mepbl:

- He HanpaBnAWTe BbIXOAALLME U3 UHCTPYMEHTA
YacTuLbl U OTPaboTaHHbIN BO3AYX Ha cebs,
HaXOAALMXCA PALOM NIOLAEN UM CKOMNEHUSA
nblu;

MCMONb3YWTE BbITAXKHOE YCTPOMCTBO M/Mn
BO3/yX00UMCTUTEb;

XOPOLLO NPOBETPUBaMTE paboyee MECTO U
COZIEPHUTE Ero B YUCTOTE C MOMOLLbIO MblNecoca.

PYCCKWM ru

MopmeTaHWe Unu BblayBaHWe TObKO NogHUMaET
MNbl/1b B BO34yX.

- obpabaTbiBanTe NblIECOCOM UK CTUpanTe
3alWmMTHYI0 oAexay. He npopyBsaiiTe ofemay
BO3[YyXOM, He BbIOMBaMTE U He CMeTanTe C Hee
Mbb.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2.
JononHutenbHan pyKoAaTKa
®durcaTop paboyero MHCTPYMeHTa
MatpoH nepcdopartopa
OrpaHuniuTens rnyouHbl
MepekntoyaTesb (418 yCTAHOBKM pexuMa
paboTbl)
Cronop
PeMeHb g nepeHoCKH
MpoylwnHa AN KpenaeHna peMHa ana
NepeHoCKH
9 [MepekntoyaTenb HaNpaBAeHUA BPaLLEHNA
10 HamumHoM nepekoyaTens
11 PyKosTKa
12 HHonKa nHguKaTopa eMKOCTH
13 CurHanbHbI MIHAWKATOP EMKOCTHM
14 AKKYMynATOpPHbIM 610K
15 CseToamos
16 HHomnKa pas36aoKMPOBKM aKKYMyNATOPHOrO 610Ka

[oe BN Ne)) abwn =

* B 3aBUCMMOCTH OT KoMnaeKkTaunn
6. BBop B aKcnnyaTtauuio

6.1 YcTaHOBKa AONOJ/IHNTE/IbHON PYKOATHN

M3 coobpameHuit 6e3onacHoCcTy Bcerga
NPUMEHANTE AOMONHUTENBHYIO PYKOATKY,
BXOAALLYIO B KOMIM/IEKT NOCTaBKM.

PazomMuTe 3arMMHOE KOJbLO NOBOPOTOM
[ONOJIHUTENIbHOM PYKOATKM (1) B NEBYIO CTOPOHY.
HapeHbTe fONONMHUTENbHYIO PYKOATKY Ha LUENKY
3a¥unMa MHCTPyMeHTa. HagBuHbTE orpaHny4nTeb
ry6uHbl (4) cBepnieHus. MpoYHo 3aTaHUTe
[OMOJIHUTEIbHYIO PYKOATKY NOZ, HYXHbIM Yr/I0M B
3aBMCUMOCTM OT XapaKTepa paboT.

6.2 AKKYMYNATOPHbIW 610K

Mepep Ucnosib3oBaHWEM 3apsaanTe
aKKYMYNATOPHBbIN 610K (14).

Mpy CHUKEHUM MOLLHOCTM 3apsauTe
AKKYMYNATOPHbIN G/10K.

OnTumanbHas TemMnepaTtypa XpaHeHus
coctasnseT ot 10 °C go 30 °C.

JINTUR-MOHHbIE aKKYMYNATOPHble 6710KM ,Li-

Power“ “ UMeIoT CMrHa/IbHbIM MHAMKATOP EMKOCTH

(13):

- Haxmute Ha KHOMKy (12) , u cBeToamoAbl
MOKAaMYT CTeMNeHb 3apAAa akKyMyiaTopa.

- OMH MUraloLWmii CBETOAMOA YKasbiBaeT Ha To,
YTO aKKYMYJIATOPHbIM B6JIOK MOYTH Pa3PAMEH U
TpebyeT 3apAgKU.
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6.3 CHATUE U yCTaHOBKa aKKYMYJATOPHOrO
610Ka

M3BneYeHUe: HArMUTE KHOMKY Pa36IoKUPOBKHU
aKKyMynATOPHOro 610Ka (16) n aBuHeHnemM
BNepes U3BJIEKUTE aKKYMYIATOPHbIM 610K (14).

YcTaHOBKA BCTaBbTE aKKYMYAATOPHbIN 610K (14)
0o pukcaummn.

6.4 PemeHb pnAa nepeHOCKU

Mpn HEO6XOAMMOCTH 3aLennTe KPIOK PEMHSA
Metabo (7) 3a npoywuHy (8). OTperynupywiTe
peMeHb (7) pNs NEPEHOCKU NO ASIMHE.

MNepeHocKa:

Bo n36eaHune cnyqyanHoro nycka

yCTaHOBUTE NepeKoyaTeslb Hanpas/eH s
BpaLLeHun (9) B cpeaHee NosoxeHue (610KMpoBKa
ON1A TPAHCMOPTUPOBKM).

MepeHocuTb 6€3 yCTaHOBNEHHOO CMEHHOIO
MHCTPYyMeHTa.

ONIEKTPOUHCTPYMEHT CrieflyeT NepeHoCUTb
TO/IbKO Ha peMHe Metabo (7), nepekvHyTom
yepes rpyab U CnuHy (puc. a, ¢. 2). OctaHoBUTE
SJIEKTPONHCTPYMEHT.
HE nepeHocuUTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT HA PEMHE
(7), nepernHyTOM Yepes weto (puc. b, c. 2).

7. OKcnnyatauus
7.1 MHorodyHKUMOHaNbHAA cucTema
KOHTPOJIA 3/IEKTPOUHCTPYMEHTa

Ecnv nponcxognt aBTomatnyeckoe
BbIK/IIOYEHWE I/IEKTPOUHCTPYMEHTA, 3TO
03HaYaEeT, YTO B/IEKTPOHHbIN 610K aKTUBU3WUPOBaA

pexumMm camosawmTel. MogaeTtca

npeaynpexaaioLmin curHan (NPoAoIUTENbHbIN

3BYKOBOW curHan). OH npeKpaLlaeTca MaKc. Yepes

(30 ():eHyH,D, WKW NOC/e OTNYCKaHWA NeperaoyaTens
10).

HecmoTps Ha HanmMume faHHOM 3aLmMTHOM

YHKLMW, NPU BbINOSHEHWUMU ONpPeaeIeHHbIX
paboT BO3MOXKHa neperpy3ska
9/IEKTPOMHCTPYMEHTA W, KaK CNeacTBue, ero
noBpemaeHue.

MpUYMHBI M cnoco6bl yCTpaHeHHU
HEUCNpPaBHOCTHU:

1. AKKYMYJATOPHbIN 6JIOK NOYTH
pas3pAapgUnca: (3N1EeKTPOHUKA 3awmiaeT
aKKYMYNATOPHBIV 6/10K OT NOBPEXAEHNA
BC/IeICTBWE INy6OKOro paspsza).

Ecnu cBeTogmog (15) muraer,
AKKYMYNATOPHLIK 60K NOYTU paspAamMIICA.
Harmute Ha KHonKy (12) 1 no ceeToaMoaam
(13) npoBepbTE CTENeHb 3apaaa. Ecnu
aKKYMYNATOPHbLIN 610K NOYTH paspaamnIcs,
Heo6X0ANMO CHOBa 3apAanTb erol

2. Mpu panTenbHOM neperpysKke
3IEKTPONHCTPYMEHTa cpabartbiBaeT Tensosas
3awmTa.

MopomamnTe, NOKa 3NEKTPOUHCTPYMEHT UK
AKKYMYNATOPHBIV 6JIOK HE OCTbIHYT.

YKasaHue: B ciy4yae neperpesa
aKKYMYNATOPHOro 6/10Ka ero oxnarmaeHue

MOMHO YCKOPWTb, MCNOJ/Ib3YA 3apsagHoe
yctporicteo «AIR COOLED».

YKasaHue: 3/1eKTPOUHCTPYMEHT GbiCTpee
OXNAMAAETCH B PEHMME XOJI0CTOrO X0Aa.

3. besonacHoe oTKoueHue Metabo:
9/IEKTPOMHCTPYMEHT aBTOMaTUYECKU
OTHJIKOHNJICA. Mpu CANLWKOM BbICTPOM
HapacTaHuM TOKa (3TO NPOUCXOAUT HanpuMep
npv BHE3anHOM 6JI0KMPOBKE UK oTAaqe)
9/IEKTPONHCTPYMEHT OTK/IO4aETCA.
BbIKOUMTE 3NEKTPOUMHCTPYMEHT HAXHMUMHBIM
nepekntoyatenem (10). Mocne atoro ero
cnefyeT CHOBa BK/IOYMTb U NMPOLOIHKUTD
pa6oTy B HOpManbHOM perunme. N3beranTte
©/I0KMPOBKM B Aa/IbHENLLEM.

7.2 lepecTaHOBKa OrpaHU4UTENA FYyGUHbI
cBep/sieHuns

OcnabbTe JONONHUTENbHYIO PYKOATRY (1).

YcTaHoBWTE OrpaHnymTeNb ry6uHbI CBEPAEHUA

(4) Ha Hy¥HY0 ry6UHY M CHOBA MPOYHO 3aTAHUTE

ZOMOJIHUTEIbHYIO PYKOATKY (1).

7.3 BrawouyeHue/BbIKIIO4YEHUE, pery/iMpoBKa
YacToTbl BpalyeHUA

BKnloyeHue, YacToTa BpaLeHUA: HAXKMUTE Ha
nepektoyatens (10). MeHsaa cuny HagasnMBaHua
Ha KHOMKY BHJ/IOYEHUSA, MOXHO M3MEHATb 4acToTy
BpaLleHums.

BbikntoueHue: OTNyCcTUTE HAXKUMHOM
nepexkntoyatens (10).

7.4 BbiGop pexunma paboTbi
Haxmute 610KMpatop (6) M noBepHUTE
nepexstoyaTesb (5) B HylHOE MONOHKEHME.

g Cepnenue

?ﬁ YpapHoe cBepneHue
? Jon6nexve

Mpu ycTaHOBIEHHOM J0N0TE UCTIONb3YHTE
WMHCTPYMEHT UCK/IIOYUTENIBHO B PEHUME
nonéneHus r.

MCKOUUTE OBUKEHMS pbluara
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA.

7.5 PerynupoBKka no3vuuu gonorta

- BcTaBbTe gonoto.
- YcTaHoBuWTe nepeKtoyartens (5) B nosoxeHe

- | loBEpHWTE A0/I0TO, NOKa OHO HE BCTaHET B
HY}HOE MOJIOKEHUE.
- YcTaHoBUTE Nepeksitoyatesb (5) B NoaoKeHUe

Mpu ycTaHOBNEHHOM 0/10T€ UCMONb3YHTe
WMHCTPYMEHT UCK/IIOYUTENIBHO B PEHUME
ponéneHuns qr .



7.6 YcTtaHOBHa HanpaBJieHUA BpalieHus,
6/I0KUPOBKU ANA TPAHCMOPTUPOBKU
(NpoTUB BKAOYEHUA)

MepekrntoyeHne HanpaBieHUA BpaleHUnA
nepexntoyaresnem (9) nponssoauTcA
TO/IbKO Npu HepaboTatolwem gBurarene!
YcTaHoBWTE NepeKoyaTesb HanpasaeH A
BpaLLeHma (9) B Hy}HOE NOJIoKEHME.
Cm. cTp. 2:
R = ycTaHoBneHo npasoe BpalleHune (A1A
CBepJ/IeHNne, yAapHOro CBEep/IeHNs,
[0N6NEHNA, 3aKPyHMBaHUA LLYPYNOB)

L = ycTaHoBneHo neBoe BpaLleHue (ana
BbIKPYYMBaHWA LLYPYynoB)

0 = cpepHee NosOKeHWe: 6IOKMPOBKA A/1A
TPaHCNOPTUPOBKM
(MPOTMB BKIIOYEHMSA)

7.7 3ameHa pabouero UHCTpymeHTa/

natpoHa nepdgopartopa

Mepep yCTaHOBKOWM O4MCTUTE XBOCTOBUK
paboyero MHCTpyMeHTa U CMambTe ero
creuunanbHor cmaskom (Ne ais 3akasa: 6.31800)!
To/bKO AR UCMONIb30BaHUA CO CMEHHBIMM

MHCTpyMmeHTammn SDS-Plus!

YcTaHOBKa MHCTpPYMeHTa:

MoBEPHWUTE MHCTPYMEHT 1 BCTaBAANTE A0
durcaumm. MHCTpyMEHT 610KupyeTCA
aBTOMaTUYECKM.

N3BneyeHne CMEHHOro MHCTPYMeHTa:

Cwm. cTp. 2, puc. A.

MosepHuTe BurKCHpyoLLyio (2) o6orimy B
Hanpas/IEHNU CTPEJIKM (a) U U3BJIEKUTE CMEHHbBIN
MHCTPYMEHT (b).

8. TexHU4ecHOe 0GC/yHMBaHMe,
O4YUCTKA

Bpems 0T BpeMeHW NpOM3BOAWTE YUCTHY
BEHTUNALMOHHbBIX NPOpe3ei MHCTPYMEHTA.

CHu1MalnTe aKkKyMynsaTOPHbIN 610K, NpoTupanTe
061aCTb KOHTAKTOB aKKYMYIATOPHOrO 6/10Ka m
MaLUMHbI CyXOM TPANKOM, YAANAA CBEP/IUIbHYIO
Mnbl/b.

9. OcHacTHa

Mcnonb3ayiTe TONbKO OPUrMHaBbHYIO OCHACTKY
Metabo.

Mcnonb3yiTe TONbKO Ty OCHACTKY, KOTopas
oTBevaeT TpeboBaHMAM U MapameTpam,
nepeyncIeHHbIM B 4aHHOM PYKOBOACTBE NO
aKcnyarauum.

HapexHo dpuKcupyiTe npuHagnexHocTu. MNpu
SKCN/lyaTaummn dNEeKTPOUHCTPYMEHTA B
JepaTene: HaiexHo 3aKpenuTe
9/IEKTPONHCTPYMEHT. [oTepA KOHTPONA MOKET
NPMBECTU K TPABMUPOBAHMIO.

Cwm. cTp. 4.
A 3apsgHble ycTpoincTea

PYCCKWM ru

B AKKYMynATOpHble 610KM PassiMyHOM EMKOCTH.
Mpuo6peTaiTe TONBKO Takne
aKKYMYNATOPHbIE 6/I0KK, HAaNpAMKEeHWe
KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT Balemy
3NIEKTPOUHCTPYMEHTY.

PemeHb Metabo gns nepeHocku

CMeHHble MHCTPYMeHTbl SDS-plus
CoepnHuTenbHana getanb

CBepAnbHbIN NAaTPOH C 3y64aTbiM BEHLLOM
Csepno Ana meTtanna v ApeBecHHbl
Hacagka-6ut

CneumanbHan KOHCMCTEHTHaA cmasKa (a9
CMa3KM XBOCTOBMKOB CMEHHOIO MHCTPYMEHTA)
CuvcTteMbl yaaneHus nbiin

a) NepexofHVK ANA yaaneHWA Nbln

b) Habop ana yaaneHua noinmn 43/50 mm
HacapKa ansa yaaneHus nbiiv

Mporpammy npuHagneXRHOCTEN CM. Ha canTe
www.metabo.com nnm B Katasnore.

_IOmMmMOUO

[

10. PemoOHT

H pemMOHTY 51eKTPONHCTPYMEeHTa JonyCHaloTCA
TOJIbKO KBA/TMPULMPOBAHHbIE CNEeLUannCTbl-
ANEKTPUKM!

[nA peMoHTa aneKTpomMHcTpymeHTa Metabo
obpalyanTech B permoHanbHoe
npeactasmuTenscTBO Metabo. Agpec cM. Ha caliTe
www.metabo.com.

Cn1CKM 3anacHbIX YacTer MOXHO CKadaTthb C canTa
www.metabo.com.

11. 3awmTa OKpyHaloLen cpepbl

He BbiGpachkiBaiiTe akkyMynTOPHbIE 6JI0KU B
BOAOEMbI!

MomHUTE 06 OXpaHe OKpyatoLLel cpeabl:
ﬁ He BbibpacbiBanTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHTDI U

aKKYMYNATOPHblE 6/10KM BMECTE C 6bITOBbIM
MycOpoM. BbinosiHaMTe HauuoHanbHble NpaBmna
YyTUAM3aLMK N0 pasaesibHON yTUAn3aumm n
nepepaboTKe OTCAYHKMBLUMX
3JIEKTPOMHCTPYMEHTOB, YNaKOBKU U
NPUYHAAIEXHOCTEN.

Mpexae Y4eM NPOM3BECTH YTUANSALMIO aKKYMYA-
TOpHOro 6/10Ka, paspsAAUTE ero B 3/1EKTPOUHCTPY-
MeHTe. MpumKTe Mepbl A1t UCKIIOYEHUE KOPOT-
KOO 3aMblKaHWsl KOHTaAKTOB (Hanpumep,
U30JIMPYNTE KIENKOW JIEHTON).

12. TexHn4ecKue
XapaKTEePUCTUKHU

MoACHeHWA K AaHHbIM, NPVYBEAEHHBbIM Ha CTpP. 3.
OcTtaBnifsiem 3a o601 NpaBo Ha TEXHUYECKME
MU3MEHEHMUS.

U= HanpsAMeHNe aKKYMyJIATOPHOro 6J10Ka

no = CKOpOCTb BpalyeHus 6e3 Harpysku
Omax = MaKCUMa/ibHbIKM AMamMeTp CBepJieHnsA
Smax = MaKCMMaslbHOE 4MC0 YAapoB

W = 3Heprus oAMHOYHOro yaapa

S = MOLLHOCTb yaapa
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ru PYCCKUM
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m = Macca C caMbIM JIErKUM
aKKYMYNATOPHbIM 6/10KOM
D = [AvamMeTp LWeMnKun 3axuma

PesynbTaTbl U3MEpeHWi Noy4eHbl B
COOTBETCTBUM cO cTaHaapTom EN 60745.

== [1OCTOSIHHbIM TOK

Ha yKasaHHble TEXHWYECKME XapaKTEPUCTUKM
PacrnpoCTPaHAOTCA LOMYCKM, MPEAYCMOTPEHHbIE
LEeNCTBYIOWMMM CTaHAapTaMu.

3Ha4yeHUA aMUccHUm Wwyma

OTH 3HaYeHMA NO3BONAIOT OLeHMBaTb U
CpaBHMBaTb AMUCCHUIO LLYMa Pa3/IMyHbIX
9/1eKTPOMHCTPYMEHTOB. B 3aBMCMMOCTH OT
YC/IOBWIM 3KCMJTyaTalmmn, COCTOAHNA
3/1eKTPOMHCTPYMEHTA N UCMO/b3YEMON
WMHCTPYMEHTaJ/IbHOM OCHACTKM (haKkTu4ecKas
Harpy3sKa MOXeT ObITb BbllLe WK HUKe. A
OLIEHKM NPUMEPHOr0 YPOBHSA SMUCCHM YYUTbIBaNTE
nepepbIBbl B paboTe 1 hasbl paboTsl C
MOHWIKEHHOM (LymMOBOM) Harpyskoi. Onpegenurte
nepeyeHb OPraHN3aLMOHHbIX Mep Mo 3aluTe
No/b30BaTe A C y4ETOM TeX UM MHbIX 3HAYEHMI
3MMUCCHM LIYMa.

ObLee 3HaveHne BMOpaLMKn (BEKTopHas cymma

Tpex Hanpas/IeHuI), PACCHUTAHHOE COrIacHO
EN 60745:

ap HD = 3Ha4eHWe MUCMyCKaHuA Bubpauum
' (cBepneHue ¢ yaapoM no 6eToHy)

@, Cheq= 3HAYEHWE UCMyCKaHWs BUGpaLmm
(non6nenwe)

Kh,HD/Cheq= KO dULMEHT NOrpeLLHOCTH
(BHGpPauus)

YposeHb wyma no tuny A:

Loa =  YpOBEHb 3BYKOBOrO aB/IEHUA

Lwa = YPpOBEHb 3ByKOBOW MOLLHOCTH

Kpa, Kwa= KO3 dULMEHT NorpeLtHocTy
Bo BpemsA paboTbl ypoBeHb LymMa MOKET
npesbiwats 80 aB(A).
Ucnonb3yite cpeacTsa 3awUTbl OpraHoB
cnyxa!

il

UHdopmauma ana noKynarena:
CepTudurKaTt cooTBETCTBUA:

CepTtudukat cootseTcTBua: Ne TC BY/112 02.01.
003 04835, cpok aenctausa ¢ 19.06.2014 no
13.02.2019 r., BblAaH pecnybanKaHCKUM
YHUTapHbIM NpeanpuaTuem «benopycckui
rocyAapCTBEHHbIA MHCTUTYT METPOJIOTUM»;
Pecnybnunka Benapycb, 220053, r. MUHCK,
CTapoBWUIEHCKUIM TpaKT

CtpaHa usrotoBnenusa: Kutan
MpounssoauTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHus
3aB0Of-MU3roTOBUTEb:

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."

Bldg. 7, 3585 San Lu Road,

Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Kuta#n
MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa6o EBpasus”

Poccusa, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, A 5 a, ctp 7, opunc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[Jarta npoussogcTtsa 3alwmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEepUMHOM HOMEpPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbguke. 1 A uudpa 0603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4aeT, 4To u3genve
npounssegeHo B 2014 rogy. 2 A 1 3 A uudpbl
0603HavalT HOMep MecALa B rofly Npon3BOACTBa,
Hanpumep «05» - mawn

lapaHTUIHBIN CPOK: 1 rog ¢ AaTbl NPOAaKHU

CpOK cny6bl MHCTPYMEHTA: 5 et ¢ aathbl
W3roTOBNEHMA
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